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Abquetschvorrichtungen und Abquetsch-

Runddrückschalen 
 

 

 

 

 

 

 SQUEEZE TYP A, B und C 

 SQUEEZE AQVD250 

 SQUEEZE AQVE400 

 SQUEEZE AQVF500 

 RUNDDRÜCKSCHALE POWER MULTI 

 RUNDDRÜCKSCHALE POWER 
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Abquetschvorrichtung SQUEEZE AQVA (d 20 bis 63 mm) 
 

 robustes Design 

 einfache Handhabung 

 manuelle Bedienung 

 Knebel verschiebbar 

 Sechskantaufnahme für Knarre 

 Unterer Holm mit Kette am Werkzeug fixiert 

 Typ A für d 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, SDR 11 

 

 

 

 
 

 

 

Abquetschvorrichtung SQUEEZE AQVB (d 63 bis 125 mm) 
 

 robustes Design 

 einfache Handhabung 

 manuelle Bedienung 

 Typ B für d 63, 75, 90, SDR 11  

und d 90, 110, 125 mm, SDR 17,6 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abquetschvorrichtung SQUEEZE AQVC (d 63 bis 200 mm) 
 

 robustes Design 

 einfache Handhabung 

 Hydraulikpumpe und Rückholfeder 

 Typ C für d 63, 75, 90, 110, 125, 140 

160, 180, 200 mm, SDR 11 und SDR 17,6  

 

 

 
 

Code Artikel  

AQVA Abquetschvorrichtung SQUEEZE Typ A d 20 bis d 63 SDR 11  

AQVB Abquetschvorrichtung SQUEEZE Typ B d 63 bis d 125mm SDR 11 bzw. SDR 17,6  

AQVC Abquetschvorrichtung SQUEEZE Typ C d 63 bis d 200 SDR 11 und SDR 17,6  
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Abquetschvorrichtung SQUEEZE AQVD 250 

 
 für Rohraussendurchmesser d 180 – d 250 mm 

 nur eine Hydraulikeinheit für mehrere Abquetschstellen 

 Quetscheinheiten bestehend aus oberem und unterem Holm,  

die nach dem Quetschen mechanisch fixiert werden 

 zus. Stopper lieferbar 

 wahlweise mit Handpumpe oder Kompressor lieferbar 

 geringeres Gesamtgewicht als bei herkömmlicher Abquetschvorrichtung 

 leicht zu transportieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Code Artikel   

AQVD Abquetschvorrichtung SQUEEZE Typ D bis d 250 mm   

AQVE Abquetschvorrichtung SQUEEZE Typ E bis d 400 mm   

AQVF Abquetschvorrichtung SQUEEZE Typ F bis d 500 mm   
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Abquetschvorrichtung SQUEEZE AQVE 400 

 
 für Rohraussendurchmesser d 250 – d 400 mm 

 nur eine Hydraulikeinheit für mehrere Abquetschstellen 

 Quetscheinheiten bestehend aus oberem und unterem Holm,  

die nach dem Quetschen mechanisch fixiert werden 

 zus. Stopper lieferbar 

 wahlweise mit Kompressor oder Strom-Aggregat lieferbar 

 geringeres Gesamtgewicht als bei herkömmlicher Abquetschvorrichtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abquetschvorrichtung SQUEEZE AQVF 500 

 
 für Rohraussendurchmesser d 315 – d 500 mm 

 nur eine Hydraulikeinheit für mehrere Abquetschstellen 

 Quetscheinheiten bestehend aus oberem und unterem Holm,  

die nach dem Quetschen mechanisch fixiert werden 

 zus. Stopper lieferbar 

 wahlweise mit Kompressor oder Strom-Aggregat lieferbar 

 geringeres Gesamtgewicht als bei herkömmlicher Abquetschvorrichtung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Prinzip ist bis da 800 mm lieferbar, bitte 

fragen Sie uns bei Bedarf an. 
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Runddrückzange BASIC MULTI (d 16 bis 32 mm) 
 

 

 

 robustes Design  

 einfachste Handhabung 

 dimensionsübergreifend 

 

 

 

 

 

 

 

Code Artikel   

RDZMUL Runddrückzange BASIC MULTI für d 16/20/25/32 mm   

 

 

 

 

 

 

Runddrückzange BASIC (d 20 bis 50 mm) 
 

 robustes Design aus Aluminium 

 einfachste Handhabung 

 

 

 

 

Code Artikel   

RDZ020 Runddrückzange BASIC für d 20 mm   

RDZ025 Runddrückzange BASIC für d 25 mm   

RDZ032 Runddrückzange BASIC für d 32 mm   

RDZ040 Runddrückzange BASIC für d 40 mm   

RDZ050 Runddrückzange BASIC für d 50 mm   
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Abquetsch-Runddrückschale POWER MULTI 

 
 dimensionsübergreifend mit entsprechenden 

Reduktionseinsätzen 

 zum fachgerechten Runddrücken nach dem Abquetschen 

 jeweils zusätzlich Einsätze für mehrere Dimensionen 

lieferbar 

 einfache Handhabung 

 mit Gewindespanner 

 

 

 

 

 
 

Code Artikel   

AQR6390 Abquetsch-Runddrückschale POWER MULTI d 63 – d 90 mm   

AQR110160 Abquetsch-Runddrückschale POWER MULTI d 110 – d 160 mm   

AQR180250 Abquetsch-Runddrückschale POWER MULTI d 180 – d 250 mm   

AQRR…… Reduktioneinsätze 90/75, 90/63, 180/160, 180/140, 180/125, 180/110,   

 250/225, 250/200, 250/180   

 

 

Abquetsch-Runddrückschale POWER (d 63 bis 250 mm) 
 

 für jede Dimension eine Runddrückschale 

 zum fachgerechten Rückrunden nach dem 

Abquetschen 

 robustes Design 

 mit 2 Gewinde-Spannern 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Artikel   

AQR063 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 63 mm   

AQR075 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 75 mm   

AQR090 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 90 mm   

AQR110 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 110 mm    

AQR125 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 125 mm   

AQR140 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 140 mm   

AQR160 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 160 mm   

AQR180 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 180 mm   

AQR200 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 200 mm   

AQR225 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 225 mm   

AQR250 Abquetsch-Runddrückschale POWER mit Gewinde-Spanner d 250 mm   

 


