


TAILLANTS
de fond de trou

Stockiste du diamètre 76mm (hors trou) 
jusqu’au diamètre 1450mm (fond de trou)

Conception personnalisée selon besoin 
chantier et géologie.

Emmanchement : 
R32-T38-T45-T51-COP -SD-DHD-QL-BR-
MACH-N-MF-SUPER CHUCK

Traitement thermique haute technologieRecord du monde 2015, 
plus gros diamètre, Ø1321



Reconditionnement 
de TAILLANTS

Ré-affûtage de tous les boutons

Ré-exposition de la matrice acier

Remplacement des inserts 
de carbure de tungstène



MARTEAUX
de fond de trou

Marteaux et amortisseurs Multi-marteaux jusqu’au 
Ø2800 (110")

Stockiste de marteaux 
de 2" à 34"

Conception sur-mesure de marteaux «Super Chuck» 
et de multi-marteaux (Cluster) circulation inverse



TIGES et RACCORDS 
de forage

Soudure par friction Raccords hexagonaux Stabilizers integral blade - Drill Collar

Tiges en API, REG, IF, FH, RD, NC,
circulation inverse, REMET, METZKE



TRICÔNES

Outils multi-cônes jusqu’en Ø1800

Aléseur-HoleOpener jusque Ø52"

Tricône HDD 5"1/2 IADC537

Roulements ouverts
Roulements étanches
Protection diamètre - Wear Pads

Tricône dents 
et tricône picots

Stockiste de 
tricônes neufs



Tubes de
REVÊTEMENT

Tube de revêtement
Couronne et bucket

Tube fileté (filetage gauche 
et filetage droite) pour 
ODEX, TUBEX, SYMMETRIX, 
ESSEFEX, ROTAODEX, 
Double-Tête



Tubage à l’avancement
ESSEFEX

Conception «Spiral-Flush»

Du diamètre 76mm (voûte parapluie) 
jusqu’au diamètre 1422mm

Tubage temporaire ou tubage permanent



Mâts
TRAVAUX ACRO

Mât de 300 kg pour travaux acrobatiques 
et à accès difficile

Mâts aluminium ou acier 
avec tête de roto-percussion, 
hydraulique ou pneumatique



Pompe à mousse  
Pompe à boue
COMPRESSEURS

Vente de pompe à boue duplex et triplex, neuve et occasion - reconditionnement
GARDNER DENVER, BALLERINI, CONRAD - montage avec moteur thermique ou hydraulique 

Pompe à mousse de 15 à 300 bars
De 10 L/min jusque 300 L/min

Montage, branchements, mise en œuvre sur chantier Compresseurs d’occasion, 
ATLAS COPCO, INGERSOLL,
COMPAIR


