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Keine Chance 
für Fremdmünzen!
Testen Sie selbst: 
Der Sanden SC5EMünzwechsler 
bietet geprüfte Sicherheit.

Vendo SC-Utility-SoftwareTM

� Schnelle Konfiguration
� Software Updates
� Diagnose Management

Daten-Drucker

� Handlich und mobil
� Kompatibel mit den meisten

POS-Terminals und PC’s
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Technische Daten SC5E

Protokoll MDB oder DUAL (EXE / MDB)
Annahme 5¢, 10¢, 20¢, 50¢, 1€, 2€

Kapazität:
Tube A 50 ¢ max. 59
Tube B 10 ¢ max. 73
Tube C 20 ¢ max. 65
Tube D 5 ¢ max. 84
Tube E 5 ¢ max. 84 oder 10 max. 73

Gewicht 1800 g
Temperaturbereich -15°C bis + 60°C
Leistungsaufnahme 2,6 VA / max. 7,7 VA

Daten-Drucker

� Klein, handlich, leise und transportabel

� Multi-Interface-Anschluss

� Doppelter Papierstreifen, perforiert

� Druckt 50mm pro Sekunde auf 
lang haltbarem Thermo-Papier

� Automatischer Papiereinzug

� Keine regelmäßige Wartung erforderlich

� Inklusive Transport-Schutztasche
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Vendo GmbH  |  Spangerstraße 22  |  D -40599 Düsseldorf  |  Fon: +49 (0)211-740 39-0 
Fax: +49 (0)211-748 85 41 | www.vendo-europe.com | E-Mail: infovdg@vendo-europe.com

Vorteile und Optionen auf einen Blick:
Euro-Münzwechsler SC5E

� Modularer Aufbau

� Transparente Front zur sofortigen Diagnose

� Einfache Programmierung und Handhabung

� DIL-Schalterblock zur schnellen Konfiguration

� Lernmodus für zwei Freiverkaufstoken
(Executive = zwei Werttoken)

� Hohe Wechselkapazität dank 5 Rückzahltuben

� Schnelle Auszahlgeschwindigkeit

� Programmierbare Tubenfüllstände

� Manipulationssicherheit

� Effizienter Flüssigkeitsablauf

PDA

� Leichte Einstellung der 
Schaltgerätefunktionen

� Übertragung vorprogrammierter 
Datensätze

� Software Update

� Diagnose-Protokoll

� Alle herkömmlichen PDA-Funktionen 
bleiben erhalten

� USB Hot-Sync®-Kabel
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