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Hinweis zur Arbeitssicherheit

Diese Betriebsanleitung ist vor dem Auspacken und vor Inbetriebnahme unbedingt zu lesen und

sollte genau beachtet werden!

Benutzt, gewartet und instandgesetzt werden, darf die Maschine nur von Personen {iber 18 Jahre.
Diese Person sollte mit der Betriebsanleitung und den Richtlinien der Berufsgenossenschaft fiir
Kaltbindemittel-Spritzmaschinen im Stralenbau vertraut sein und iiber eine entsprechende

Fachausbildung verfiigen.

Der Herbers-Hexomat darf nur bestimmungsgemaR eingesetzt werden.
BestimmungsgemadBer Einsatz ist das Aufbringen von “Hexosan” der Gerhard Herbers GmbH,
Hafenstralle 10, 48480 Spelle, auf eine StraRenfldche.

Typenschild

Hafenstralle 10
D-48480 Spelle

Gerhard Herbers? @&

Fax: +49 5977 9242-22

HEXOMAT
C E Type Nr. : 273 - 001
Baujahr : 2011

Tel: + 49 5977 9242-0

Hersteller- und Kundendienstadresse:

Gerhard Herbers GmbH
HafenstralRe 10

48480 Spelle

Telefon: +49 5977 9242-0

Telefax: +49 5977 9242-22
E-mail: info@gerhard-herbers.de
Internet: www.gerhard-herbers.de

Ersatzteilbestellung

Bei Ersatzteilbestellungen geben Sie bitte an:
Type Nr.:;, Benennung und Stiickzahl.
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Beschreibung

Verarbeitet wird das kaltfliissig, spritzbare

Hexosan, Herapid, Kaltnaht und Emulsion

der Firma Gerhard Herbers GmbH

Hafenstralle 10

48480 Spelle

Tel: +495977 92420

Fax: +4959779242-22

Als Vorratshehdlter dient ein 50 Itr. Druckluftbehilter in den der
30 kg Hobbock “Hexosan” gestellt wird.

Geférdert wird iiber einen Druckluftbehdlter (max. 5 bar). Die
Druckluft wird iber einen Kompressor erzeugt, der durch einen
4-Takt Hondamotor vom Typ GSX 100 angetrieben wird.
“Hexosan” wird Uiber ein Spritzgestédnge in des Riss gespritzt und
im gleichen Arbeitsgang mit einem Ziehschuh abgezogen.
AnschlieRend wird die angespritzte Flache mit Splitt (K6rnung:
1/3) abgesplittet. Der Splittvorgang kann mit einem eigens dafir
vorgesehenden Splittwagen (Streumat) erfolgen.

Gefahrenhinweis

#* Gerét darf nur von Personen bedient werden, die mit der
Gerdtehandhabung und den einschlégigen Vorschriften
vertraut sind, Schutzkleidung ist zu tragen.

# Bei der Verarbeitung von “Hexosan” sind die geltenden
Gesetzte, Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft
und Herstellerhinweise zu beachten.

# "Hexosan” nicht auf die Haut, in den Mund, die Nase oder die
Augen bringen.

# Gelangen diese Mittel in Mund, Nase oder Augen, bitte sofort
einen Arzt aufsuchen.

Herausbringen von “Hexosan”

Spritzgestdnge und Spritzschlauch sind am Auslaufrohr
angeschlossen.

Kugelhahn am Auslaufrohr 6ffnen (Waagerecht-Stellung)

Inbt.a.trlebnahme . und Muffenschieber am Spritzgestdnge 6ffnen. Das

Befiillung bzw. Al‘lstausche.n des Hobbocks: Fugenvergussmaterial “Hexosan” gelangt nun an die

#” Druck vom Behdlter entweichen lassen Spritzdiise des Spritzgestinges. Die Feinjustierung der

' Deckel des Druckbehilters It. Betriebsanweisung abschrauben gewiinschten Ausbringmenge von “Hexosan”, wird durch

# leeren Hobbock entnehmen Einstellung des Muffenschiebers am Spritzgestinge

# neuen Hobbock mittels Einhebehilfe in den Druckbehélter und/oder der Arbeitsgeschwindigkeit des Bedieners

stellen _ ) erreicht.

# Druckbehlter wieder schlieRen Nach ca. 100 Metern ist der Inhalt des Druckbehilters
geleert und ein Wiederbeftllen, wie oben beschrieben,

Starten des Motors und Befiillen des Druckluftbehdlters erfolgt. Hierbei muss der Motor gestoppt werden, durch

mit Druckluft: Zurlckfihrung des Gashebels in die Nullstellung.

Motortank mit Normalbenzin und Qltank mit 4-Takt-Motord!

befiillen. Kalten Motor in Chokestellung bringen. Benzin in den Arbeitsende und Reinigung

am Motor sichtbaren Benzinschlauch pumpen. Priifen ob Motor abschalten. Hexomat gegen wegrollen

Kugelhahn am Auslaufrohr geschlossen ist (Senkrechtstellung). (Feststellbremsen an den Lenkrollen betitigen) sichern.

Sollte sich der Kugelhahn nicht in dieser Position befinden,

entsprechend der vorherigen Beschreibung einstellen. Den Vor Beginn jeder Arbeitsschicht ist die Wirksamkeit der

Gasregulierhebel am Motor auf Halbgas-Stellung bringen. Von Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen und

Chokestellung auf Normalstellung umstellen und den Motor Schutzeinrichtungen zu iberprifen.

durch Bestatigung des Reversierstarters starten. Je nach Verschmutzungsgrad ist der Hexomat

entsprechend zu reinigen.
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Spriithkopf fur Emulsion

Ziehschuh fir Kaltnaht

i Ziehschuh fiir Schldmme

Verarbeitungslanze
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Storungsabhilfe - Bei Storungen am Benzinmotor siehe Betriebsanleitung HONDA-Benzinmotor.

Anzeichen Ursache MaRBnahmen

Motor ldsst sich nicht starten zu wenig Kraftstoff (Normal- Kraftstoff nachfiillen
benzin)

Motor lauft, keine Ausbringung Kugelhahn am Auslauf ist Kugelhahn 6ffnen

“Hexosan” geschlossen

Motordrehzahl zu niedrig Motordrehzahl erhéhen



