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Temperaturfuhler mit Kabel
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_ Modell TSA/ TSAL TSAG
P , Fihler
. eckfiihler / f e g . . nem Messpunkt o u
Beschreibung Winkel Einsteckfiihler Einsteckfiihlel Gewinde || Mantelfiihler mit Kabel Oberflichen- f1l':er n(])beﬂﬁ(r:r::r;-s "
| Temperaturmessung P 9
RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, || RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, _
Sensor Typ Cu50, Cut00 Cu50, Cut00 TE: 12) XK, N TE: J, K RID: Fo0.. P00
TE:J, K, T TE:J, K, T 3db i
Messbereich RIDi0-max M0 G || RIDR0--max H0°C 1]0...max. 1000 °C 0...max. 850 °C 0...max. 400 °C
| GenaU|gke|t |[EN 60751, EN 60584 |[EN 60751, EN 60584 || EN 60584 || EN 60584 |[EN 60751, EN6OSB4 |
| SchutzrohrWerkstoff |[1.4301...1.4571 |[1.4301...1.4571 |[2.4816, 1.4876 |[ 14571, 2.4816 |[1.4301...1.4571 |
Stahlgewebe-Kabel, Stahlgewebe-Kabel, Mineralfaser Kabel Stahlgewebe-Kabel,
Kabel Typ Teflonkabel Teflonkabel oder Keramikfaser Kabel StageRescKanel Teflonkabel
[ Montage | [Einsteckfiinler |[m8, M10, M12, 1/g", 114" || Einsteckfiihler || Einsteckfiihler | [ mit Schraube M3 |
| Schutzart |[1P40...IP65 |[1P40 |[1Ps0 |[1P40 |[1P40 |

/ 5§

__TSHN

f o Penetration Temperaturfiihler o Thermoelement
L L1 Al Widerstandsthermometer || fir Handgerate sl atliihi fur Handgeréte
RTD: Pt50....Pt1000,
RTD: Pt50...Pt1000 RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, g RTD: Pt50...Pt1000 .
Sensor Typ TE:J,K T Cu50, Cu100 G, ey TE:J KT UShL5S
TE: KT
’ RTD: -50...max. 400 °C q RTD: -50...max. 400 °C RTD: -50...max. 250 °C o
Messbereich TE: 10...max 400 °C || "30max.200°C TE:0..max. 400 °C TE:10...max, 250°C | |O--max 1100°C
[ Genawgkelt |[EN 60751, EN 60584 || EN 60751 Il EN 60751, EN60584  |[EN 60751, EN 60584  |[EN 60584 |
| Schutzrohr Werkstoff |[1.4301...1.4571 |[1.4301...1.4571 Il 14301 14571,24816,1 4876 |[ Hochtemperatur-Magnet | 1.454(7)1, 2.4816, 14876 |
Stahlgewebe-Kabel, - - Teflonkabel, Silikonkabel, -
Kabel Typ Teflonkabel, PVC Kabel Silikonkabel Silikonkabel PVC Kabel Silikonkabel
| Montage | | Mlt Schraube M4 oder M5 | | Elnsteckfuhler || Einsteckfiihler || Mit Magnet | | Einsteckfiihler |
[ Schutzart || IP40...IP65 Il P65 | bis zu IP65 |[ P56 | [bis zu IP65 |




Keramik Thermoelement

Fiihler / Winkelfiihler
mit Bajonett

~ TSE/TSEL

Wasserdichter
Fihler / Winkelfiihler

Wasserdic
Fihler / Winkel
mit Gewinde

Wasserdichter Fuhler
mit Gewinde
und austauschbarem
Messeinsatz

Wasserdichter Winkelfiihler
mit Gewinde
und austauschbarem
Messeinsatz

Wasserdichter Fihl
fir Oberflachen-
Temperaturmessu

TE: 1(2) xK, N

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,
Cu50, Cu100
TE: KT

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,
Cu50, Cu100, PTC
TE:J,K T

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,
Cu50, Cu100, PTC
TE:J,K T

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,
Cu50, Cu100, PTC
TE:J,K T

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,
Cu50, Cu100, PTC
TE: K T

RTD: 1(2) x Pt50...Pt10
PTC
TE:J,K T

0...max. 1200 °C

RTD: 0...max. 400 °C
TE: 0...max. 600 °C

RTD: -50...max. 400 °C
TE: 0...max. 400 °C

RTD: -50...max. 400 °C
TE: 0...max. 400 °C

RTD: -50...max. 200 °C
TE: 0...max. 200 °C

RTD: -50...max. 400 °C
TE: 0...max. 400 °C

TE: 0...max. 200 °C

RTD: -50...max. 200 °C |

| EN 60584

Il EN 60751, EN 60584

|| EN 60751, EN 60584

|| EN 60751, EN 60584

Il EN 60751, EN 60584

Il EN 60751, EN 60584

|| EN 60751, EN 60584

[ Keramik 610, 710 oder 799

|[1.4301...1.4571

|[1.4301...1.4571

|[1.4301...1.4571

|[1.4301...1.4571

|[1.4301...1.4571

|[1.4301...1.4571

Keramikfaser Kabel ?éﬁﬁ'ﬁfavéi?eéﬁ?;'kaba Silikonkabel, PVC Kabel || Silionkabel, PVC Kabel || Silikonkabel, PVC Kabel || Silikonkabel, PVC Kabel || Silikonkabel, PVC Kabel
| Einsteckfilhler || Bajonett 215...18 | [Einsteckfiihler | [0, 12, M14, M1, 35", 112" | [ M18, M20, 115", 3" |[m18, M20, 112", 31s" | [ it Schraube M3
[1Ps0 |[1P40...IP65 | [bis zu IP65 | [bis zu IP65 |[1Pe5 || up to IP65 |[1Pe5

Mantel-Thermoelement

Mantel-Thermoelement
mit Kabel

Mantelfiihler fir Handgerat

Rohrschellen- /
Winkel Rohrschellen-
Temperaturfiihler

Anlegefiihler
mit Schraubloch

Fuhler mit Gewinde

Fihler
fir Rohroberflachen-
Temperaturmessung

TE:12)xJ,K, S

TE: J, K, S

TE: J, K

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,
PTC
TE:J,KT

RTD: Pt50...Pt1000, PTC
TE: KT

RTD: Pt50...Pt1000,
Cu50, Cu100, PTC
TE:J,K T

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,
PTC
TE:J,K T

0...max. 1100 °C

0...max. 1100 °C

0...max. 1100 °C

RTD: -50...max. 400 °C
TE: 0...max. 400 °C

RTD: -50...max. 400 °C
TE: 0...max. 400 °C

RTD: -50...max. 400 °C
TE: 0...max. 400 °C

RTD: -50...max. 200 °C
TE: 0...max. 200 °C

[ EN 60584

Il EN 60584

|| EN 60584

Il EN 60751, EN 60584

Il EN 60751, EN 60584

Il EN 60751, EN 60584

Il EN 60751, EN 60584

[1.454(7)1, 2.4816, 14876

|| 1.454(7)1, 2.4816, 1.4876

|[1.454(7)1, 2.4816, 14876

Il 1430114571

Il 1430114571

Il 1430114571

/| 1430114571

) Stahlgewebe-Kabel, Sikonkabel Teflonkabel, Siikonkabel, || Teflonkabel, Silikonkabel, %ﬁg’ﬁ’fggﬁ%‘ﬁ;ﬁi‘kabel Teflonkabel, Siikonkabel,
Teflonkabel, Silikonkabel PVC Kabel PVC Kabel ’ ' || PVC Kabel
PVC Kabel
| Einsteckfiihler || Einsteckfiihler | [Einsteckfiihler || Mit Rohrschelle || Mit Schraube M4 oder M5 || M6 / M10 | [ Mit Kabelbinder |
[ bis zu IP65 | bis zu IP65 | [bis zu IP65 | bis zu IP65 |[1P40...IP65 |[1P40...IP65 | [bis zu IP65
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COMECO

" Modell

Temperaturfuhler mit Klemm

Wechseleinsatz Wechseleinsatz
R Wechseleinsatz fiir Temperaturfiihler fur Temperaturfiihler
9 fir Temperaturfiihler mit kleinem Schutzkopf mit groRem Schutzkopf
Typ "M" Typ"B", "G", "E", "EG"
RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, || RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, || RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,
Sensor Typ Cu50, Cu100 Cu50, Cu100 Cu50, Cu100
M= TE: J,K TE:E, J, K, L
. RTD: -50...200 °C RTD: -200...max. 600 °C || RTD: -200...max. 600 °C
NS Bl TE: 0...200 °C TE: 0...max. 850 °C TE: 0...max, 850 °C
| Genauigkeit | EN 60751, EN 60584 [EN 60751, EN 60584 |[EN 60751, EN 60584 |
Schuate Wetiof | 1430114571 14301, 1541, 14571, |[ 14301, 14541, 14571,
Schutzart 1P0O IPOO IP0O
Montage . " ) " ) .
(Gewinde M, GINPT) Einsteckfiihler Einsteckfuhler Einsteckfihler

TS0k _|

. Widerstandsthermometer Fihler zum Einbau
Beschreibung erstandstnermo et || mit Stecker nach DIN43650 || in Schutzhilse
und 4...20 mA Ausgang ohne / mit Kopftransmitter
: RTD: 1(2) x Pt50....Pt1000,
Sensor Typ RTD: PtS0...Pt1000, RTD: Pt100 Cu50, Cut00
Cu50, Cu100 TEJK
Eingang: -50...max. 200 °C . o
Messbereich -200...max. 600 °C Ausgang: 4...20 mA 'EDO -22](;.).(.?%.0680 ¢
in Zweileitertechnik T
| Genauigkeit | EN 60751 [ 0,2 % vom Messbereich | EN 60751, EN 60584
Schutzrohr Werkstoff || 1.4301, 1.4571 1.4301, 1.4571 }ﬁg; ;112‘11257)11 '418';‘6841'
Schutzart IP65 IP65 %C;‘“gk"pEfT {§65B +IPSS;
Montage M16, M18, M20, M27, W o .
(Gewinde M, GINPT) || 35", /5", 31", Flansch M16, M18, M20, 3fg", 1/2" || M18, M20, 3/g", 1/2




Ml |
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|_TSCS/TSOCS _ | TSCEG/TSOCEG |

TE: 0...max. 850 °C

TE: 0...max. 850 °C

TE: 0...max. 850 °C

TE: 0...max. 850 °C

Fihler Fihler Fihler mit Wechseleinsatz f i ! :
mit kleinem Schutzkopf mit groBem Schutzkopf und groRem Schutzkopf thler FRAISRt Weph SR CTisals Raumthermostat

) e " el Py |- mit ATEX Zulassung und ATEX Zulassung : ;
L EEM RPAC R EeE Typ'B; ‘G pdogy ohne / mit Kopftransmitter || ohne / mit Kopftransmitter gl gl
ohne / mit Wechseleinsatz || ohne / mit Kopftransmitter || ohne / mit Kopftransmitter
RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, || RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, || RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, || RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, || RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000, RTD: Pt50...PH1000
Cu50, Cu100 Cu50, Cu100 Cu50, Cu100 Cu50, Cu100 Cu50, Cu100 Cu56 Cu16i) ’
TE:E, J,K L TEZE; IRKSLE TE: EUNKI L TE: EfNK;, L TE:E, J,K L ’
RTD: -200...max. 600 °C || RTD: -200...max. 600 °C || RTD: -200...max. 600 °C || RTD: -200...max. 600 °C || RTD: -200...max. 600 °C ||-10...60 °C;

TE: 0...max. 850 °C

NuIIpunkt +4..+12 °C

EN60751,EN60584 |

| EN 60751, EN 60584

| EN 60751, EN 60584

|| EN 60751, EN 60584

|EN.60751,EN60584 ' |

| EN 60751

1.4301, 1.4541, 1.4571,

1.4301, 1.454(7)1, 1.4841,
1 4845 24816, 1.4876

1.4301, 1.454(7)1, 1.4841,
1 4845 2.4816, 1.4876

1.4301, 1.454(7)1, 1.4841,
1.4845, 2.4816, 1.4876

1.4301, 1.454(7)1, 1.4841,
1.4845, 2.4816, 1.4876

24816, 1.4876

IP55

Schutzkopf Typ "B": IP55
Typ "G", "E": IP65

Schutzkopf Typ "B": IP55
Typ "G", "E": IP65

Schutzkopf Typ "EG":
IP66...IP68

Schutzkopf Typ "EG":
IP66...IP68

Gehéuse IP20

M16, M18, M20, M27,
3/g", 112", 3/4", Flansch

M16 M18, M20, M27, M33
3fg", 112", 314", 1", Flansch

M16 M18, M20, M27, M33
3fg", 112", 314", 1", Flansch

3fg", 11", 314", 1", Flansch

M16, M18, M20, M27, M33,

M16, M18, M20, M27, M33,
3fg", 112", 3/4", 1", Flansch

Wandmontage

s
TSDSEG / TSODSEG

___TscA__ |

Tszisoz

ATEX Fuhler zum Einbau
in Schutzhilse
ohne / mit Kopftransmitter

Winkel Fihler
fir aggressive Medien
ohne / mit Kopftransmitter

Aufen Temperaturfihler
mit kleinem Schutzkopf
Typ "M"

Fihler

fir Fleisch
Schneidemaschine

mit kleinem Schutzkopf
Typ"M'

Hochtemperatur
Keramikfihler

mit Schutzkopf

Typ "B", "G" oder "E",
ohne / mit Kopftransmitter

Hochtemperatur
Winkelkeramikfiihler

mit Schutzkopf

Typ "B", "G" oder "E",
ohne / mit Kopftransmitter

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,

RTD: 1(2) x Pt50...Pt1000,

Cus0, Cu100 Cus0, Cu100 TE:1(2)x K, S,R,B TE:1(2)x K, S,R,B
e K TEE DKL Cu50, Cu100 Cus0, Cu100

RTD: -200...max. 600 °C || RTD: -200...max. 600 °C o o o o

TE: 0..max. 850 °C TE:O...max. 850 °C -50...100 °C 0...200 °C 0...max. 1700 °C 0...max. 1700 °C
EN60751,EN60584  |[EN60751,EN60584  |[EN 60751 | [EN 60751 || EN 60584 || EN 60584

1.4301, 1.454(7)1, 1.4841,
1.4845,2.4816, 1.4876

1.4301, 1.454(7)1, 1.4841,
1 4845 24816, 1.4876

1.4301, 1.4571

1.4301, 1.4571

Keramik 610, 710 oder 799

Keramik 610, 710 oder 799

Schutzkopf Typ "EG":

Schutzkopf Typ "B": IP55

Schutzkopf Typ "B": IP55;

Schutzkopf Typ "B": IP55;

1P66...IP68 Typ "G", "E": IP65 P55 P55 Typ"G", "E": IP65 Typ "G", "E": IP65
M18. M20. 315" 1" Einsteckfihler Wandmontage, Einsteckfiihler Einsteckfuhler Einsteckfihler
’ )18, 2 oder Montage mit Flansch || mit Spreizdibel oder Montage mit Flansch || oder Montage mit Flansch || oder Montage mit Flansch
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Temperaturmessumformer || Temperaturmessumformer ! Programmierbarer

el mit fixiertem Eingang mit fixiertem Eingang $rr:g;?nnilﬂr2|rerbarer Transmitter
9 und Messbereich, Ausgang || und wahlbarem TR Eingan mit wahlbarem

in 2- oder 3-Leitertechnik Messbereich gang Messbereich

RTD: Pt50...Pt1000, RTD: Pt100, Pt1000, RTD: Pt100, Pt1000,
Eingan Cu50, Cu100 RTD: Pt100 PTC 1k, PTC 2k PTC 1k, PTC 2k

9ang TE:EJ KL TU TEZE,J,K LN, T TE:J,K T,S,R,B TE:J,K,T,S,R, B

Strom oder Spannung Strom Strom

Temperatur: -50...1300 °C . o . o . o
Messbereich Linearer Eingang: $E00 5?203(1,% c ;?mpe.rgtzr. '12%0";;800 c ;et)mpe.rgtzr. '12%0";;800 c

0...max. 20 mA (10 V) e s U 2V L 25 U)o AU i

| Genauigkeit | | 0,3% vom Messbereich || 0,3% vom Messbereich || 0,3% vom Messbereich | | 0,3% vom Messbereich |

[ Nichtlinearitat | [0,3% vom Messbereich | 0,3% vom Messbereich || innerhalb der Genauigkeit || innerhalb der Genauigkeit |
Ausgang g:::::; 3'“;2)('“2% ma(fov) || 420 mA 4..20mA 4..20mA
5 <3,5 mA oder >23 mA; <3,5 mA oder >23 mA;
Sensor Ausfallsignal | |3 mA oder 28 mA 3 mA oder 28 mA programmierbar programmierbar
[ Signattrennung | [keine | keine | keine |[1500 VAC fiir 1 Minute |
) Nullpunkt und Messbereich: || Messbereich: Létenbriicken
Einstellung e Kalibrierung: Trimmer durch RS232 durch RS232
Parameter Einstellung: Parameter Einstellung:
"UniConf" "UniConf"
AU ) ) Datenaufnahme: Datenaufnahme:
"TraCon" "TraCon"
Versorgungs- 8...36 VDC; 12...36 VDC (TE);
Spannung 3-leiter: 6...36 VDC 8..30VDC 8..32VDC 8..32VDC

[ Max. Linie-Widerstand

825 Q bei 24V/20mA

620 Q bei 24V/20mA

750 Q bei 24V/20mA

750 Q bei 24V/20mA

im Kopf, auf Hutschiene

im Kopf, auf Hutschiene

im Kopf, auf Hutschiene

im Kopf, auf Hutschiene

BT oder im Gehause oder im Gehause oder im Gehause oder im Gehause
[ Betriebstemperatur ][ -20...75 °C |[-30..80°C |[-20..85°C |[-20..85°C |

Gehause: IP65 Gehause: IP65 Gehéuse: IP65 Gehause: IP65

Schutzart Kopf: IP56 Kopf: IP56 Kopf: IP56 Kopf: IP56
Hutschiene: IP20 Hutschiene: IP20 Hutschiene: IP20 Hutschiene: IP20

e Kopf: @43x17 mm; Kopf: @43x17 mm; Kopf: @44x23 mm; Kopf: @44x23 mm;

(BxHxT) 9 Hutschiene: 18x90x53 mm; || Hutschiene: 18x75x55 mm; | | Hutschiene: 35x115x53 mm; | | Hutschiene: 18x90x53 mm;
Gehause: 80x80x60 mm Gehause: 80x80x60 mm Gehéuse: 80x80x60 mm Gehause: 80x80x60 mm
g?i,\f;ggjﬁoﬁer_ g?il\/IEeiggsrﬁo]r-rE]er- Diesgr Transmitter Findet Anwendung, wo eine

gl ||| AnifCoee | gdarace emng
imVerhaltnis mit TE Spannung | | nicht linearisiert
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Programmierbarer Programmierbarer N

] ] Passiver Signal-Isolator . : .
Transmitter Transmitter i " Passiver Signal-Isolator Infrarot Transmitter
mit wahlbarem Eingang mit wahlbarem Eingang frpu:}_:_.rlll?amrés:;‘rgifeunktlon mit erhdhter Signaltrennung LG oL LEE mit Lokalanzeige
und Signaltrennung und RS485 Ausgang
RTD: Pt100, Pt1000, RTD: Pt100, Pt1000, 4,20 mA 4..20 mA
PT,C Lo UL 2 PT.C 1 Eingangsspannungsabfall: || Eingangsspannungsabfall: || AC Strom 50/60 Hz Infrarotsensor
TE:J, K T,S,R,B TE:J,K TSR B <26V <26V
Strom Strom ’ ’

Temperatur: -100...1800 °C
Strom: 0(4)...20 mA

Temperatur: -100...1800 °C
Strom: 0(4)...20 mA

Betriebsbereich 3,5...21 mA

Betriebsbereich 3,5...21 mA

0...1A,0...5Aoder andere
auf Anfrage (bis max. 10 A)

Temperatur: -10...100 °C

0, 3% vom Messberelch

0, 3% vom Messberelch

| | 0, 1% vom Messberelch

|E

|| 0,35% vom Messbereich

|| 0,5% vom Messbereich

% vom Messbereich

|nnerha|b der Genawgkelt || |nnerha|b der Genawgkeﬂ || |nnerhalb der Genawgkelt || innerhalb der Genauigkeit || 0,5% vom Messbereich || - |
4...20 mA oder 20...4 mA; ||4...20 mA; 0(4)...20 mA oder 0...2 V,

L RS+S Betriebsbereich 3...22 mA || Betriebsbereich 3...22 mA || 420 ™A RS232

<3,5 mA oder >23 mA; . <3, 5 mA oder >23 mA;

programmlerbar programmierbar 32mA 32mA 3 mA oder 28 mA programmierbar

1500 VAC filr 1 Mlnute |[1500 VAC fiir 1 Minute | [2500 VAC fiir 1 Minute  |[ 3750 VAC fiir 1 Minute || keine | [keine |
Nullpunkt und Messbereich: || Lokaltastatur

el R il SCEEy ) Trimmer und 3-stellige LED Anzeige

Parameter Einstellung: Parameter Einstellung: Parameter Einstellung:

"UniConf" "UniConf" } ; ; keine

Datenaufnahme: Datenaufnahme: Datenaufnahme:

"TraCon" "PolyMonitor" "TraCon"

12...28 VDC oder Speisung aus dem Stromkreis | | Speisung aus dem Stromkreis
230 oder 110 VAC + 10% 10...22 VAG 8. 32\DC 8 32\DC 8...32VDC 10...32VDC

750 Q bei 24V/20mA

bis zu 32 Transmitter im Netz

|| 620 2 bei 24V/20mA

Il 620 2 bei 24V/20mA

Il 800 2 bei 24V/20mA

750 Q bei 24V/20mA

auf Hutschiene . auf Hutschiene h auf Hutschiene .

oder im Gehause auf Hutschiene oder im Gehause auf Hutschiens oder im Gehause AR

-20..75°C |[-20..75°C |[-25..70°C |[-25..70°C |[-20...75°C |[-20...85°C |
Hutschiene: IP20 P20 Hutschiene: IP20 P20 Hutschiene: IP20 IP56 (Gehause);

Gehéuse: IP65 Gehause: IP65 Gehéuse: IP65 IP20 (Stecker)

Hutschiene: 69x115x53 mm; Hutschiene: 18x75x55 mm; Hutschiene: 35x115x53 mm;

Gehéuse: 80x80x60 mm 35x115x53 mm Gehause: 80x80x60 mm 18x90x53 mm Gehéuse: 80x80x60 mm 236110 mm

Findet Anwendung, wo eine Linearisierungsfunktion Keine Option:

galvanische Trennung Datenaufnahme fur 7 wahlbare . . R '

und Versorgungsspannung || vom PC mdglich TE-Messbereiche %p?iﬁ:ﬁ;ﬂgi:m'on fS_l;??a“I;irsﬂtneung 1500 VAC || Distanz Temperaturmessung
230 VAC notwendig sind (3 fur TE J und 4 fiir TE K)

S

+ Y

Unbc
36V

—



