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Technische Daten:

• Arbeitsbreite ca. 1.200 mm (andere Abmessungen 
auf Anfrage)

• Rotordurchmesser 400 mm
• Einsatzgewicht ca. 650 kg
• der Antriebsstrang (T-Getriebe, Gelenkwellen, Rie-

menantrieb) ist für ca. 125 PS / 92 kW ausgelegt
• die Mulcherklappe ist serienmäßig hydraulisch 

zu öffnen
• mit festen Hartmetallwerkzeugen, geschraubt und 

einzeln austauschbar, der Hartmetallplatteneinsatz
ist im Werkzeug fest eingelötet

• Gegenschneide im Gehäuse serienmäßig 
schraubbar verstellbar

• der Forstmulcher kann für Front- oder Heckanbau 
durch drehen des T-Getriebes umgerüstet werden

• breite Kufen (180 mm) für eine optimale 
Höhenführung

• die Anbaukonsole ist serienmäßig für 
Kat.1 und Kat.2 ausgerüstet

Sonderausstattung:

• Gegenschneide in der Frontklappe, so kann ein noch feineres Mulchbild bei geschlossener Mulcherklappe
erzeugt werden

• Getriebe-Parallelverstellung, so wird bei sehr engen Anbauverhältnissen die Gelenkwelle nicht überbeansprucht
• schmale Kufen (80 mm), für sehr beengte Umgebungsbedingungen (z.B. Reihenkulturen)
• Farbton auf Wunsch, anstatt RAL 5021 (wasserblau)

Speziell ausgelegt für den Anbau an Schmalspurtraktoren (Front- oder Heckanbau)


