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Position 1 2 3 4 5 6 7 8

MC1 _ _ _ / _ _ _ _ _ / _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ **/ _ / _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ / _ / _ _

Description
Collecteur,
Limiteur de

pression
Valves intégrées Pompe

Réservoir,
Kit aspi / ref .

Moteur électrique,
Relai de démarrage,
Capot de protection

Eléments
de connexion

Positionnement
support

Eléments modulaires,
connexions, bobines

Description
Central

Manifold,
Relief valve

Screw-in valves Pump
Oil Tank

Pipes, filter

Electric motor
Starting relay,

protection

Junction
elements

Assembly
position,
support

Modular elements,
ports, solenoids

Position 1 2 3 4 5 6 7 8

MC1 A1A / Y NC / OB / D PG07 SL07 C211 / D / 0 FC02 1H / G01 B03 / 2 / 00

Page B2 / B2             B12 / B14 / B18             B21                 B24                B36 / B37 / B37                 B39               B40 / B40           B43 / B47 / B47
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EXEMPLE DE CODE:
CODE EXAMPLE :

B1

Détermination du code
Identification code
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1 Central manifold

CODE A1A*

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VMC1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

Rev. 1.1

P T

12

13

11

P M

F

11

P T

12

13

P

F

14

M

18.5 34 27 7.5

Ø
12

3

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm 82

67
.5

67
.5

13
5

90.7

137

21

44

51 14

65

7

27
33 3

P - T = G 1/4”

T P

14

13

12

11

T P

B2

(*) Ajouter C pour la version avec accouplement élastique
(*) Add C for version with elastic coupling

11
Collecteur

Central manifold



Central manifold
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CODE A1B*

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VMC1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

T P

04 14

13

12

11

16

P T

12

13

04

P M

F

11

P T

16

13

04

P M

F

11

12

P T

12

13

14

P M

F

11

16

18.5 34 27 7.5

Ø
12

3

82

67
.5

67
.5

13
5

90.7

137

21

44

51 14

65

7

27
33

3

P - T = G 1/4”

21

T P

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

B3

(*) Ajouter C pour la version avec accouplement élastique
(*) Add C for version with elastic coupling

Collecteur
Central manifold 11
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CODE A1C*

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VMC1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

P T

12

05

14

P M

F

11

P T

12

05

P M

F

11

P T

12

05

P M

F

11

P T

12

05

11

P M

F

T P

14

05

12

11

18.5 34 27 7.5

Ø
12

3

82

67
.5

67
.5

13
5

90.7

137

21

44

51 14

65

7

27
33

3

P - T = G 1/4”

21

T P

Rev. 1.1

B4

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

(*) Ajouter C pour la version avec accouplement élastique
(*) Add C for version with elastic coupling

Collecteur
Central manifold 11
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CODE A1D*

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VMC1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

18.5 34 27 7.5

Ø
12

3

82

67
.5

67
.5

13
5

90.7

137

21

44

51 14

65

7

27
33

3

A = G 1/4”

21

A

A

12

10

09

P M

F

04

11

A

12

10

09

P M

F

11

A

12

10

04

P M

F

11

A

09

10

12

11

04

Rev. 1.1

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

B5

(*) Ajouter C pour la version avec accouplement élastique
(*) Add C for version with elastic coupling

Collecteur
Central manifold 11
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CODE B2A

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VML1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

P T

05 13

06 02

01

04

P M

F

P T

05 13

06 02

01

04

P M

F

01

P T

05 13

06 02

04

P M

F

M

P T

05

13

02

04

P M

F

01

21

7 44

51 14

65

19
,5

27

67
,5

67
,5

13
5

Ø
12

3

82

13718,2

7,52734P - T = G 1/4” 18,5

T P

14

13

05

T P

04

01 06 02

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

B6

Collecteur
Central manifold 11
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CODE B3A

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VML1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

Rev. 1.1

21

7 44

51 14

65

19
,5

27

67
,5

67
,5

13
5

Ø
12

3

82

137

7,52734A - B = G 1/4” 18,5

19,5 21

A B

A B

08

01 06 02

05

01

A

05

02

08

P

F

M

B
M

01

A

05

02

08

P

F

M

B

T

01

A

05

06
02

08

P

F

M

B

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

B7

Collecteur
Central manifold 11
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CODE B4A

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VML1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

Rev. 1.1

21

7 44

51 14

65

27

67
,5

67
,5

13
5

Ø
12

3

82

137

7,52734A - B = G 1/4” 18,5

19,5 21

A B

A B

05
07

02

01

04

P M

F

M

A B

05
07

02

01

04

P M

F

A B

05
07

02

01

04

P M

F

A B

07

01 02

05

04

06

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

B8

Collecteur
Central manifold 11



CODE D1A

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VMC1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

27 34 18,5 27,5

130

102,7

13
0

65
65

Ø
 1

23

82

26

1

23,5

40,57

47,5 13,5

61

18,5 34 27 27,5

31
,3

P - T = G 1/4”
P1 - T1 = G 1/4”

P T

T1 P1

P1 T1

11

18

11

18

T P

T

18

P P1 T1

18 11

11

M P P1

F F1

Rev. 1.1

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

H2F, 5 rue du Progrès – PA de la Croix Danet – 44140 GENESTON – France
Tel : +33(0)2.51.88.96.48 / Fax : +33(0)9.81.404.663 - www.hydraulic-factory.fr B9

Collecteur
Central manifold 11
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CODE D2A

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VMC1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

82

130

126

13
0

65
65

Ø
 1

23

3

34

40,5

47,5

7

61

13,5

18,5 34 27 25,5

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

29

P - T = G 1/4”

PT

18

11

20

T P

T

18

P

11

M P P1

F F1

18

20

18

Rev. 1.1

B10

Collecteur
Central manifold 11
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CODE R1A*

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VMC1

W 10 - 60

X 30 - 150

Y 50 - 250

Z 80 - 360

13
0

65
65

Ø
 1

23

31

29

7

21

40,57

47,5 13,5

61

71 29,5

x2 M10, prof. 15mm
x2 M10, depth 15mm

31

P1 - P2 = G 3/8”

P1 P2

P2
19

11

P1

11

18

11

18

P1 P2

11M

19

P
18 18

F

11

P1 P2

11M

P
18 18

F
29

2196,7 96,7

130

82

Rev. 1.1

(*) Ajouter C pour la version avec accouplement élastique
(*) Add C for version with elastic coupling

B11

Collecteur
Central manifold 11
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CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

Cavité
Cavity

NC

Cartouche électrique
Pilot operated electric valve
VE6-NC

P A

3/4” - 16 UNF

SW. 24

26,8 61

Ø
12

,7

A

30

P

05

13

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

350 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

25 l/min

Type de bobine
Coil type

N-H13

NCE

Cartouche électrique
Pilot operated electric valve
VE6-NC-EM

P A

26,8 75

A

30

P

3/4” - 16 UNF

SW. 24

Ø
12

,7

05

13

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

350 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

25 l/min

Type de bobine
Coil type

N-H13

NAE

Cartouche électrique
Pilot operated electric valve
VE2-NA-EM

P A

27 67,2

A

30

P

3/4” - 16 UNF

SW. 24

Ø
12

,7

05

13

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

250 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

25 l/min

Type de bobine
Coil type

N-H13

CDE

Cartouche électrique directe
Direct operating electric valve
VE2-NC-DT-EM

P A

27,52 66,7

A

30

P

3/4” - 16 UNF

SW. 24

Ø
12

,7

05

13

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

210 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

12 l/min

Type de bobine
Coil type

N-H13

E3D

Cartouche électrique directe
Direct operating electric valve
VE32-DT-16

AP

B

46,9 99,75

B

Ø38

P

7/8” - 14 UNF

Ø
15

,8
3

A 08
Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

350 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

25 l/min

Type de bobine
Coil type

N-H19

CPE

Cartouche électrique proportionnelle
Pilot operated proportional electric valve
VE9-NC-EM

AP

26,93 92

A

37,3

P

3/4” - 16 UNF

SW. 24

Ø
12

,7

05

13

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

300 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

30 l/min

Type de bobine
Coil type

N-H16

Rev. 1.1

B12

Valves intégrées
Screw-in valve 22



H2F, 5 rue du Progrès – PA de la Croix Danet – 44140 GENESTON – France
Tel : +33(0)2.51.88.96.48 / Fax : +33(0)9.81.404.663 - www.hydraulic-factory.fr

CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

Cavité
Cavity

Cartouche électrique 4 voies – 3 positions
Spole electric valve 4 ways - 3 positions

53,5 104

T

36

A

3/4” - 16 UNF

Ø
12

,6

SW. 24

P B

07

E43A V43S13A
A

P T

B

E43B V43S13B
A

P T

B

E43C V43S13C
A

P T

B

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

210 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

8 l/min

Coil type
Tipo di solenoide N-H13R

Cartouche électrique 4 voies – 3 positions
Spole electric valve 4 ways - 3 positions

53,5 62,4

T

36

A

3/4” - 16 UNF

Ø
12

,6

SW. 24

P B

07

E42A V42S13A
A

P T

B

E42B V42S13B
A

P T

B

E42E V42S13C
A

P T

B

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

210 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

8 l/min

Coil type
Tipo di solenoide N-H13R

PCD

Cartouche pneumatique double étanchéïté
Pneumatic operated double locking valve

P A

27,02 52,4

A

30

P

Ø
34

SW. 241/4” - BSPP

3/4” - 16 UNF

Ø
12

,7

05

13

VP1-NC-DT

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

300 bar

Débit maxi admissible
Max flow rate

15 l/min

Rev. 1.1

B13

Valves intégrées
Screw-in valve 22
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Tension bobines (N-H13)
Solenoids voltage (N-H13)

CODE Description
Caractéristiques
Characteristics

Détails
Drawing

OA 12 Vdc

Nominal Power
18W
------

Duty Cycle
100%
------

Insulation Class
F  (T°= 155°C)

------
Protection Index

IP65

41 20,5

42,3

30

D
IN

 4
36

50

Ø13,2

OB 24 Vdc
OC 48 Vdc
OD 10 Vdc
OL 24 Vac - 50 Hz
OM 110 Vac - 50 Hz
ON 220 Vac - 50 Hz
OP 24 Vac - 50/60 Hz
OR 24 Vac - 60 Hz
OT 110 Vac - 60 Hz
OU 220 Vac - 60 Hz
OV 24 Vrac
OW 110 Vrac
OZ 220 Vrac

Tension bobines (N-H13R)
Solenoids voltage (N-H13R)

OA 12 Vdc

38,5 23,5

47,6

36

D
IN

 4
36

50

Ø13,15

OB 24 Vdc

Tension bobines (N-H16)
Solenoids voltage (N-H16)

OA 12 Vdc
Nominal Power

26W
------

Duty Cycle
100%
------

Insulation Class
F  (T°= 155°C)

------
Protection Index

IP65

50 44,1

Ø
37

,3

D
IN

 4
36

50

Ø16,2

OB 24 Vdc

Tension bobines (N-H19)
Solenoids voltage (N-H19)

OA 12 Vdc

51 26,5

Ø
38

D
IN

 4
36

50

Ø19,05

45,5OB 24 Vdc

Rev. 1.1

B14

Nominal Power
22W
------

Duty Cycle
100%
------

Insulation Class
F  (T°= 155°C)

------
Protection Index

IP65

Nominal Power
36W
------

Duty Cycle
100%
------

Insulation Class
F  (T°= 155°C)

------
Protection Index

IP65

Valves intégrées
Screw-in valve 22
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

Cavité
Cavity

CM1_

Valve 2 voies à commande manuelle

2 ways manual operated cartridge valve

P T

7526,25

3/4” - 16 UNF

Ø
12

,7

M
8

75

P

T

05

13

CM1A
sans microswitch
without microswitch

CM1B
avec microswitch
with microswitch

CM3_

Valve 2 voies à commande manuelle

2 ways manual operated cartridge valve

P T

48 3530,8

3/4” - 16 UNF

Ø
12

,7

P

60

DOWN UP

T

270

M
10

05

CM3A
sans microswitch
without microswitch

CM3B
avec microswitch
with microswitch

PM1

Cartouche pompe à main

Cartridge hand pump
OUT

IN

64,528,5

3/4” - 16 UNF

Ø
12

,7

OUT

60

DOWN UP

IN

270

M
10

05

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

300 bar

Cylindrée
Displacement 2 cc

Rev. 1.1

B15

Valves intégrées
Screw-in valve 22
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CODE Description
Schéma
Symbol

Dessin
Drawing

Cavité
Cavity

VMS3
Valve de mise à vide automatique

Automatic unloading valve

A

PT

A P

T 10

STP
Valve Start-up

Start-up valve

A P

11 14,20

3/
8”

A P
16

TC1
Bouchon pour cavité

Plug for cavity

P T

26 3
Ø

12
,7

3/4” - 16 UNF

05

11

13

TC2
Bouchon pour cavité

Plug for cavity
P T

12,50

3/4” - 16 UNF

3

04

05

12

10

TC3
Bouchon pour cavité

Plug for cavity
P T

19 3

Ø
12

3/4” - 16 UNF

04

TC4
Bouchon pour cavité

Plug for cavity
P T

32,3 6

Ø
18

M20 x 1,5

01

16

TC6
Bouchon pour cavité

Plug for cavity

P T

44 4

Ø
17

M20 x 1,5

01

16

Rev. 1.1

B16

Valves intégrées
Screw-in valve 22
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CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

Cavité
Cavity

TS1
Retour supplémentaire 1/4”

1/4” auxilary return port
P T

M

27,5

Ø
12

,7

8

3/4” - 16 UNF  24

1/
4”

 -
 B

SP
P

MT

05

13

TM1
Sortie Pression 1/4”

1/4” auxilary pressure port
P T

M

27,5

Ø
12

,7

8

3/4” - 16 UNF  24

1/
4”

 -
 B

SP
P

M

P

T

05

13

TM3
Sortie Pression 1/4”

1/4” auxilary pressure port
P M

45,5

Ø
15

14,5

3/4” - 16 UNF  24

1/
4”

 -
 B

SP
P

P M 04

TM4
Sortie Pression 1/4”

1/4” auxilary pressure port
P M

39,5

Ø
17

8,5

M20 x 1,5  22

1/
4”

 -
 B

SP
P

MP 04

Rev. 1.1

B17

Valves intégrées
Screw-in valve 22



H2F, 5 rue du Progrès – PA de la Croix Danet – 44140 GENESTON – France
Tel : +33(0)2.51.88.96.48 / Fax : +33(0)9.81.404.663 - www.hydraulic-factory.fr

CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

Cavité
Cavity

VRF12

Régulateur de débit compensé fixe
Pressure compensated flow regulator

A
B

A

26,5

Ø
12

,7

B

14

CODE l/min CODE l/min

A 1 F 6

B 2 G 7

C 3 H 8

D 4 I 9

E 4 L 10

VRF14

Régulateur de débit compensé fixe
Pressure compensated flow regulator

A
B

A

B

23

1/
4”

-B
SP

P

06

CODE l/min CODE l/min

A 1 F 6

B 2 G 7

C 3 H 8

D 4 I 9

E 4 L 10

VRF38

Régulateur de débit compensé fixe
Pressure compensated flow regulator

A
B

28

3/
8”

-B
SP

P

A

B

06

CODE l/min CODE l/min

B 2 M 11

C 3 N 12

D 4 O 13

E 5 P 14

F 6 Q 15

G 7 R 16

H 8 T 18

I 9 Z 20

L 10

VRF35

Régulateur de débit compensé fixe
Pressure compensated flow regulator

A
B

29,5

Ø
15

A

B

04

CODE l/min CODE l/min

B 2 M 11

C 3 N 12

D 4 O 13

E 5 P 14

F 6 Q 15

G 7 R 16

H 8 T 18

I 9 Z 20

L 10

VRF3R

Régulateur de débit compensé réglable

Adjustable pressure compensated flow regulator
A

B

45,5 36,5

Ø
15

3/4” - 16 UNF  24

A

B

04

Pression maxi de fonctionnement
Max working pressure

250 bar

Plage de débits
Regulated flow rate

2 - 16
l/min

Rev. 1.1
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CODE Description Schéma
Symbol

Dessin
Drawing

Cavité
Cavity

VU1

Clapet anti-retour
B

A

27,5

Ø
12

,7

11,5

3/4” - 16 UNF

A

B

12

VU1M
Cartridge check valve with pressure
port 1/4” BSPP

B

A

M

27,5

Ø
12

,7

23

3/4” - 16 UNF

1/4” - BSPPA

B

M
12

VU3
Clapet anti-retour

Cartridge check valve

B

A

Ø
14

3/8” - 16 UNF

AB

02

VRRI
Clapet anti-retour

Cartridge check valve

B

A

BØ
11

,5

4,1

1/
4”

 -
 B

SP
P

6

A

09

VMC1-_

Limiteur de pression action directe réglable

Direct acting relief valve with guided poppet
B

A

Ø
12

,7

3/4” - 16 UNF

A

B

11

Débit maximum
Maximum flow rate

25  l/min

VMC1 - W 10  - 60 bar

VMC1 - X 30  - 150 bar

VMC1 - Y 50  - 250 bar

VMC1 - Z 80  - 360 bar

VML1-_

Limiteur de pression action directe réglable

Direct acting relief valve with guided poppet
B

A

Ø
17

M20 x 1,5

A

B

01

Débit maximum
Maximum flow rate

25  l/min

VML1 - W 10  - 60 bar

VML1 - X 30  - 150 bar

VML1 - Y 50  - 250 bar

VML1 - Z 80  - 360 bar

Rev. 1.1
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Pompe groupe 05 (rotation anti-horaire)
Pump group 05 (anticlockwise rotation)

CODE

Cylindrée

Displacement

[cm3/rev]

Débit à
1500 tr/mn

Flow  at

1500 rpm

[L/mn]

P1
Pression max

en continu 

Continius
max pression

[bar]

P3**
Pression max

en pointe 

Peak
max pression

[bar]

Vitesse maxi

Max speed

[rpm]

P001 0,20 0,29 200 230 3500 9,5

Ø
8

inlet 1/4” - BSPP
ingresso 1/4” - BSPP

5
- 0,02
- 0,05

32

32

4N°2 holes Ø5,5
N°2 fori Ø5,5

Ø
22

 f7
- 

0,
02

- 
0,

04

7,
32

P002 0,25 0,36 200 230 3500

P003* 0,38 0,55 200 230 3500

P004 0,50 0,72 200 230 3500

P005* 0,63 0,91 200 230 3500

P006 0,75 1,08 200 230 3500

P007* 0,88 1,28 200 230 3500

P008 1,00 1,45 200 230 3500

P009 1,25 1,80 200 230 3000

P010 1,50 2,18 175 200 2500

*: versions spéciales - special versions

**: P3 pression maxi en pointe pendant 2 secondes - P3 max pressure attainable for 2 seconds

Adaptateur pour montage pompe groupe 05
Mounting adaptor for group 05 pump

KP1

Pompe groupe 1 (rotation anti-horaire)
Pump group 1 (anticlockwise rotation)

CODE

Cylindrée

Displacement

[cm3/rev]

Débit à
1500 tr/mn

Flow  at

1500 rpm

[L/mn]

P1
Pression max

en continu 

Continius
max pression

[bar]

P3**
Pression max

en pointe 

Peak
max pression

[bar]

Vitesse maxi

Max speed

[rpm]

P100 0,90 1,30 210 250 6000 12

Ø
12

G 3/8” - 12 depth
G 3/8” - 12 profondità

5 - 0,01
- 0,06

8

N°2 holes Ø8,6
N°2 fori Ø8,6

Ø
32

 f8
- 

0,
02

5
- 

0,
06

4

40

40

9,
52

P102 1,30 1,90 210 250 6000

P103 1,60 2,30 210 250 6000

P104 2,10 3,00 210 250 6000

P105 2,60 3,80 210 250 6000

P107 3,20 4,60 190 230 5000

P108 3,70 5,40 190 230 4500

P109 4,20 6,10 190 230 4000

P111 4,80 7,00 170 210 3500

P112 5,80 8,40 170 210 3000

**: P3 pression maxi en pointe pendant 2 secondes - P3 max pressure attainable for 2 seconds
Rev. 1.1
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Pompe groupe 1 (rotation anti-horaire)
Pump group 1 (anticlockwise rotation)

CODE

Cylindrée

Displacement

[cm3/rev]

Débit à
1500 tr/mn

Flow  at

1500 rpm

[L/mn]

P1
Pression max

en continu 

Continius
max pression

[bar]

P3**
Pression max

en pointe 

Peak
max pression

[bar]

Vitesse maxi

Max speed

[rpm]

PG01 1,00 1,40 250 330 3500
12

Ø
10

inlet 3/8” - BSPP
ingresso 3/8” - BSPP

5 - 0,01
- 0,06

8
N°2 holes Ø8,5
N°2 fori Ø8,5

Ø
32

 f8
- 

0,
02

5
- 

0,
06

4

40

40

9,
52

PG03 1,60 2,23 250 330 3500

PG04 2,00 2,82 250 330 3500

PG05 2,50 3,53 250 330 3500

PG07 3,15 4,44 250 330 3500

PG08 3,65 5,15 250 300 3500

PG09 4,20 5,92 250 300 3500

PG11 5,00 7,05 250 300 3000

PG12 5,70 8,12 200 260 3000

PG13 6,10 8,69 180 250 2000

PG14 7,40 10,55 180 230 2000

**: P3 pression maxi en pointe pendant 2 secondes - P3 max pressure attainable for 2 seconds

Pompe groupe 1 à engrenages hélicoïdaux « silencieuse » (rotation anti-horaire)
Helical rotor pump for low noise application, group 1 (anticlockwise rotation)

Ø
32

- 
0,

02
5

- 
0,

05

64

12

73

Ø
24

12

6,5

7,5 A

14

Ø
15

- 
0

- 
0,

01

9,
53

23

29
,5

10
,5

20

20

hole Ø9
foro Ø9

N°2 holes Ø8,5
N°2 fori Ø8,5

5
- 0,02
- 0,05

Ø12,8

3/
8”

-B
SP

P

CODE

Cylindrée

Displacement

[cm3/rev]

Débit à
1500 tr/mn

Flow  at

1500 rpm

[L/mn]

P1
Pression max

en continu 

Continius
max pression

[bar]

P2*
Pression max

en continu 

Continius
max pression

[bar]

P3**
Pression max

en pointe 

Peak
max pression

[bar]

Vitesse
minimum

Minimum
speed
[rpm]

Vitesse
maximum

Maximum
speed
[rpm]

Niveau sonore

Noise level

[db]

A
(mm)

B
(mm)

PE01 2,1 3,0 275 280 300 700 3600 55 86,00 37,00

PE02 2,7 3,9 275 280 300 700 3600 55 88,50 38,25

PE03 3,2 4,6 275 280 300 700 3600 55 90,50 39,25

PE04 3,9 5,6 275 280 300 700 3600 55 93,00 40,50

PE05 5,2 7,5 275 280 300 700 3600 55 98,00 43,00

PE06 6,2 8,9 275 280 300 700 3600 55 102,00 45,00

PE07 8,3 12,0 245 260 300 700 3600 55 106,10 49,80

PE08 10,2 14,7 220 250 300 700 3600 55 111,10 52,30

PE09 12,9 18,6 175 230 280 700 3600 55 118,00 55,75

*: cycle 20 sec. ON - 3 sec. OFF 

**: cycle 1 sec. ON - 3 sec. OFF
Rev. 1.1
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Pompe groupe 1 arbre conique (rotation anti-horaire)
Pump group 1 tapered shaft  (anticlockwise rotation)

CODE

Cylindrée

Displacement

[cm3/rev]

Débit à
1500 tr/mn

Flow  at

1500 rpm

[L/mn]

P1
Pression max

en continu 

Continius
max pression

[bar]

P3**
Pression max

en pointe 

Peak
max pression

[bar]

Vitesse maxi

Max speed

[rpm]

PC01 1,00 1,40 250 330 3500

inlet 3/8” - BSPP
ingresso 3/8” - BSPPN°2 holes Ø8,5

N°2 fori Ø8,5

40

40

9,
52

Ø
32

 f8
- 

0,
02

5
- 

0,
06

4

5,
53

2,4 h8

29

20,8

9,4

8

Ø
9,

42

1:8

PC02 1,25 1,74 250 330 3500

PC03 1,60 2,23 250 330 3500

PC04 2,00 2,82 250 330 3500

PC05 2,50 3,53 250 330 3500

PC07 3,15 4,44 250 330 3500

PC08 3,65 5,15 250 300 3500

PC09 4,20 5,92 250 300 3500

PC11 5,00 7,05 250 300 3000

PC12 5,70 8,12 200 260 3000

PC13 6,10 8,69 180 250 2500

PC14 7,40 10,55 180 230 2500

PC15 8,00 11,40 150 200 2000

PC16 8,50 12,11 150 200 2000

PC17 9,80 13,97 120 170 2000

**: P3 pression maxi en pointe pendant 2 secondes - P3 max pressure attainable for 2 seconds

Pompe groupe 1 réversible
Reversible pump group 1

CODE

Cylindrée

Displacement

[cm3/rev]

Débit à
1500 tr/mn

Flow  at

1500 rpm

[L/mn]

P1
Pression max

en continu 

Continius
max pression

[bar]

P3**
Pression max

en pointe 

Peak
max pression

[bar]

Vitesse maxi

Max speed

[rpm]

PG01R 1,00 1,40 250 330 3500

Ø
12

5 - 0,01
- 0,06

Drain 1/4” - BSPP
Drenaggio 1/4” - BSPP

N°2 holes Ø8,5
N°2 fori Ø8,5

Ø
32

 f8
- 

0,
02

5
- 

0,
06

4

12

8

40

40 9,
52

9,
52

PG02R 1,25 1,74 250 330 3500

PG03R 1,60 2,23 250 330 3500

PG04R 2,00 2,82 250 330 3500

PG05R 2,50 3,53 250 330 3500

PG07R 3,15 4,44 250 330 3500

PG08R 3,65 5,15 250 300 3500

PG09R 4,20 5,92 250 300 3500

PG11R 5,00 7,05 250 300 3000

PG12R 5,70 8,12 200 260 3000

PG13R 6,10 8,69 180 250 2500

**: P3 pression maxi en pointe pendant 2 secondes - P3 max pressure attainable for 2 seconds

NOTE: Pour les pompes doubles, merci de contacter H2F
NOTE: For dual pump, please contact H2F

Rev. 1.1
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Réservoirs aciers
Steel tanks

CODE

Tank
capacity
Volume

[l]

A B C D E F
Détails

Drawing

SL01 1 123 139 6.5 125 102,5 130

B
Ø

A

A - A

G 1/2”

41,5

Ø
DF

C

E

E

F

A

A

ØA

SL03 2 123 218 6.5 125 102,5 130

F

C

E

B

Ø
A

E

F

A

A

A - A

G 1/2”

41,5

Ø
D

ØA

G 1/2”

41,5

SL04 3 123 290 6.5 123 102,5 130 F

C

E

B

Ø
A

E

F

A

A

A - A

G 1/2”

41,5

Ø
D

ØA

G 1/2”

41,5

Collerette à souder acier
Steel collar for tanks

CODE Détails
Drawing

SL0 12
9

Ø6,5

10
2

102

129

A

A

Ø123

25
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Réservoirs aciers
Steel tanks

CODE

Tank
capacity
Volume

[l]

A B C D E F
Détails

Drawing

SL06 4 123 235 6.5 170 102,5 130

F

210

C

E

B

Ø
A

E

F

A

A

A - A

G 1/2”

41,5

Ø
D

25

ØA

G 1/2”

41,5

SL07 5 123 271 6.5 170 102,5 130

246

B

Ø
A

A - A

G 1/2”

41,5

Ø
D

25

F

C

E

E

F

A

A

ØA

SL10 8 123 385 6.5 170 102,5 130

F

360

C

E

B

Ø
A

E

F

A

A

A - A

G 1/2”

41,5

Ø
D

25

ØA

SL08 5 123 209 6,5 200 102,5 130

180

B

Ø
A

A - A
G 1/2”

41,5

Ø
D

29

F

C

E

E

F

A

A

ØA

SL09 7 123 265 6.5 200 102,5 130

240

B

Ø
A

A - A
G 1/2”

41,5

Ø
D

25

F

C

E

E

F

A

A

ØA

G 1/2”

41,5
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Réservoirs aciers
Steel tanks

CODE

Tank
capacity
Volume

[l]

A B C D E F
Détails

Drawing

SL11 8 123 270 6.5 200 102.5 130

A - A

Ø9

245

F

ØA

F

A

A

30

13
0

E 15
0

E

ØC

170

25

140

20
6

206 15 15170

Ø9

28
28

1/2” GAS

B

38
38

30

Ø
D

SL12 23 123 490 9 285 200 270

A - A

ØC

B

F

ØA

270

A

A

G 3/4”

30

26
0E 27
0

20
0

200

Ø6,5

102,5
130

10
2,

5
13

0

255 30 125

D

285

SL13 10 123 340 9 322 150 220

A - A

ØC

B

EF

Ø123

EA

A

D

G 3/4”

33

F

10
2,

5
F

SL14 15 123 490 9 472 150 220

A - A

ØC

B

E 12
3

26,44

33

10
2,

5

F

Ø123

F

A D

A
102,5

Ø
20

7,
6

E

449
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Réservoirs aciers
Steel tanks

CODE

Tank
capacity
Volume

[l]

A B C D W L
Détails

Drawing

SL30 7 200 91 175 123 160 300

20
4

145

ØD

18
0

W

155

A

C

B

L

Ø
11

SL31 12 210 109 185 123 255 305

15
5

Ø11

14
5

W

325

A

C

B

L

349 ØD

SL32 15 260 109 235 123 255 305

SL33 20 335 109 310 123 255 305

Steel tanks
Serbatoi in lamiera

CODE

Tank
capacity
Volume

[l]

A B C D W L
Drawing
Disegno

SL20
20 285 53 207 123 270 340

A

C

121,5

B

L

W

SL21 / 23 / 25 / 27 / 29

SL
20

 / 
22

 / 
24

 / 
26

 / 
28

ØD

SL21

SL22
30 405 58 322 123 270 340

SL23

SL24
45 344 58 261 123 320 540

SL25

SL26
60 435 58 352 123 320 540

SL27

SL28
90 645 60 557 123 320 540

SL29
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Réservoirs plastiques version horizontale
Plastic tanks: horizontal version

CODE
Tank

capacity Volume
[L]

A B C D Caractéristiques

SP01D 1 135 158 134 123 Temperature range: -15°C ÷ 70°C

Materials: HDPE &
PP (polypropilene)

Color: neutral trasparent

SP02D 1,8 180 158 134 123

SP03D 2,5 240 158 134 123

SP04D 3,5 280 158 134 123

SP05D 4,0 330 158 134 123

10
2,

5

C

102,5

CA

25

ØD

1/2” - BSPP

30

B

Réservoirs plastiques version verticale
Plastic tanks: vertical version

CODE
Tank

capacity Volume
[l]

A B C D Caractéristiques

SP01V 1 135 174 134 123 Temperature range: -15°C ÷ 70°C

Materials: HDPE &
PP (polypropilene)

Color: neutral trasparent

SP02V 1,8 180 174 134 123

SP03V 2,5 240 174 134 123

SP04V 3,5 280 174 134 123

SP05V 4,0 330 174 134 123

C

C

ØD

102,5

25

30

A

Ø
20

 p
re

ss
ur

e 
pl

ug
ta

pp
o 

a 
pr

es
si

on
e 

Ø
20

10
2,

5

B
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Réservoirs plastiques version horizontale
Plastic tanks: horizontal version

CODE
Tank

capacity Volume
[l]

A B C D Caractéristiques

SP06H 1.5 145 211 170 123 Temperature range: -15°C ÷ 70°C

Materials: HDPE &
PP (polypropilene)

Color: neutral trasparent

SP07H 3 200 211 170 123

SP08H 5 287 211 170 123

SP09H 8 377 211 170 123

SP10H 12 520 211 170 123

B

Ø20 pressure plug
tappo a pressione Ø20

C A

C

102,5

10
2,

5

ØD

36,5

Réservoirs plastiques version verticale
Plastic tanks: vertical version

CODE
Tank

capacity Volume
[l]

A B C D Caractéristiques

SP06V 1.5 145 195 170 123 Temperature range: -15°C ÷ 70°C

Materials: HDPE &
PP (polypropilene)

Color: neutral trasparent

SP07V 3 200 195 170 123

SP08V 5 287 195 170 123

SP09V 8 377 195 170 123

SP10V 12 520 195 170 123

Ø20 pressure plug
tappo a pressione Ø20

C

B

40

A

102,5

C

10
2,

5

ØD

36
,5
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Réservoirs plastiques version horizontale
Plastic tanks: horizontal version

CODE
Tank

capacity Volume
[l]

A B C D Caractéristiques

SP15H 5 219 220 Ø195 123 Temperature range: -15°C ÷ 70°C

Materials: HDPE &
PP (polypropilene)

Color: neutral trasparent

SP16H 7 271 220 Ø195 123

SP17H 8 323 220 Ø195 123

SP18H 11 453 220 Ø195 123

1/2” - BSPP
horizontal position

posizione orizzontale

CA

26

B

ØD

Réservoirs plastiques version verticale
Plastic tanks: vertical version

CODE
Tank

capacity Volume
[l]

A B C D Caractéristiques

SP15V 5 219 197 Ø195 123 Temperature range: -15°C ÷ 70°C

Materials: HDPE &
PP (polypropilene)

Color: neutral trasparent

SP16V 7 271 197 Ø195 123

SP17V 8 323 197 Ø195 123

SP18V 11 453 197 Ø195 123

B

A

1
/2”  - 

BSPP

ve
r tica

l pos
iti

on

pos
izi

one
 ve

rtica
le

C

ØD

26
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Réservoirs plastiques: version horizontale
Plastic tanks: horizontal version

CODE
Tank

capacity Volume
[l]

A B C D E Caractéristiques

SP30H 10 192 330 250 123 271 Temperature range: -15°C ÷ 70°C

Materials: HDPE & PP (polypropilene)

Color: neutral trasparent

SP31H 12 217 330 250 123 271
SP32H 15 267 330 250 123 271

SP33H 20 332 330 250 123 271
1/2” - BSPP

horizontal position
posizione orizzontale25

E

ØD

34,5

A

112

C

B

Réservoirs plastiques: version verticale
Plastic tanks: vertical version

CODE
Tank

capacity Volume
[l]

A B C D E Caractéristiques

SP30V 10 192 330 250 123 264 Temperature range: -15°C ÷ 70°C

Materials: HDPE & PP (polypropilene)

Color: neutral trasparent

SP31V 12 217 330 250 123 264
SP32V 15 267 330 250 123 264

SP33V 20 332 330 250 123 264
1/2” - BSPP

vertical position
posizione verticale

ØD

25

A

CE

112

B
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Kits pour montage réservoirs
Tanks mounting kit 

CODE
Type réservoir

Tank type
Détails

Drawing

KS1
SP01 - SP02 - SP03 - SP04 - SP05

SP06 - SP07 - SP08 - SP09 - SP10

Ø129

9

M6

Ø6,5

M6

Ø6,5

KS2 SP15 - SP16 - SP17 - SP18

Ø129

N°4 Pieces
N°4 Pezzi

9

Position correcte de montage pour réservoirs plastiques
Correct mounting position for plastic tanks

P-T P-T P-T
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Tubes aspiration plastiques pour réservoirs montage horizontal
Plastic suction pipes for horizontal tanks

CODE
Y

[mm]
4C series 8C series

4C35 8C35 35

Y

9

33

7 1/
4”

 B
SP

P

3/8” BSPP

filter side
lato filtro

pump side
lato pompa

sw. 17

Y

9

33

7

3/
8”

 B
SP

P

3/8” BSPP

filter side
lato filtro

pump side
lato pompa

sw. 17

4C40 8C40 40

4C50 8C50 50

4C58 8C58 58

4C68 8C68 68

4C77 8C77 77

4C89 8C89 89

Tubes aspiration plastiques pour réservoirs montage vertical
Plastic suction pipes for vertical tanks

CODE
X

[mm]
4D series CODE

X
[mm]

8D series

4D30 30

X

9

1/4” BSPP

3/8” BSPP

filter side
lato filtro

pump side
lato pompa

sw. 17

8

8D50 50

X

9

3/8” BSPP

3/8” BSPP

filter side
lato filtro

pump side
lato pompa

sw. 17

8

4D43 43 8D75 75

4D72 72 8D100 100

4D87 87 8D125 125

4D96 96 8D150 150

4D114 114 8D170 170

4D132 132 8D185 185

4D147 147 8D200 200

4D172 172 8D215 215

4D187 187 8D230 230

4D222 222 8D245 245

4D237 237 8D260 260

8D280 280

8D300 300

8D320 320

8D340 340

8D370 370
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Crépines d'aspiration
Suction filters

CODE
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
Filtering

Filtraggio
Détails

Drawing

FP01 59 24,5 1/4” 15 90µ

B

C

A
FP02 59 24,5 3/8” 15 90µ

FM01 Ø63 18,5 1/4” 5 90µ

B

C

AFM02 Ø63 20 3/8” 8 90µ

FM21 Ø80 26 1/4” 8 90µ

C

B
A

 2
4

FM22 Ø80 36 3/8” 10 90µ

Tubes refoulement aciers pour réservoirs montage horizontal
Steel return pipes for horizontal tanks

CODE
L

[mm]
H

[mm]
Détails

Drawing

SC128 128 84

L

M
12

x1

HSC114 114 39

SC164 164 84

Tubes refoulement aciers pour réservoirs montage vertical
Steel return pipes for vertical tanks

CODE
H

[mm]
Détails

Drawing

SD080 80 M12x1

H

SD150 150

SD200 200

SD300 300

SD400 400
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Moteur monophasé 220V – 50Hz – Bride B14 – IP54 – Service S1
AC single-phase motor 220V - 50Hz - Frame B14 - IP54 - Duty cycle S1

CODE
Puissance

Power
[kW]

Nom.
Current

[A]

C 
start

______

C 
nom.

MEC A ØB C

C 
start

______

C 
nom.

Nom.
Current

[A]

Puissance
Power
[kW]

CODE

2 poles motors (2900 rpm at 50 Hz) 4 poles motors (1450 rpm at 50 Hz)

M204 0.37 2,56 0,8 71 218 140 109 0.7 2,26 0.25 M403

M205 0.55 3,75 0,7 71 218 140 109 0.8 3,00 0.37 M404

M206 0.75 5,10 0,7 80 237 156 123 0.8 3,70 0.55 M405

M207 1.1 0,8 80 237 156 123 0.7 5,40 0.75 M406

M208 1.5 9,60 0,9 90 255 178 128 0,7 7,23 1.1 M407

M210 2.2 13,43 0,6 90 279 178 128 0,9 10,10 1.5 M408

100 279 178 128 0,6 15,16 2.2 M410

Moteur triphasé 230-400V – 50Hz – Bride B14 – IP54 – Service S1
AC three-phase motor 230-400V - 50Hz - Frame B14 - IP54 - Duty cycle S1

CODE
Puissance

Power
[kW]

Nom.
Current

[A]

C 
start

______

C 
nom.

MEC A ØB C

C 
start

______

C 
nom.

Nom.
Current

[A]

Puissance
Power
[kW]

CODE

2 poles motors (2900 rpm at 50 Hz) 4 poles motors (1450 rpm at 50 Hz)

T204 0.37 1,00 2,2 71 218 140 109 2,0 0,96 0.25 T403

T205 0.55 1,40 2,6 71 218 140 109 2,0 1,20 0.37 T404

T206 0.75 1,90 2,8 80 237 156 123 2,2 1,60 0.55 T405

T207 1.1 2,80 2,6 80 237 156 123 2,2 2,00 0.75 T406

T208 1.5 3,40 2,7 90 255 178 128 2,5 2,80 1.1 T407

T210 2.2 5,10 4,0 90 279 178 128 3,0 3,70 1.5 T408

T211 3 6,00 3,3 100 279 178 128 2,3 5,30 2.2 T410

100 309 194 137 2,3 6,70 3 T411

112 331 219 150 2,5 9,40 4 T412

C

Ø
B

A
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Moteurs courant alternatif montage direct (B5Quadra)
Alternate current motors compact mounting style (B5Quadra)

Ces moteurs sont conçus de manière à réduire considérablement les dimensions d'encombrement, ils sont disponibles en version triphasé ou monophasé,
2 ou 4 poles, 50 ou 60 Hz, puissances de 0,75 à 3 kW, tailles MEC71, MEC80 et MEC90, service S3 = 30% 

These motors are designed to reduce the overall dimensions and are suitable in three phase and single phase style, 2 or 4 poles, 50 or 60 Hz, with 
power range from 0,75 to 3 kW. Sizes MEC71 - MEC80 - MEC90, duty cycle S3 = 30%

ORDERING CODE:

- ajouter FQ après le code moteur standard (exemple T406FQ pour un moteur AC triphasé 1,5kW – 4 poles)
- add FQ after the standard motor code (example: T406FQ for AC three-phase motor 1,5kW - 4 poles)

Pour de plus amples informations, merci de nous contacter
For further information, please contact our sales department

132

118

11
2

11
8

13
2

Ø
14

0

177

Ø
9

133

118

12
3

11
8

13
3

Ø
15

4

204,5

Ø
10

,5

133

118

12
8

11
8

13
3

Ø
17

4

211,5

Ø
10

,5

ORDERING CODE:

- ajouter FQ après le code moteur standard (exemple T406FQ pour un moteur AC triphasé 1,5kW – 4 poles)
- add FQ after the standard motor code (example: T406FQ for AC three-phase motor 1,5kW - 4 poles)

MEC71

MEC80

MEC90
Rev. 1.1
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Moteurs à courant continu
Direct current motors

CODE
Tension
Voltage

[V]

Puissance
Power
[Watt]

S2
[min]

S3
[%]

Protection
index

Thermal
switch

Détails
Drawing

C102 12 500 5 17 IP44 NO

158,5

Ø
80

A
2-

A
1+

C103 12 800 4 9 IP44 NO

C108 12 500 4 15 IP44 NO

C113 12 800 4 9 IP44 YES

C202 24 500 5 17 IP44 NO

C203 24 800 2,5 8 IP44 NO

C208 24 500 4 15 IP44 NO

C213 24 800 2,5 8 IP44 YES

C104 12 1600 2 10 IP54 NO
173,5

Ø
11

4

C105 12 1600 2 10 IP54 YES

C204 24 2200 2 5 IP54 NO

C205 24 2200 2 5 IP54 YES

C111 12 1500 2 8 IP54 YES
183

Ø
11

4
C211 24 2000 2 5 IP54 YES

C401 48 2000 2 5 IP54 NO

C402 48 2000 3 12 IP54 YES

C106 12 2400 3 12 IP54 YES 207,5

Ø
12

9C206 24 3000 4 8 IP54 NO

C207 24 3000 4 8 IP54 YES
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Moteurs ventilés à courant continu
Fan cooled direct current motors

CODE
Tension
Voltage

[V]

Puissance
Power
[Watt]

S2
[min]

S3
[%]

Protection
index

Thermal
switch

Détails
Drawing

C130 12 1500 4 14 IP20 NO

215,5

Ø
11

2,
5

C230 24 2000 5 10 IP20 NO

C231 24 3000 6 16 IP20 NO

237

Ø
12

9

Relai de démarrage
Starting relay

CODE
Tension
Voltage

[V]

Nominal current

[A]

Short-time maximum
Current

[A]

Minimum cutting 
Voltage

[V]

Détails
Drawing

A
Sans relai de démarrage

Without starting relay

Ø5490

B 12 150 350 8,4

D 24 150 350 16,8

Capot de protection
Protection cover

CODE Description Détails
Drawing

0
Sans capot de protection
Without protection cover

Ø149

180

100

20
4

1
Avec capot de protection

With protection cover
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6
Accouplements pour moteur AC
Junction elements for AC motor

CODE
GR. 1

CODE
GR. 05

Types moteur
Motor codes

Size
IEC

A
(mm)

C
(mm)

H
(mm)

Détails
Drawing

FA71 FA72
M/T204 - M/T205 
M/T403 - M/T404

71 70 14 20.5

118

13
2

132

11
8

Ø
C

H

ØAFA80 FA82
M/T206 - M/T207 
M/T405 - M/T406

80 80 19 29

FA90
M/T208 - M/T210 
M/T407 - M/T408

90 95 24 40

FA100
T211-M/T410-T411 100

110 28 57
T412 112

Accouplements pour moteur AC montage B5Quadra
Junction elements for direct flanged AC motor

CODE
GR. 1

CODE
GR. 05

Types moteur
Motor codes

Size
IEC

A
(mm)

C
(mm)

H
(mm)

Détails
Drawing

FA01 71
49,4Ø

14
,3

Ø
11

1

qu
ad

ro
 1

31
,5

sq
ua

re
 1

31
,5

CODE
GR. 1

CODE
GR. 05

Types moteur
Motor codes

Size
IEC

A
(mm)

C
(mm)

H
(mm)

Drawing
Disegno

FA02
80

90
34,5

Ø
21

,5

Accouplements élastiques pour moteur AC
Elastic junction elements for AC motor

CODE
GR. 1

CODE
GR. 05

Types moteur
Motor codes

Size
IEC

A
(mm)

C
(mm)

H
(mm)

Détails
Drawing

FA71C
M/T204 - M/T205 
M/T403 - M/T404

71 70 14 20.5

118

13
2

132

11
8

Ø
C

H

ØA

26,2

FA80C
M/T206 - M/T207 
M/T405 - M/T406

80 80 19 29

FA90C
M/T208 - M/T210 
M/T407 - M/T408

90 95 24 40

FA100C
T211-M/T410-T411 100

110 28 57
T412 112
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Accouplements pour moteur DC
Junction elements for DC motor

CODE
GR. 1

CODE
GR. 05

Types moteur
Motor codes

Détails
Drawing

FC01 FC05 C102-C103-C113-C114-C202-C203-C213-C214

37,3Ø
15

,5

Ø
11

0

Ø
14

,3

Ø
11

0

4,5

50,7

FC02 FC06
C104-C105-C115-C130-C204-C205-C215-C230-

C401-C402

FC03 C106 - C206 - C207

43,7 Ø
17

,5

Ø
17

,5

57

FC04 C231

Ø
21

,5

13
2

132

Ø
11

0,
5

26

34,5

Ø
21

,5

13
2

132

Ø
11

0,
5

26

34,5
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Support centrale
Mounting brackets

CODE
Détails

Drawing

G00
Sans support centrale

Without mounting bracket

G01

45

30

2,50

8715
0

150

34

12
4

Ø9 - 
4 
sl

ot

Ø9 - 
4 
as

ol
e

Ø
10

,5
 -

 2
 h

ol
es

 -
 1

 s
lo

t
Ø

10
,5

 -
 2

 fo
ri 

- 
1 

as
ol

a

125

124

12
5

8234

58,50

60

Positions de montage centrales
Power pack mounting positions

CODE Position Détails
Drawing

1H 1 P-T

P-T

P-T
P-T

2H 2

3H 3

4H 4

P-T

P-T1V 5

2V 6

Montage spécial pour collecteur type A1B
Specials mounting position for central manifold A1B

5H 1 P-T
P-T

P-T

P-T

6H 2

7H 3

8H 4

P-T

P-T

3V 5

4V 6

1

2

3

4 5 6

1

2

3

4 5 6

Rev. 1.1
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

B09
Module d'espacement H=18

Spacer element H=18 P T

P1 T1

95,5

50 T P

34 2718,58 8

14
H

Ø8,
5

A A

A - A

B01 Module d'espacement H=39
Spacer element H=39

B02
Module d'espacement H=69

Spacer element H=69

B92 Module d'espacement H=25
Spacer element H=25

P T

P1 T1

95,5

30

34 2718,58 8

14

Ø8,
5

A A

25

T P

A - A

B15

Module de retournement empilage
côté moteur H=90

Adaptor for motor side rotation of
the modular block H=90 

P2 T2

P T

T1

P1 M
 (

1/
4”

 B
SP

P)
 

95,5

H

34 2718,5

M8

8

55
 (2

5)

17

8

11
,5

Ø8,
5

T

P1

P

T1

M

T2 P2

B51

Module de retournement empilage
côté moteur H=60

Adaptor for motor side rotation of
the modular block H=60 

P2 T2

P T

T1

P1

B26

Module de retournement empilage
côté réservoir H=90

Adaptor for tank side rotation of
the modular block H=90 

M (1/4” BSPP) 

P1

P T

T1

60,5

H

34 18,527

M8

8

25
 (5

5)

8
T

P1

P

T1

M

95,5

40

17

B76

Module de retournement empilage
côté réservoir H=60

Adaptor for tank side rotation of
the modular block H=60 

B33

Module de retournement
empilage 90°

Adaptor for 90° rotation of
the modular block 

P

P1

T

T1

34

95 34
18

,5
8

TP

27

30,5

100

12

14

M8

8,
5

P1

T1
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CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

B128

Module équipé de 4 sorties ''P''
2x 1/8''G + 2x 1/4''G

Modular block with 4 extra P ports
2x 1/8''G + 2x 1/4''G 

P1

M
Pr

M1
Pr1

T1

P T

34 2718,5 8

50

8

T P30

14

95,5

40,5 3520

30

15

T P

PR M

PR M

B30

Module diviseur de débit
50%÷50% 

Modular block with 50%÷50%
flow divider valve 

P1

T P

T2 P2

T1

95
,5

5070

P1

T1

8

P

T

P2

T2

B41

Modulaire avec valve de pression
prioritaire compensée

Modular block with pressure
compensated priority valve 

P T

T2

P2

P1 T1 14

8 34 2718,5 8

95,5

70

PT

37
,5

52

14

8 34 18,527 8

50

33
,5

P1T1

T2P2

8
,5

B73

Modulaire avec valve de 
réduction de pression

Modular block with pressure
reducing valve 

P1 T1

P T

14

8 18,5

95,5

50

34

interna / internal 
 4

34 27

169

27
,5

PT

 27
 17

8 73,5

P1T1
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CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

B259 A

Module de mise à vide
automatique

Modular block with automatic
unloading valve 

P1 T1

P T
8 18,5

95,5

60

34 27

PT

8

PT

34

14

40

15

Ø8,
5

P1T1

B259 B

P1 T1

P T

B03
Embase modulaire parallèle

ou série pour électro
CETOP3 - NG6

Modular block for parallel or serial
assembling of a CETOP3 – NG6

electrovalve

P1

P

T1

T

B

A

B

A

T

P

95,5
50

50

A B

A B

P

T

B11

P1

P

T1

T

B

A

B

A

T

P

B85

Embase modulaire parallèle
pour électro

CETOP3 - NG6

Modular block for parallel
assembling of a CETOP3 – NG6

electrovalve

P1

P

T1

T

B

A

B

A

T

P

50

19
,5

0

95,5

50

24
,5

T P

A

T

B
P

1/4”-BSPP 1/4”-BSPPA B

T P

B142

Embase modulaire parallèle
pour électro

CETOP3 - NG6

Modular block for parallel
assembling of a CETOP3 – NG6

electrovalve

P1

P

T1

T

B

A

B

A

T

P 3/
8”

-B
SP

P

34 2718,5 8

50

8

14

34

95,5

41

70

25

T P

21
,5

53A
T

B
P

Ø8
,5

3/
8”

-B
SP

P
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

B118

Embase modulaire parallèle
pour électro

CETOP3 – NG6
avec clapets pilotés sur A et B  

Modular block for parallel assembling
of a CETOP3 - NG6

electrovalve with piloted operated
chek valves on A and B 

P1

P

T1

T

A

B

A

B

T

P

49

95,5

50

PT

24
,5

15,5 6,5

35

14

117,5

A
T

B
P

A B

1/4”-BSPP1/4”-BSPP

B122

P1

P

T1

T

A

B

A

B

T

P

B123

P1

P

T1

T

A

B

A

B

T

P

B90

Embase modulaire parallèle
pour électro

CETOP3 – NG6
avec clapets pilotés sur A et B  

Modular block for parallel assembling
of a CETOP3 - NG6

electrovalve with piloted operated
chek valves on A and B 

A T P B

A

T1

P1

P T

B

T2

P2

15,5

59

34
,5

15

43,5

95,5 6,5

117,5

818,5 34 27 8

34

17
,5

P2T2

T1P1

PT

P2T2

A

A B
T

P

49

B

B121

Embase modulaire parallèle
pour électro CETOP3 – NG6

avec clapets pilotés et limiteurs
de pression sur A et B  

Modular block for parallel assembling
of a CETOP3 - NG6

electrovalve with piloted operated
chek valves and relief valve on A and B 

P1

P

T1

T

A

B

A

B

T

P

1/4”-BSPP

95,5 40

80

40

A

P

54
,5

175

24
,5

50

34
,5

14

43,5

P1

T

B

T1

1/4”-BSPP

A B
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

B05

Modulaire sandwich pour 
électro CETOP3 – NG6

avec limiteur de pression

Sandwich block for CETOP3 – NG6
electrovalve with relief valve

A P T B

39,7 90 39,7

169,4

40

B06

A P T B

B07

A P T B

B08

Modulaire sandwich pour 
électro CETOP3 – NG6

avec limiteur de pression

Sandwich block for CETOP3 – NG6
electrovalve with relief valve

A P T B

39,7 90 39,7

169,4

50

B78

Modulaire sandwich pour 
électro CETOP3 – NG6
avec limiteur de débit

Sandwich block for 
CETOP3 – NG6

electrovalve with flow regulator valve

P1 T1A1 B1

P TA B

45

80

40

192

P

A

T

B

B79

P TA B

P1 T1A1 B1

B80

P TA B

P1 T1A1 B1
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CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

B44

Modulaire sandwich pour 
électro CETOP3 – NG6

avec valve de contrebalance sur A

Sandwich block for CETOP3 – NG6
electrovalve with counterbalance

valve on A P TA B

P1 T1A1 B1

25

45,4 85

29

130,4

30
,5

BA

50

60

T

P

B38

Modulaire filtre retour sur ''T''

Modular block with filter
on the return line

P1 T1

P T

1 
ba

r

60
818,5

100

Ø8
,5

95
14

 13

34 27

110

Ø
48

,5

PT

FILTRAGGIO
FILTRATION

20 micron

B39

Modulaire filtre pression

Modular block with filter
on the pressure line

P1 T1

P T

60

8

103,1

 34

34 2718,5 8

95,5

50

PT

B20
Modulaire pompe à main 6,5cc

Modular hand pump 6,5cc

P1 T1

P T

50

95,5

Ø17,9

60°

60

67

PT

Rev. 1.1

B46

Eléments modulaires
Modular elements 88



H2F, 5 rue du Progrès – PA de la Croix Danet – 44140 GENESTON – France
Tel : +33(0)2.51.88.96.48 / Fax : +33(0)9.81.404.663 - www.hydraulic-factory.fr

CODE Description CODE Description Détails
Drawing

E02 E06

83
,5

46

229,5

69,580 80

Ø
45Ø
45

A B

P

T

E11 E07

E05 E08

E13 E10

E03 E20

E04

E14

E15

a

b

a

b

a

b

a

b

a b

a b

a b

a b

a b

Orifices
Ports

Tensions bobines
Solenoids voltage

CODE Description CODE Description Caractéristiques
Characteristics

1 1/4” BSPP 00
Sans bobine
No solenoid Nominal power

27W

Duty cycle
100%

Insulation class
F (T=155°C)

Protection index
IP65

2 3/8” BSPP OA 12 Vdc

OB 24 Vdc

OC 48 Vdc

OV 24 Vrac

OW 110 Vrac

OZ 220 Vrac
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CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

V07
Modulaire pour circuit simple effet

ou régénérative circuit
double effet

Modular block for single acting circuit
or regenerative double

acting circuit 

P T

P1 T1

C

95,5 67,2

PT

67
,2

70

66
,2

40

66,2

1

2

C

V09

P T

P1 T1

C

V14

Modulaire avec cartouche 
électrique simple effet

Modular block with single locking
electric cartridge valve 

P T

P1 T1

C

95,5

PT

50
67

,7 74
,5

40

C

V136

Modulaire avec réduction
de pression sur P

Modular block to reduce the working
pressure on the main circuit 

P T

P1 T1

M

PT60

20

30

15

8 18,5 34 27 8

Ø8,
5

39,7 74,5

44

95,5 74,5

M

P1T1

PT

V100

Modulaire avec cartouche
électrique double blocage

Modular block with double locking
electric cartridge valve 

P T

P1 T1

C

95,5 66,2

PT50

14

34

8 18,5 34 27 8

40

20

Ø8
,5

PT

P1T1

C

C

    

NOTE: les bobines ne sont pas incluses dans les blocs modulaires
NOTE: the coils are not included in the modular elements
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CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

V46

Modulaire avec 2 cartouches
électriques double blocage

Modular block with 2 double locking 
electric cartridge valves 

P T

P1 T1

C C1

23,8 95,5

67
,2

50 TP

T1P1

TP

66
,2

40

23,8

C C1

V39

Modulaire avec cartouche
électrique V42S13 pour

circuit double effet

Modular block for double acting
circuit with V42S13 cartridge 

electric valve P T

P1 T1

95,5 67,2

PT50
40

60,4
P1T1

PT

V40

Modulaire avec cartouche
électrique V42S13 pour

circuit double effet

Modular block for double acting
circuit with V42S13 cartridge 

electric valve 

P T

P1 T1

B
A

PT

P1T1

PT
BA

60

62,4

31,5 14     
V41

P T

P1 T1

B
A

NOTE: les bobines ne sont pas incluses dans les blocs modulaires
NOTE: the coils are not included in the modular elements
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

V61

Modulaire avec cartouche
électrique V43S13 pour

circuit double effet

Modular block for double acting
circuit with V43S13 cartridge

electric valve 

P T

P1 T1AB

ab

95,5

60
40

PT

P1T1

PT

103,4

31,5 14 111,2

A B

V62
ab

P T

P1 T1AB

V63
ab

P T

P1 T1AB

V55

Modulaire avec cartouche
électrique V43S13 et clapets

doubles pilotés pour
circuit double effet

Modular block for double acting
circuit with V43S13 cartridge

electric valve and pilot operated
chek valves 

P T

P1 T1A B

ab 95,5

108,7

PT

40
80

100,9

P1T1

PT

A

B

NOTE: les bobines ne sont pas incluses dans les blocs modulaires
NOTE: the coils are not included in the modular elements

Orifices
Ports

Tensions bobines
Solenoids voltage

CODE Description CODE Description Caractéristiques
Characteristics

1 1/4” BSPP 00 No solenoid / Nessun solenoide
Nominal power

18W

Duty cycle
100%

Insulation class
F (T=155°C)

Protection index
IP65

2 3/8” BSPP OA 12 Vdc
OB 24 Vdc

OC 48 Vdc
OL 24 Vac - 50 Hz

OM 110 Vac - 50 Hz
ON 220 Vac - 50 Hz

OP 24 Vac - 50/60 Hz

OR 24 Vac - 60 Hz
OT 110 Vac - 60 Hz

OU 220 Vac - 60 Hz
OV 24 Vrac

OW 110 Vrac
OZ 220 Vrac
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