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Position
Posizione
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CODE EXAMPLE:
ESEMPIO DI CODICE:

Position 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MC2 _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Description
Collecteur,
Limiteur de

pression
Valves intégrées Kit aspi / ref Pompe Réservoirs Accessoires Moteurs électriques Eléments

de connexion
Eléments modulaires,
connexions, bobines

Description
Central

Manifold,
Relief valve

Screw-in valves Pipes kit Pump Oil Tanks Accessories Electric motors
Junction
elements

Modular elements,
ports, solenoids

7

8

2

9

3

6
5

4

1

Détermination du code
Identification code
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CODE Z1A

Limiteur de pression
Relief valve

Pression de tarage (bar)
Pressure range (bar)

VMZ1

W 5 - 40

X 20 - 80

Y 50 - 220

Z 180 - 350

01

02

03

T1

T

P

P T

P

F

M

T1

01

02

8 P - T = Ø11,5

T1

27 34 18,5 8

22
,5

239

210

88
,5

Ø165

36

78
.5

13
1

13
1,

5

26
2,

5

4 Holes M10
depth 25

24,5 24,5

Ø175 f8

47
6

95

58,5 104

Ø200

Ø
130

 
H
8

P T

36,5

P = G 3/8”
T - T1 = G 1/2”

M8 M8

4 x Ø14

P T

T P

Collecteur
Central manifold 11
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

Cavité
Cavity

VMZ1

Limiteur de pression action directe réglable

Direct acting relief valve with guided poppet
B

A

M24x1,5

 13

 27

Ø
21

,5

Ø
8

66 27

A

B

02Débit maximum
Maximum flow rate

70  l/min

VMZ1 - W 5  - 40 bar

VMZ1 - X 20  - 80 bar

VMZ1 - Y 50  - 220 bar

VMZ1 - Z 180  - 350 bar

CA1

-
Sans capuchon de plombage pour VMZ1
Without sealing cap for VMZ1 relief valve

Ø
11

,8

25,3

18
4,

5

13
,3

8

12

Ø16

Ø20,2

1
Avec capuchon de plombage pour VMZ1
With sealing cap for VMZ1 relief valve

VU7

Clapet anti-retour
Cartridge check valve

Qmax= 80 l/min
Pmax= 350 bar
Pcracking= 1 bar

B

A

 27

Ø
15

,8

32,45

7/8” - 14 UNF

8,45

A

B

01

VU9

Clapet anti-retour
Cartridge check valve

Qmax= 50 l/min
Pmax= 350 bar
Pcracking= 0,5 bar

B

A 3/
8”

 -
 B

SP
P

11,5

7

A

O-RING

B

04

TC11
Bouchon 1/2” avec O-ring
1/2” plug with O-ring 1/

2”
 -

 B
SP

P

03

Valves intégrées
Screw-in valve 22
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Aspiration - Suction

Exemple de configuration d'aspiration : Avec filtre
Example of suction configuration: With filter

Exemple de configuration d'aspiration : Sans filtre
Example of suction configuration: Without filter

 

A

B

D
C

Tube coupé à 45° pour montage sans filtre
Cut pipe at 45° if fitted without filter

A

B

B Tubes aspiration acier
Steel pipe

CODE
X

[mm]
Détails

Drawing
CODE

X
[mm]

Détails
Drawing

DD200 200

18
18

X

G1/2” BSPP

EE200 200

18
18

X

G3/4” BSPP

DD300 300 EE300 300

DD400 400 EE400 400

DD500 500 EE500 500

A Brides aspiration haute pression
High pressure fitting, pump side

CODE Description Détails
Drawing

RP3D Fitting 90° - x=30 - y=1/2” - z=27

Z

X

Y

RP4D Fitting 90° - x=40 - y=1/2” - z=30

RP4E Fitting 90° - x=40 - y=3/4” - z=36

Kit aspi / refoulement
Pipes kit 33
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C Raccords basse pression de montage filtre 
Low pressure fitting, filter side

CODE F M X
Détails

Drawing

RFDD 1/2” 1/2” 28
F

X

M

RFEE 3/4” 3/4” 30,72

RFEF 3/4” 1” 34

D Filtres d'aspiration
Suction filter

CODE Flow
[L/mn]

A
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Filtering power
[µm]

Détails
Drawing

FM50 17 1/2” 69 93 90

C A

DFM51 25 3/4” 69 93 90

FM52 35 3/4” 69 143 90

FM53 45 1” 69 143 90

Kit aspi / refoulement
Pipes kit 33
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Refoulement - Pressure line

Exemple de configuration refoulement
Example of pressure line configuration

A

C

B

B

A Brides refoulement haute pression
High pressure fitting, pump side

CODE Description Détails
Drawing

RP3C Fitting 90° - x=30 - y=3/8” - z=25,75
Z

X

Y

RP4C Fitting 90° - X=40 - y=3/8” - z=36

B High pressure fitting
Raccordo alta pressione

CODE Description
Détails

Drawing

RTC1 Fitting 3/8” - Ø15

3/8”-BSPP

Ø15,2

31
,9

C Tube de refoulement
Pressure pipe

CODE Description Détails
Drawing

TU01 Pipe Ø15 ad U 140-104-77

104

77
,5

14
0,

5

Ø15

Kit aspi / refoulement
Pipes kit 33
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Retour - Return line

Exemple de configuration kit de retour : Avec filtre
Example of return line configuration: With filter

Exemple de configuration kit de retour : Sans filtre
Example of return line configuration: Without filter

A

B
C

C

Tube coupé à 45° pour montage sans filtre
Cut pipe at 45° if fitted without filter

B

A Tubes retour acier
Steel pipe

CODE
X

[mm]
Détails

Drawing
CODE

X
[mm]

Détails
Drawing

DD200 200

18
18

X

G1/2” BSPP

EE200 200

18
18

X

G3/4” BSPP

DD300 300 EE300 300

DD400 400 EE400 400

DD500 500 EE500 500

B Raccord basse pression pour montage filtre
Low pressure fitting, filter side

CODE F M X
Détails

Drawing

RFDD 1/2” 1/2” 28
F

X

M

RFEE 3/4” 3/4” 30,72

RFEF 3/4” 1” 34

Kit aspi / refoulement
Pipes kit 33
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Filtres retour
Return line filter

CODE Filtering power
[µm]

Détails
Drawing

FM70 30 90

3/
8”

-B
SP

P

15,2119,1

123,8

Ø
32

FM71 35 90

Ø
50

130

34
,4

1/
2”

-B
SP

P

121,9

Kit aspi / refoulement
Pipes kit 33

Flow
[L/mn]
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Pompe groupe 2 (rotation horaire)
Pump group 2 (clockwise rotation)

27,4E

F

9,
45

Ø
36

,5
 f7

10
1

9 B 39,5

A

19 4,8

1:8

4 x d

Ø
16

,6
5

15
,7

Ø
17

,4

11
2

87,5

3,2
19

IN OUT

32
,5

0,
05

96
0,

1

71,4 0,1

12 0,25

N°4 holes Ø9
N°4 fori Ø9

CODE

Débit [l/mn]
Flow [l/min] 

Pression
Pressure
max [bar]

Vitesse maxi
Max speed

[rpm]

A
[mm]

B
[mm]

Inlet Outlet

1500 [rpm] max E F d E F d

P201 4,5 6,14 14,33

250

3500

42,5 80 30 15,1 M6

30

13,1

M6

P202 6,3 8,69 20,29

P204 8,2 11,32 26,40

P205 10 13,95 32,55 47 89

40 19 M8

14,2

P206 11,3 15,76 36,78 48 91,1

P207 12 16,92 39,48 48,6 92,3

P208 14 19,95 46,55 50 95,4

P209 15 21,60 36,00

2500

51 96,9

P210 16 23,04 38,40 52 98,6

P212 19 27,36 45,60 200 54 103,5

P214 22 31,68 52,80 180 61,9 118,8

P217 25 36,00 60,00 160 64,3 123,7

40 19 M8
P219 28 40,32 67,20 130 66,8 128,5

P221 32 46,08 61,44 120
2000

70 134,8

P223 36 51,84 69,12 100 73,2 141,4

NOTE: Pour les pompes doubles, merci de nous contacter
NOTE: For tandem pump contact our technical department

Pompes
Pumps 44

Cylindrée
Displacement

[cm3/rev]
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Collerette à souder pour réservoir horizontal
Steel flange for horizontal tank

CODE
Détails

Drawing

SZ0

Ø175,8 9

N°4 holes M12
N°4 fori M12

21
0

234

20

Ø231

15

Réservoirs version verticale
Steel tank vertical version

CODE
Tank

capacity
Volume [l]

A B C D E W L
Détails

Drawing

SZ20V

20 240 53 213 175 76 270 340

E

B
CA

13
5

W

SZ20/22/24/26/28 24
,5

141,5

L

ØD

SZ21/23/25/27/29

SZ21V

SZ22V

30 414 58 328 175 76 270 340

SZ23V

SZ24V

45 353 58 267,5 175 76 320 540

SZ25V

SZ26V

60 444 58 358,5 175 76 320 540

SZ27V

SZ28V

90 644 60 556,5 175 252 320 540

SZ29V

Réservoirs
Oil tanks 55
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Réservoirs version verticale acier
Steel tank vertical version

CODE
Tank

capacity
Volume [l]

A B C D E W L
Détails

Drawing

SZ34 180 734 50 655 176 252 500 600

A C

E

B
W

19
7

148 304

L

ØD33ØD

Réservoirs version horizontale acier
Steel tank horizontal version

CODE
Tank

capacity
Volume [l]

A B C D E F W L
Détails

Drawing

SZ22H 30 414 58 328 175 176 190 270 340

F

Ø
D

E

C
B

A

W

24
,5

9

L

SZ24H 45 353 58 267,5 175 76 190 320 540

SZ26H 60 444 58 358,5 175 76 260 320 540

SZ28H 90 644 60 556,5 175 252 260 320 540

Réservoirs
Oil tanks 55
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Manomètre + Isolateur
Gauge  + Gauge cock

CODE Description
Détails

Drawing

M060 0 - 60 Bar pressure gauge Ø63mm. - 1/4”

Ø
63

Ø68

1/4”-BSPP

89

M150 0 - 150 Bar pressure gauge Ø63mm. - 1/4”

M250 0 - 250 Bar pressure gauge Ø63mm. - 1/4”

M400 0 - 400 Bar pressure gauge Ø63mm. - 1/4”

E90 1/4” - 90° pressure gauge cock

29,9

71,3

1/
4”

-B
SP

T

18,5

44
,6

5 1/
4”

-B
SP

P

E 1/4” - pressure gauge cock

29,9

36,1

50,1

1/
4”

-B
SP

T

24,2

19

O-Ring

CODE Description Détails
Drawing

OR3143
O-Ring between pump and manifold
O-Ring tra pompa e collettore

OR 3143

OR 177

OR177
O-Ring between tank and manifold
O-Ring tra serbatoio e collettore

Accessoires
Accessories 66
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Moteur triphasé 230-400V – 50Hz – Bride B5 – IP54
AC three-phase motor 230-400V - 50Hz - Frame B5 - IP54

CODE
Puiss.
Power
[kW]

Nom.
Current

[A]
C 

start 
/

 
C 

nom.
MEC A B C D E F G H L C 

start 
/

 
C 

nom.

Nom.
Current

[A]

Puiss.
Power
[kW]

CODE

2 poles motors (3000 rpm at 50 Hz) 4 poles motors (1500 rpm at 50 Hz)

T254 2,2 4,7 6,8 90 24 130 200 178 165 11,5 50 3,5 279 7,8 4,0 1,8 T453

\ \ \ \ 100 28 180 250 194 215 14 60 4 309 5,8 4,9 2,2 T454

T255 3,0 5,9 6,1 100 28 180 250 194 215 14 60 4 309 7,3 6,8 3,0 T455

T256 4,0 8,5 6,8 112 28 180 250 219 215 14 60 4 331 6,1 8,5 4,0 T456

T257 5,5 11,0 8,2 132 38 230 300 258 265 14 80 4 372 7,9 11,8 5,5 T457

T258 7,5 14,1 8,5 132 38 230 300 258 265 14 80 4 372 \ \ \ \

\ \ \ \ 132 38 230 300 258 265 14 80 4 410 7,4 14,4 7,5 T458

T259 9,2 17,2 7,6 132 38 230 300 258 265 14 80 4 410 8,4 19,5 9,2 T459

D

L* G

H

A B C

F

E

*Cette cote peux varier suivant le constructeur
*This quote depends on manufacturer design

Moteurs éléctriques
Electric motors 77
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CODE
Size
IEC

Détails flasque
Flange drawing

Détails accouplement
Junction drawing

FZ90 MEC90
Montage moteur directement sur collecteur

Motor fitted directly on manifold

Ø24

85
,5

Ø36

1:8

Ø65

FZ100
MEC110
MEC112

Ø250

20

Ø215

Ø180 H8

Ø130

165

Ø11,30 M12
TCEI M10x20

Ø28

10
7,

5

1:
8

Ø34

Ø70

FZ132 MEC132

39
,7

M12

Ø300

Ø230

Ø165

Ø130

Ø265

Ø11,30
TCEI M10x20

Ø38

12
1,

5

Ø48

Ø86

1:
8

Eléments de connexion
Junction elements 88
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

B09 Module d'espacement H=18
Spacer element H=18

P T

P1 T1

95,5

50 T P

34 2718,58 8

14
H

Ø8,
5

A A

A - A

B01 Module d'esacement H=39
Spacer element H=39

B02
Module d'esacement H=69

Spacer element H=69

B15

Module de retournement empilage
coté moteur H=90

Adaptor for motor side rotation of
the modular block H=90 

P2 T2

P T

T1

P1 M
 (

1/
4”

 B
SP

P)
 

95,5

H

34 2718,5

M8

8

55
 (2

5)

17

8

11
,5

Ø8,
5

T

P1

P

T1

M

T2 P2

T2 P2

B51

Module de retournement empilage
coté moteur H=60

Adaptor for motor side rotation of
the modular block H=60 

P2 T2

P T

T1

P1

B128

Module équipé de 4 sorties ''P''
2x 1/8''G + 2x 1/4''G

Modular block with 4 extra P ports
2x 1/8''G + 2x 1/4''G 

P1

M
Pr

M
Pr

T1

P T

M=1/4” - Pr=1/8”

34 2718,5 8

50

8

T P30

14

95,5

40,5 3520

30

15

T1 P1

PR M

PR M

B30_

Module diviseur de débit
50%÷50% 

Modular block with 50%÷50%
flow divider valve 

Pmax= 350 bar P1

T P

T2 P2

T1

95
,5

5070

P1

T1

8

P

T

P2

T2

CODE
Débit sur P
P flow rate

06 1-6 l/min

10 5-10 l/min

20 10-20 l/min

40 20-40 l/min

Eléments modulaires
Modular elements 99
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détail
Drawing

B41

Modulaire avec valve de pression
prioritaire compensée

Modular block with pressure
compensated priority valve 

Pmax= 350 bar
Qpmax= 50 l/min

Qp1max= 30 l/min
P T

T2

P2

P1 T1 14

8 34 2718,5 8

95,5

70

PT

37
,5

52

14

8 34 18,527 8

50

33
,5

P1T1

T2P2

8
,5

B73_

Modulaire avec valve de 
réduction de pression

Modular block with pressure
reducing valve 

Qmax= 30 l/min
Pmax= 350 bar

P1 T1

P T

P2

T2

173

95,5 77,5

8 18,5 34 27 8

60

14

17 27

8 34 18,5 8

50

14
Ø6

,8

27

P1T1

T2P2

PT

CODE P2max

035 5-35 bar

060 10-60 bar

100 15-100 bar

180 35-180 bar

B03
Embase modulaire parallèle

ou série pour électro
CETOP3 - NG6

Modular block for parallel or serial
assembling of a CETOP3 – NG6

electrovalve

P1

P

T1

T

B

A

B

A

T

P

95,5

50
50

A B

A B

P

T

3/
8”

-B
SP

P

B11

P1

P

T1

T

B

A

B

A

T

P

B37

Embase modulaire parallèle
pour électro

CETOP5 - NG10

Modular block for parallel
assembling of a CETOP5 – NG10

electrovalve

P1

P

T1

T

B

A

B

A

T

P

18,5

54

59

95,5

34 27

Ø
8,

5
72 46

23,75

37,45

47,75

20,75

T P

T

P

T

B AB A

Eléments modulaires
Modular elements 99
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CODE Description Schéma
Symbol

Détail
Drawing

B142

Embase modulaire parallèle
pour électro

CETOP3 - NG6

Modular block for parallel
assembling of a CETOP3 – NG6

electrovalve

P1

P

T1

T

B

A

B

A

T

P 3/
8”

-B
SP

P

34 2718,5 8

50

8

14

34

95,5

41

70

25

T P

21
,5

53A
T

B
P

Ø8
,5

3/
8”

-B
SP

P

B118

Embase modulaire parallèle
pour électro

CETOP3 – NG6
avec clapets pilotés sur A et B  

Modular block for parallel assembling
of a CETOP3 - NG6

electrovalve with piloted operated
chek valves on A and B 

Rapport de pilotage 1:4
Pilot ratio 1:4

Qmax= 15 l/min

P1

P

T1

T

A

B

A

B

T

P

49

95,5

50

PT

24
,5

15,5 6,5

35

14

117,5

A
T

B
P

A B

1/4”-BSPP1/4”-BSPP

B122

P1

P

T1

T

A

B

A

B

T

P

B123

P1

P

T1

T

A

B

A

B

T

P

B121

Embase modulaire parallèle
pour électro CETOP3 – NG6

avec clapets pilotés et limiteurs
de pression sur A et B  

Modular block for parallel assembling
of a CETOP3 - NG6

electrovalve with piloted operated
chek valves and relief valve on A and B 

Rapport de pilotage 1:4
Pilot ratio 1:4

P1

P

T1

T

A

B

A

B

T

P

1/4”-BSPP

95,5 40

80

40

A

P

54
,5

175

24
,5

50

34
,5

14

43,5

P1

T

B

T1

1/4”-BSPP

A B

Eléments modulaires
Modular elements 99
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CODE Description Schéma
Symbol

Détail
Drawing

B05

Modulaire sandwich pour 
électro CETOP3 – NG6

avec limiteur de pression

Sandwich block for CETOP3 – NG6
electrovalve with relief valve

Qmax= 25 l/min

A P T B

39,7 90 39,7

169,4

40

B06

A P T B

B07

A P T B

B08

Modulaire sandwich pour 
électro CETOP3 – NG6

avec limiteur de pression

Sandwich block for CETOP3 – NG6
electrovalve with relief valve

Qmax= 25 l/min

A P T B

39,7 90 39,7

169,4

50

B78

Modulaire sandwich pour 
électro CETOP3 – NG6
avec limiteur de débit

Sandwich block for 
CETOP3 – NG6

electrovalve with flow regulator valve

Qmax= 40 l/min
Pmax= 350 bar

CETOP SIDE
P1 T1A1 B1

P TA B

45

80

40

192

P

A

T

B

B79

P TA B

P1 T1A1 B1
CETOP SIDE

B80

P TA B

P1 T1A1 B1
CETOP SIDE
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CODE Description Schéma
Symbol

Détail
Drawing

B44_

Modulaire sandwich pour électro
CETOP3 - NG6 avec valve

de contrebalance sur A

Sandwich block for CETOP3 – NG6
electrovalve with counterbalance

valve on A

Qmax= 25 l/min

Rapp pilot. 1:4 STD (1:8 sur demande)
Pilot ratio 1:4 STD (1:8 on request) P TA B

P1 T1A1 B1

25

45,4 85

29

130,4

30
,5

BA

50

60

T

P

CODE
Pression de tarage (bar)

Pressure range (bar)

20 60-220

35 100-350

B20

Modulaire pompe à main 6,5cc

Modular hand pump 6,5cc

Pmax= 350 bar

P1 T1

P T

50

95,5

Ø17,9

60°

60

67

PT

B17_

Modulaire LP pour pompe double

Modular block for double pump

P2 T2

P T

146,76

45

46,76

10 27 34 18,5

31,5 41 27,5

CODE
Pression de tarage (bar)

Pressure range (bar)

W 5-40

X 20-80

Y 50-220

Z 180-350
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CODE Description Schéma
Symbol

Détail
Drawing

B96

Modulaire avec sorties P et T 3/8''G
et sortie M en 1/4”G

Modular block with threaded
Connection

3/8'' BSPP and extra port 1/4” BSPP M

P1 T1

M

P T

95,5

29

40

14,515,5

8 18,5 34 27 8

3/8”-BSPP

T P

T P

M

3/8”-BSPP

B163

Modulaire avec sorties P et T 1/2''G
et sortie M en 1/4”G

Modular block with threaded
Connection

1/2'' BSPP and extra port 1/4” BSPP M

P1 T1

M

P T

95,5

31

40

13 17

8 18,5 34 27 8

T P

T P

M

1/2”-BSPP1/2”-BSPP

B25

Modulaire pour 
démarrage lent

Modular block for soft
start movement

Qmax= 20 l/min
Pmax= 250 bar

P1 T1

P T

60

44

15

32

44

60

14

12,518,5 34 27 8

B27_

Embase modulaire pour électro
CETOP3 – NG6 avec valve
d'équilibrage simple intégrée

Modular block for single overcenter
valve and for CETOP3 -NG6

electrovalve

Qmax= 25 l/min

Rapp pilot. 1:4 STD (1:8 sur demande)
Pilot ratio 1:4 STD (1:8 on request)

P1 T1

P T

B1

A1

B2

A2

8 27 34 18,5 8 25

30
15

94,5 28 42

Ø8,
5

40

70

25

43
,5

99

94
,5P

A

T

B

CODE
Pression de tarage (bar)

Pressure range (bar)

20 60-220

35 100-350
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CETOP 3 (Ø6)

CODE Description CODE Description Détails
Drawing

E02 E06

80
,5

46

178,1

69,554,3 54,3

36 36

A B

P

T

E11 E07

E05 E08

E13 E10

E03 E20

E04

E14

E15

Pression maximum - Maximum pressure: 350 bar Débit maximum - Maximum flow rate: 60 l/min

a

b

a

b

a

b

a

b

a b

a b

a b

a b

a b

Orifices
Ports

Tensions bobines pour CETOP 3
Solenoids voltage for CETOP 3

Tensions bobines pour CETOP 5
Solenoids voltage for CETOP 5

CODE Description CODE Description Caractéristiques
Characteristics

CODE Description Nominal power Caractéristiques
Characteristics

1 1/4” BSPP 00
Sans bobine
No solenoid

Nominal power
27W

Duty cycle
100%

Insulation class
F (T=155°C)

Protection index 
IP65

00
Sans bobine
No solenoid

/ Duty cycle
100%

Insulation class 
F (T=155°C)

Protection index 
IP65

2 3/8” BSPP OA 12 Vdc OA 12 Vdc 45 W

OB 24 Vdc OB 24 Vdc 48 W

OC 48 Vdc OC 48 Vdc 47 W

OV 24 Vrac OL 24 Vac 95 VA

OW 110 Vrac OM 110 Vac 105 VA

OZ 220 Vrac ON 220 Vac 105 VA

CETOP 5 (Ø10)

CODE Description CODE Description Détails
Drawing

F02 F06

10
0

69

299,5

95,5102 102

Ø
 6

5

Ø
 6

5

A B

P

T

F11 F07

F08

F10

Pression maximum - Maximum pressure: 350 bar Débit maximum - Maximum flow rate: 100 l/min

a

b

a b

a b

a b

a b
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CODE Description Schéma
Symbol

Détails
Drawing

V14

Modulaire avec cartouche 
Électrique 2/2 simple effet

Modular block with single locking
2/2 electric cartridge valve 

P T

P1 T1

C

95,5

PT

50
67

,7 74
,5

40

C

V136

Modulaire avec réduction
de pression sur P

Modular block to reduce the working
pressure on the main circuit 

P T

P1 T1

M

PT60

20

30

15

8 18,5 34 27 8

Ø8,
5

39,7 74,5

44

95,5 74,5

M

P1T1

PT

C

V04

Modulaire avec cartouche électrique 
2/2 et orifices 3/8'' G 

Modular block with 2/2 electric valve
and part 3/8'' BSPP

Qmax= 30 l/min P T

P1 T1 50

4,7 95,5 74,5

40

NOTE: les bobines ne sont pas incluses dans les blocs modulaires
NOTE: the coils are not included in the modular elements
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CODE Description
Schéma
Symbol

Détails
Drawing

V24

Modulaire avec 4 clapets anti-retour
et orifice 3/8''G

Modular block with four chek valve
And 3/8'' BSPP port

Qmax= 30 l/min

P1 T1

C

P T

15
11

,5

21,5 36

48,5

95,569,6

172,1

31

70 84

20

16
,5

12
,5

40

V52

Modulaire avec cartouche électrique
2/2 et orifice 3/8''G

Modular block with electric valve
and 3/8” BSPP port

Qmax= 60 l/min

P1 T1

P T

34

68,9 95,5

50

20

40

168,95

V53

P1 T1

P T

NOTE: les bobines ne sont pas incluses dans les blocs modulaires
NOTE: the coils are not included in the modular elements

Orifices
Ports

Tensions bobines
Solenoids voltage

CODE Description CODE Description Caractéristiques
Characteristics

1 1/4” BSPP 00 No solenoid / No solenoide
Nominal power

18W

Duty cycle
100%

Insulation class
F (T=155°C)

Protection index
IP65

2 3/8” BSPP OA 12 Vdc
OB 24 Vdc

OC 48 Vdc
OL 24 Vac - 50 Hz

OM 110 Vac - 50 Hz
ON 220 Vac - 50 Hz

OP 24 Vac - 50/60 Hz
OR 24 Vac - 60 Hz

OT 110 Vac - 60 Hz
OU 220 Vac - 60 Hz

OV 24 Vrac

OW 110 Vrac
OZ 220 Vrac

99Eléments modulaires
Modular elements



H2F sarl - 51 rue de la Loire - 44430 Le Loroux-Bottereau – France
Tel : +33(0)2.51.88.96.48 / Fax : +33(0)9.81.404.663 - www.hydraulic-factory.frC24

Notes



H2F
51 rue de la Loire – 44430 Le Loroux-Bottereau

Tel : 02 51 88 96 48 – Fax : 0981 404 663

E-mail : info@h-2f.fr
http://www.hydraulic-factory.fr

H2F
51 rue de la Loire – 44430 Le Loroux-Bottereau

Tel : 02 51 88 96 48 – Fax : 0981 404 663

E-mail : info@h-2f.fr
http://www.hydraulic-factory.fr

mailto:info@h-2f.fr
mailto:info@h-2f.fr

	P00
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27

