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16 bar - 100°C (250 psi - 210°F - non shock)
10 bar - 150°C {150 psi - 300°F - non shock)

Yalvola a sfera in lega anticomosione CWEIEZM con filiro incorporato.

- Tripla sicurezza sull'asta (2-0-Rings, angllo PTFE), montata dallinterno
(antimanomissione, estrazions o SCoppio).

- Doppia tenuta nella giunzione corpo-raccordo (metalica e con sigillante).

- Premistoppa registrabile.

- Sfera diamantata e cromata a spessore.

- Maniglia reversihile.
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Ballvalve with infegral fiter easy to inspect and clean made of Corrosion

Reaistant brass alloy CWED2N, threaded ends.

- Stem with fniple safety (2-0-Rings, PTFE ning), fitfed from inside to prevent
tampering extraction or bursting.

- Double fightening in the joint beiween body and end-connection.

- Sfuffing box movabie.

- Sofid spheres are made using diamond fools and chromium plated fo the Tappo con doppia tenuta
required fhickness. {metallica e OR).

- Reversible handle. - Gap with double seat
(mefalic and rubber O-Ring).

- - - Capuchon a double éancheite
(metallique et 3 joint iorigue).
Deckel mit doppedter Dichiung

Vanne a sphére en alliage anti-corrosion CWEDIZN avec filtre incorporé.

- Axe avet triple &tanchéité (2 joints viton plus 1 joint PTFE) qui est non- et e repct e C1- e .
&jectable pour prévenir tout risgue d'effraction, d'exiraction ou dfexplosion. e
- Double sécurité sur la jonction coms/raccord (étanchéité métal-meétal et
chinique}. - Seeger ci.bn:-n2|.:- ferma fifiro.
- Press-toupe réglable o : ﬁf;";;fuf;ﬁ“j‘;’lgf S
- Bille usinee au diamant et chromee a epaissewr. - Beegerming (Bronze).
- Poignée réversible. 9
_ - Cestello filtrante:
Kugedhahn mit infegriertem Fiter einfach zu kontrolferen und zu reinigen. Aus AlZI204.
spezielier komosionstester Legierung CWEO2N. : ﬁ;’f‘;ﬁ i
- Spindel mit dreifacher Sicherheit (2 O-Ringe + PTFE-Dichiung) von innen - Panier filtrant:
montiert um ein Ausreilen bzw eine gewaltzame Demonfage zu verhindern. AlSI 304,
- Doppeite Dichtung zwischen den Ventilkérpertailen. e 2

(1. Metaliische Dichtung. 2. Dichtung durch Loctite).
- Gehohrte Vollkugel mit Diamaniwerkzeug bearbeitet, harverchomt,
- Hebel in zwel Richtungen montierbar.

Cestello filtrante in acciaio inox per articoli:
Stainless steel filter for Art.

Panier filtrant en acier inox pour Art.:
Rostfreier Stahlfilter fiir Typ:

51F - 52F - 51FS - 52FS - 51FP - 52FTi3M

Tipo Maglie Capacita filtrante Involucra
Type Mesh Filrering capaciny Casing
FM20 20 & 300 pm (0.8 mm} semplice/simple
FM28 28 & 700 pm (0.7 mm) semplice/simple
FM4d 40 & 300 pm (0.2 mm} semplice/simpie
FM&0 60 @ 230 pm (023 mm) doppio/double
FRe80 a0 @ 180 pm (0.13 mm) doppio/double
FM1040 100 @ 150 pm (0.15 mm) doppio/double
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