
Die beiliegende Tabelle stellt den aktuellen (01/05/2016) Stand 

der Normierung für

• Flurförderzeuge mit veränderlicher Reichweite

• Flurförderzeuge ohne veränderlicher Reichweite

Sicherheit von Flurförderzeugen



Normenübersicht – Flurförderzeuge 

Norm Inhalt Status  Norm Inhalt Status  

3691 Sicherheit von Flurförderzeugen       1.5.16 1459 Sicherheit von Flurförderzeugen – 1.5.16

Teil 1: Motorkraftbetriebene Flurförderzeuge mit Ausnahme von gültig Teil 1: Kraftbetriebene Stapler mit veränderlicher Reichweite Entwurf

fahrerlosen Flurförderzeugen, Staplern mit veränderlicher Reichweite DIN EN 1459-1:2014-12

und Lastentransportfahrzeugen   DIN EN ISO 3691-1:2015-12  

Geländegängige Stapler – gültig

Teil 2: Motorkraftbetriebene Flurförderzeuge mit veränderlicher Entwurf Sicherheitstechnische Anforderungen und Verifizierung –

Reichweite          DIN EN ISO 3691-2:2014-08; Teil 2: Schwenkbare Stapler mit veränderlicher Reichweite;

Deutsche Fassung        DIN EN 1459-2:2016-05

Teil 3: Zusätzliche Anforderungen für Flurförderzeuge mit hebbarem Entwurf

Fahrerplatz und Flurförderzeuge, die zum Fahren mit angehobener Last Geländegängige Stapler – gültig

ausgelegt sind (ISO/DIS 3691-3:2010-02) Sicherheitsanforderungen und Verifizierung –

Teil 3: Zusätzliche Anforderungen an Stapler mit veränderlicher

Teil 4: Fahrerlose Flurförderzeuge und ihre Systeme Entwurf Reichweite- ausgerüstet mit Arbeitsbühne;

DIN EN 1459-3:2015-08

Teil 5: Mitgängerbetriebene Flurförderzeuge gültig

Deutsche Fassung   DIN EN ISO 3691-5:2014-07

Teil 6: Lasten- und Personentransportfahrzeuge (DIN EN ISO 3691-6:2014-06)gültig
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