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1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

ANISOL SPAN.
Artikel-Nr.: 800100

Verwendung des Stoffes
Parfimierung von Endverbrauchsprodukten

Hersteller / Lieferant

Geschaftsflihrer: Stefan Pachel
Bedarfsartikel fur die Keram-
und Glasindustrie- 1a Malpinsel
SchlachthofstraRe 3
95100 Selb

Tel. 09287 - 4151
Fax: 09287- 87336
Mobil: 0157 - 71 86 03 87
E-Mail: info@griesshammer-gmbh.de
www.griesshammer-gmbh.de

2. Mogliche Gefahren

Beim Auslaufen oder Verschiitten besteht die Gefahr der Kontamination des Bodens sowie des Grund- und
Oberflachenwassers.

Einstufung gemaR Verordnung (EG) 1272/2008

Piktogramm

Signalwort Achtung
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Inhaltsstoffe
(E)-1-Methoxy-4-(1-propenyl)-benzene
(R)-p-Mentha-1,8-diene
1-Methoxy-4-(2-propenyl)-benzene

Gefahrenklassen/-kategorien
Gewassergefahrdend Chronisch Kategorie 2

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut Sensibilisierung der Haut Kategorie 1

Gefahrenbezeichnungen

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen

H411 - Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

VorsichtsmaRnahmen

3. Zusammensetzung / Angabe von Bestandteilen

Chemische Charakterisierung:

Gewinnung durch Destillation der Sternanisfriichte und weiteren Rektifikationen.

CAS 68952-43-2
EINECS Nr. 283-518-1
FEMA 2096

INCI Illicum Verum Oil

Geféhrliche Inhaltsstoffe:

Name Konzentration
(E)-1-Methoxy-4-(1-propenyl)-benzene 99,00 %
Symbol GHSO07
CAS Nr. 4180-23-8 Sens. Haut 1B H317
EINECS Nr. 224-052-0
REACH-Reg Nr.01-2119979097-22-XXXX
(R)-p-Mentha-1,8-diene 3,00 %

Symbol GHS07 GHS08 GHS02 GHS09
CAS Nr. 5989-27-5
EINECS Nr. 227-813-5

REACH-Reg Nr.01-2119529223-47-XXXX

Asp. 1 H304, Entz. FI. 3 H226, Aqu. chron. 1
H410, Sens. Haut 1B H317, Hautreiz. 2 H315

1-Methoxy-4-(2-propenyl)-benzene

Symbol GHS08 GHSO07
CAS Nr. 140-67-0
EINECS Nr. 205-427-8

0,50 %

Akut Tox. 4 H302, Karz. 2 H351, Mutag. 2 H341,
Sens. Haut 1B H317
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4. Erste Hilfe MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen und entfernen.
Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Bei Bertihrung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.
Nach Augenkontakt: Unter flieBendem Wasser mehrere Minuten spilen. Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Mund ausspilen und reichlich Wasser nachtrinken. Arzt konsultieren.

5. MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

Geeignete Léschmittel: Léschpulver, Schaum, Wasserspriihstrahl.

Ungeeignetes Loschmittel: Wasservollstrahl.

Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: Bei Brand
kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden.

Besondere Schutzausriistung: Im Brandfall umluftunabhdngiges Atemschutzgerét tragen.

6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Malthahmen: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Umweltschutz: Nicht in Kanalisation/ Oberflachenwasser/ Grundwasser gelangen lassen.
Reinigung/Aufnahme: Mechanisch oder mit flissigkeitsbindendem Material in geeigneten Behaltern der
Rickgewinnung oder Entsorgung zufiihren.

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang: Verwendung gemaf der guten Praktiken der Herstellung und
Arbeitshygiene.

Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Lagerung: Trocken,kihl und dunkel méglichst in vollen, luftdicht verschlossenen, zugelassenen Behaltern.
Empfohlene Lagertemperatur: Raumtemperatur.

Haltbarkeit: mindestens 12 Monate, gedffnete Behalter spatestens nach 6 Monaten verbrauchen.

Die Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind zu beachten.

Wassergefahrdungsklasse: S1 (Selbsteinstufung) - schwach wassergefahrdend

8. Expositionsbeg personliche Schutzausriistung

Expositionsgrenzwerte: Kein zu Giberwachender Grenzwert festgelegt.

Hinweise zur Gestaltung techn. Anlagen: Keine weiteren Angaben erforderlich.

Personliche Schutzausriistung:

Atemschutz: Nein

Augenschutz: Dicht schlieliende Schutzbrille mit Seitenschutz (EN 166-169).

Handschutz: Lésungsmittelbestandige Schutzhandschuhe tragen (Nitril, Viton, Mineral6lhandschuhe

EN 420,374,388).

Korperschutz: Keine besonderen Schutzvorkehrungen nétig.

Allgemeine Schutz-u.HygienemalRnahmen: Bei Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen.

27126
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Konsistenzbeschreibung flussig
Farbe farblos bis blass gelb
Geruch sliR,aromatisch, nach Anis

Sicherheitsrelevante Daten

Schmelzpunkt nicht bekannt °C

Siedepunkt nicht bekannt °C

Flammpunkt 92,00 °C DIN 51758 / 1ISO 2719
Zindtemperatur °C

Untere Explosionsgrenze nicht bekannt Vol %

Obere Explosionsgrenze nicht bekannt Vol %

Dampfdruck 10,00 mbar

Dichte von 0,950 bis 0,990 g/ccm (20 °C)ISO 152121
Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser unldslich

andere Lésungsmittel

Verteilungskoeffizient nicht bekannt n-Oktanol/Wasser log POW
Viskositat nicht bekannt mPa . s

pH Wert 4.8

10. Stabilitét und Reaktivitat

Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine,bei sachgemalier Verarbeitung und Lagerung.
Thermische Zersetzung: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Zu vermeidende Stoffe: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

12. Angaben zur Okologie

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen. Es besteht die Gefahr der
Kontamination des Bodens, Grund- und Oberflachenwassers. Okologische Daten liegen nicht vor.

13. Hinweise zur Entsorgung

Falls Recycling nicht méglich ist, mufd das Produkt unter den jeweils 6rtlichen glltigen gesetzlichen
Bestimmungen und der Verordnung lber das Europaische Abfallverzeichnis-AVV entsorgt werden. Nicht
reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff selbst zu entsorgen.

lgbfallschlijsselnummer: 1308 (Olabfalle a.n.g.).
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14. Transportvorschriften
Landtransport (ADR/RID)

UN-Nummer 3082 - UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G.
Substanz ((R)-P-MENTHA-1,8-DIENE)
ADR Klasse 9 Klassifizierungscode M6 Verpackungsgruppe I
Nebengefahr:
Gefahrnummer 90
Tunnel Code (E)
RID Klasse 9 Klassifizierungscode M6 Verpackungsgruppe Il
Nebengefahr:
Schiffstransport (IMDG)
UN-Nummer 3082 - ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S
Substanz
IMDG Klasse 9 Verpackungsgruppe
EMS-Nr. F-A,S-F
MFAG
MarinePollutant Yes

Lufttransport (ICAO-IATA/DRG)

UN-Nummer 3082 - ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S
Substanz ((R)-P-MENTHA-1,8-DIENE)

ICAO/IATA Klasse 9 Verpackungsgruppe I

27/26/28
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15. Vorschriften

Das Produkt ist nach den jeweiligen nationalen Gesetzen und den EG-Richtlinien eingestuft.

1272/2008/EG: Verordnung des Europaischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 tiber die Einstufung, Kennzeichnung
und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

1907/2006/EG: Verordnung des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung,
Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europaischen Chemikalienagentur, zur Anderung der
Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der
Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der
Kommission

2000/532/EG: Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000 zur Ersetzung der Entscheidung 94/3/EG tber ein Abfallverzeichnis

geman Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates tber Abfalle und der Entscheidung 94/904/EG des Rates Uiber ein
Verzeichnis geféhrlicher Abfélle im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Richtlinie 91/689/EWG uber geféahrliche Abfélle

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
Europaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter auf der StraRe

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code

IATA: International Air Transport Association

RID: Reglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
Regelung zur internationalen Beférderung gefahrlicher Giter im Schienenverkehr

GGVSEB: Gefahrgutverordnung StraRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt
Verordnung uber die innerstaatliche und grenziiberschreitende Beférderung gefahrlicher Guter auf der StralRe, mit Eisenbahnen und auf

Binnengewassern vom 30.Mérz 2015

GGVSee: Gefahrgutverordnung See; Verordnung tber die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen vom 26.Marz 2015

ChemG: Chemikaliengesetz - Gesetz zum Schutz von gefahrlichen Stoffen vom 28. August 2013

VOCV: Verordnung Uber die Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen vom 12. November 1997

2010/75/EU: Richtlinie des Européaischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 Giber Industrieemissionen

2004/42/EG: Richtlinie Uber die Begrenzung der Emissionen f liichtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer

Lésemittel in bestimmten Farben und Lacken und in Produkten der Fahrzeugreparaturlackierung sowie zur Anderung der Richtlinie
1999/13/EG vom 21.April 2004

BetrSichV : BetriebsSicherheits-Verordnung; Verordnung tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln
vom 03. Februar 2015

AwSYV : Verordnung Giber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen vom 18.04.2017

ChemVerbotsV : Verordnung uber Verbote und Beschréankungen des Inverkehrbringens geféhrlicher Stoffe, Zubereitungen und
Erzeugnisse nach dem Chemikaliengesetz - Chemikalien-Verbotsverordnung vom 13.Juni 2003

Andere - Vorschriften

CAS Nr. VOC (EU) - VO 2004/42/EG

5989-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-diene 3,00 %

CAS Nr. VOCYV (CH)

8089-27-5 (R)-p-Mentha-1,8-diene 3,00 %
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