
pages de conseils
pour démarrer votre  
projet d’aménagement  
de combles20



L’aménagement des combles est un excellent moyen d’agrandir 
son espace habitable. L’opération évite les contraintes d’un 
déménagement, la perte de temps et les frais qui en découlent.  
Sans compter les affres d’un déracinement.  
Les enfants n’ont pas à changer d’école, à se trouver de nouveaux amis… 
Aménager les combles est également très avantageux d’un point de vue 
économique, car cela permet du même coup d’améliorer les performances 
thermiques de la maison et d’augmenter sa valeur marchande. 

Quelles que soient les caractéristiques architecturales de votre 
habitation, le type de charpente, la pente du toit, les solutions 
existent pour mener à bien votre projet. 

Vous avez un projet d’aménagement, nous avons la solution : 
suivez le guide !
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L’ÉTAT DES LIEUX

L’ÉTAT
LIEUXDES

Un projet d’aménagement des combles dépend avant tout  
de leur configuration, de la surface utilisable et de l’état de la 
structure porteuse. Il s’agit d’étudier les possibilités offertes par 
la charpente, d’inspecter minutieusement les éléments qui la 
composent et ceux du plancher. Des trous et des tas de sciure 
caractéristiques à leur aplomb sont les signes d’attaques de larves 
xylophages.  
La présence de moisissures ou de champignons lignivores, outre  
les dégâts occasionnés, révèle un défaut d’étanchéité de la 
toiture. Un sondage à l’aide d’un couteau ou d’un poinçon permet 
d’évaluer la profondeur des dégradations et la résistance des bois 
vermoulus. À la suite de cet examen, on peut savoir si des pièces 
ont besoin d’être consolidées, voire remplacées, et déterminer  
le traitement nécessaire : simple imprégnation ou injection.

Une charpente est un assemblage de pièces qui 
délimitent la forme de la toiture et supportent les 
matériaux de couverture : ardoises, tuiles… Dans sa 
version traditionnelle, elle se compose de “fermes” 
espacées de plusieurs mètres et reliées par des 
pannes, le tout en bois de fortes sections chevillés 
entre eux. Son architecture peut varier selon les 
régions mais, en règle générale, les volumes délimités 
sont exploitables sans gros travaux. Au contraire, une 
charpente industrielle est constituée d’une succession 
de fermettes réalisées à partir d’éléments plus fins, le 

plus souvent en bois, parfois en métal (acier). Dans les 
maisons construites à partir des années 60/70, les 
fermettes des combles perdus occupent l’intégralité 
du volume. Pour pouvoir circuler d’un bout à l’autre 
de la pièce et l’aménager en fonction des besoins, on 
est obligé d’adapter la charpente en supprimant les 
entraves.

Le sol des combles doit être praticable et apte à supporter le 
poids des aménagements envisagés. En étage, la norme fixe 
une capacité de charge minimale (dite d’exploitation) d’environ  
150 kg/m2. Dans le cas d’un plancher existant, la planéité, la 
solidité et la rigidité priment avant toute considération esthétique. 
On peut ainsi conserver le plancher d’un local servant de grenier, 
voire de chambre occasionnelle, s’il est en bon état et suffisamment 
résistant. Ce qui implique de vérifier le bon ancrage des solives 
dans les murs porteurs ou celui des muralières, le cas échéant. 
Mais un sol destiné à des aménagements complexes demande à 
être adapté. S’il est vétuste, son remplacement s’impose. Dans 
des combles perdus, tout est à créer. La plupart du temps, il n’y 
a pas de sol praticable, seulement un solivage qui doit être mis 
à niveau et souvent renforcé. Le plafond de la pièce du dessous 
est simplement constitué de plaques de plâtre. L’intervention sur 
la charpente, pour rendre les combles habitables, s’effectue alors 
conjointement avec la mise en place d’un plancher autoporteur. 
On doit aussi prévoir une trémie d’escalier permettant un accès 
confortable et sûr. 

Quel plancher ?

revêtement de sol

sous-couche

isolant phonique

plancher

solive

Quel type de charpente ?

 À SAVOIR¬
Les parasites du bois s’attaquant sans distinction à la charpente et au plancher, il convient de tout 
traiter en même temps. Déposez les débris dans un seau métallique, afin de les brûler rapidement. 
Avant de traiter, balayez soigneusement le sol et passez l’aspirateur.

Charpente traditionnelle

Charpente industrielle

entrait

contrefiche

poinçon

panne sablière

arbalétrier

panne faîtière

panne

chevron

liteau
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LES SOLUTIONS D’AMÉNAGEMENT

SOLUTIONS
D’AMÉNAGEMENT

LES

Le type de charpente et la pente du toit conditionnent 
en grande partie les travaux nécessaires pour rendre 
les combles habitables. Un particulier peut réaliser 
beaucoup de choses lui-même s’il possède les 
compétences requises. Dès qu’il s’agit d’intervenir sur 
la structure porteuse, le recours à un professionnel 
devient inévitable, même si l’on veut juste modifier 
une ferme traditionnelle qui barre le passage.  
Il faut savoir qu’une charpente est un ensemble conçu 
pour résister à des efforts importants : poids de la 
couverture, de la neige, poussée du vent, etc.  
Chaque élément qui la compose joue un rôle précis  
et la moindre erreur d’appréciation dans le report  
des charges peut suffire à mettre l’ouvrage en péril. 

Sous une pente de 30 à 35°, selon la hauteur sous 
faîtage, il est possible d’aménager des combles 
sans modifier l’aspect extérieur de la toiture. Sauf 
à l’endroit des chevêtres destinés aux fenêtres de 
toit. Sur une ferme traditionnelle, l’intervention la 
plus courante consiste à créer un entrait retroussé 
pour libérer le passage. Dans des combles perdus, 
il faut supprimer les triangulations gênantes, après 
avoir renforcé les parties à conserver (arbalétriers 
et entraits). Différents procédés peuvent être 
mis en œuvre, les uns fondés sur des lisses 

basses, les autres sur des poutres treillis en bois 
ou des poutrelles acier assemblées sur chantier. 
La transformation de la charpente comprend la 
réalisation d’un plancher autoportant qui inclut la 
trémie d’escalier, dont l’emplacement a été défini 
sur plan lors de l’étude préparatoire.  

À partir ou en dessous de 30° d’inclinaison, modifier la charpente suffit rarement 
à permettre l’aménagement des combles. Il faut prendre de la hauteur, soit 
en modifiant la pente, soit en surélevant la toiture. Le choix est souvent lié à 
la réglementation locale. Changer la pente implique la dépose de l’ancienne 
charpente et la construction d’une nouvelle, plus haute et pentue. Si la surface 
est généreuse, on peut se contenter de relever uniquement l’un des pans de toit. 
La surélévation, lorsqu’elle est intégrale, revient à ajouter au bâtiment un étage 
supplémentaire. C’est la solution la plus avantageuse en matière de gain d’espace. 
Toutefois, les contraintes exercées sur la structure porteuse peuvent nécessiter 
le renforcement des fondations dans les régions soumises à la réglementation 
parasismique. Lorsque la législation multiplie les interdits, il reste l’éventualité 
d’abaisser le plancher.

Surélever la toiture

entrait retroussé

180 cm
de hauteur
minimale

jambe
de force

panne faîtière

  EN VOIR +¬

Scannez ce 
code avec 
votre mobile 
pour obtenir 
plus d’infos

Transformer une charpente

Avant Après 

http://goo.gl/GTyRMq
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UNE ISOLATION PERFORMANTE

L’air chaud s’élevant naturellement, plus d’un tiers des déperditions 
calorifiques s’effectuent par le toit. En isolant les combles par 
l’intérieur ou par l’extérieur, on améliore le confort de la maison tout en 
diminuant sa consommation énergétique. L’efficacité d’une isolation est 
caractérisée par sa résistance thermique R, exprimée en m2.K/W.  
Cet indice dépend de l’épaisseur du matériau utilisé et de sa conductivité 
thermique, identifiée par la lettre grecque lambda (λ). Les combles 
aménagés sans autre modification extérieure que la pose de fenêtres  
de toit sont assujettis à la RT 2005 : valeur minimale à viser R = 4.  
Un changement de pente ou une surélévation sont soumis aux exigences 
de la RT 2012, soit R = 8. 

Performances optimales
Cette solution maximise les performances 
thermiques en empêchant le froid d’entrer avant 
qu’il ne gagne la structure du bâtiment. Réalisée 
en continu dans les règles de l’art, elle assure 
une parfaite étanchéité à l’air. Autre intérêt de 
l’isolation par l’extérieur, le volume des combles 
est préservé et l’on peut profiter du charme d’une 
poutraison apparente. Les principaux procédés 
mis en œuvre sont le « sarking » et les panneaux 
porteurs. Ils impliquent tous deux la dépose 
complète de la couverture. Emboîtables ou à bords 
droits, les plaques utilisées en sarking se posent 
sur un platelage fixé au préalable sur les chevrons 

existants. Recouvertes d’origine ou après coup 
d’un film pare-pluie, elles reçoivent un contre-
lattage permettant la pose des liteaux support de 
couverture. Les systèmes porteurs existent sous 
forme de caissons chevronnés ou de panneaux 
sandwich. Intégrant une sous-face décorative, 
ils se fixent directement sur les pannes de la 
charpente (à quelques exceptions près). La mise 
en place de ces panneaux imposants et lourds à 
l’aide d’engins de levage fait gagner du temps par 
rapport au sarking. L’isolation par l’extérieur ne 
requiert normalement aucune intervention dans 
les parties habitées de la maison : la gêne est 
donc minime pour les occupants.

chevron

panne

isolant

finition
intérieure

suspente

isolant

isolant

mur
extérieur 

mur extérieur

  EN VOIR +¬

Scannez ce 
code avec 
votre mobile 
pour obtenir 
plus d’infos

À la portée de tous
La pose sous rampant, au moyen de panneaux 
ou de rouleaux, est la façon la plus simple et 
économique d’isoler des combles aménageables. 
Solution la plus courante, l’isolation en deux 
couches croisées est la mieux adaptée aux petites 
ou moyennes surfaces. La première épaisseur 
se cale entre les chevrons, la seconde se pose 
transversalement à ceux-ci en s’embrochant sur 
des suspentes. La nouvelle génération d’isolants 

disponibles en forte épaisseur (jusqu’à 30 cm 
ou plus) permet désormais d’obtenir de hautes 
performances thermiques en une seule opération. 
Mais le procédé requiert une grande surface 
habitable, vu qu’il empiète de plusieurs dizaines 
de centimètres sur le volume des combles. Avant 
d’isoler, il est primordial de vérifier l’état de la 
couverture car l’humidité fait perdre aux isolants 
fibreux (laines minérales ou naturelles) beaucoup 
de leur efficacité.

platelage
contre-chevron liteau

couverture

chevron

panne

isolant

pare-vapeur

  EN VOIR +¬

Scannez ce 
code avec 
votre mobile 
pour obtenir 
plus d’infos

Isoler par l’extérieur

Isoler par l’intérieur

ISOLATION
PERFOMANTE

UNE

http://goo.gl/ucFdMY
http://goo.gl/zKQ3UL
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BIEN ÉCLAIRER

Priorité aux fenêtres de toit
Une ouverture inclinée fait entrer plus 
profondément la lumière dans les combles qu’une 
fenêtre verticale. Mais pour bénéficier d’une 
bonne luminosité, les surfaces vitrées doivent 
être au minimum équivalentes au sixième de la 
surface de plancher à éclairer. Le bas des ouvrants 
ne doit pas se situer à moins de 90 cm du sol : 
question de sécurité. On peut toutefois installer 
un châssis fixe en allège pour profiter de la vue. 
La hauteur de pose préconisée est de 185 à 220 cm, 
suivant l’inclinaison du toit. Il faut savoir que 
plus la pente est faible, plus la fenêtre doit être 
haute afin d’ouvrir l’angle d’éclairement. C’est 
également en fonction de l’orientation du toit par 
rapport au soleil que se définissent le nombre et 
la répartition des fenêtres : sur un versant ou les 
deux, séparées ou assemblées en verrière.

Définissez le bon mode d’ouverture en fonction de la configuration du comble  
et de l’accessibilité de la fenêtre.

Comment voulez-vous utiliser l’espace ? La vue est-elle primordiale ? 
La fenêtre sera-t-elle facilement accessible ?  

Souhaitez-vous placer un meuble juste en dessous ?

Fenêtre à rotation
La fenêtre s’ouvre par rotation avec sa 
barre de manœuvre placée en haut de la 
fenêtre. Vous pouvez facilement installer 
des meubles sous la fenêtre.

Fenêtre motorisée
Une fenêtre télécommandée et program-
mable qui gère votre confort quotidien 
(programmes de ventilation)
Détecteur de pluie intégré.

Le goût du progrès
Le choix d’une fenêtre de toit se fonde sur plusieurs critères : les 
tailles disponibles, les performances thermiques et acoustiques, 
les modes d’ouvertures, l’esthétique…
Marque pionnière à la pointe de l’innovation, VELUX présente une 
nouvelle génération de fenêtres auxquelles ont été consacrées 
5 années de recherche et de tests. Préfigurant l’habitat de 
demain, leurs châssis isolants et leurs vitrages à contrôle solaire 
permettent d’économiser le chauffage en hiver et de se passer 
de climatisation l’été. La finesse des nouveaux profilés assure en 
même temps 10 % de lumière en plus que les anciens modèles. 
Ces fenêtres offrent de surcroît un confort d’usage inégalé grâce 
aux motorisations et à un éventail de fonctions programmables. 
Un modèle de gestion domotique destiné à faciliter au quotidien 
la vie des utilisateurs et à renforcer leur sécurité. 

Quelle quantité de lumière ?

Bien choisir sa fenêtre de toit

ÉCLAIRER
BIEN

Une ouverture inclinée fait entrer plus profondément la lumière  
dans la pièce qu’une lucarne

 À SAVOIR¬

Choisir la taille

Suivant la 
Réglementation 
Thermique 2012,  
la surface vitrée de 
vos  fenêtres doit 
représenter au moins 
1/6ème de la surface 
habitable de vos 
pièces.

Choisir le mode d’ouverture

1

2

3

Pente de 15° à 55°Pente de 15° à 90°

1

2

3

Fenêtre à projection
Idéale pour profiter d’une vue  
panoramique, totalement dégagée  
sur l’extérieur.

La lumière du jour est un élément indispensable à notre santé physique et mentale.  
Elle régule nos cycles de veille et de sommeil, renforce nos défenses 

immunitaires, nous donne le moral. Une bonne luminosité améliore la 
concentration au travail, la mémoire et l’apprentissage.  
À l’inverse, le manque de lumière naturelle provoque  

des baisses d’énergie et favorise la dépression. 
Selon des études récentes, cela pourrait  

aussi accélérer le processus de vieillissement.  
D’un point de vue pratique, une bonne distribution  

de l’éclairage naturel dans le logement permet  
d’économiser l’électricité en retardant  

au maximum le moment d’allumer les luminaires.  
De surcroît, avec les fenêtres de toit de nouvelle 

génération, on peut améliorer de façon significative 
l’efficacité énergétique de la maison !

CK01

CK02

CK04 MK04 UK04

MK06 PK06 SK06

MK08 PK08 SK08 UK08

PK10

550 780 942 1140 1340mm

77
8

69
8

97
8

11
78

13
98

16
00
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ORGANISER L’ESPACE

Veut-on conserver les combles d’une seule pièce ou en aménager plusieurs ?  
A-t-on besoin de sanitaires, de nouvelles structures de rangement ? 

 Les travaux d’agencement sont liés à la surface disponible et, bien entendu, 
à l’usage que l’on aura de ce nouvel espace de vie. En France, la surface 

habitable se mesure à partir de 1,80 m de hauteur sous plafond  
(ou rampant). Les parties basses du toit sont considérées comme 

des coins perdus, que l’on peut néanmoins exploiter.  
Dans un volume ouvert, panneaux coulissants et étagères 

suffisent à délimiter des zones distinctes :  
coin bureau, couchage, cabinet de toilette…  

Si l’objectif est d’obtenir des pièces fermées,  
il faut prévoir des cloisons fixes et des 

portes de communication.  

Agencements malins
Les combles offrent de multiples possibilités de 
rangement. Une bonne idée consisterait à réserver 
un espace dressing en fond de pièce, devant l’un 
des murs pignons. Isolé par une cloison munie 
d’une porte, il mettrait à l’abri de la poussière tout 
ce que l’on aurait à y ranger. Le bas des rampants 
représente des mètres de surface inhabitable, 
mais faciles à transformer en placards avec des 
caissons modulaires. Fermés par des portes 
coulissantes ou battantes, ces rangements 

bas peuvent recevoir une foule de choses. On 
peut aussi installer, partout où l’on ne tient pas 
debout, des structures de rayonnages en kit ou 
fabriquées sur mesure. Bois massif, panneaux 
dérivés, plaques de plâtre alvéolaires… vous avez 
le choix des moyens. Il existe un autre endroit qui 
gagnerait à être aménagé : le volume disponible 
sous un escalier droit ou tournant. Songez-y en 
établissant le plan d’accès aux combles !

Légèreté avant tout
En étage et plus particulièrement dans les combles, on doit veiller à ne 
pas surcharger le plancher. Dans ce contexte, les plaques de plâtre sur 
ossature constituent la solution idéale. Légères, simples à installer, elles 
acceptent différents types d’isolants thermiques et acoustiques. On peut y 
incorporer des blocs portes et les utiliser partout. L’important est d’utiliser 
une qualité de plaque de plâtre adaptée à l’usage : standard pour des 
pièces sèches (chambre, bureau, salle de jeux…), hydrofuge pour une 
cuisine, une salle d’eau ou des WC annexes. Les matériaux de maçonnerie 
comme le béton cellulaire ou la brique creuse sont en principe assez légers 
pour cloisonner les combles. Mais l’humidité de leur montage au mortier 
colle ou au plâtre est peu compatible avec des éléments de structure en 
bois. 

  EN VOIR +¬

Scannez ce 
code avec 
votre mobile 
pour obtenir 
plus d’infos

Exploiter les coins perdus

Cloisonner les combles

L’ESPACE
ORGANISER

http://goo.gl/oprZrz
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PENSER LES RÉSEAUX

Pour un air sain
Dans les combles aménagés, il faut assurer 
un renouvellement régulier de l’air pour éviter 
l’inconfort et les désordres liés à la condensation. 
Ce phénomène est dû à un excès de vapeur d’eau 
provenant essentiellement des activités des occupants : 
respiration, cuisson des repas, eau chaude sanitaire… 
Surtout adaptée à l’habitat ancien, la ventilation 
naturelle exploite le principe du courant d’air, ou  
« effet cheminée ». Elle associe des entrées 

basses situées dans les pièces de vie et des 
bouches d’extraction installées dans les pièces 
humides. Dans une maison fortement isolée, la 
ventilation doit fonctionner sans interruption  
24 heures sur 24. C’est le rôle de la ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) qui peut être 
simple ou double flux. En cas d’impossibilité, il 
reste la ventilation mécanique répartie (VMR) 
et ses extracteurs électriques individuels.

  EN VOIR +¬

Scannez ce 
code avec 
votre mobile 
pour obtenir 
plus d’infos

La ventilation intérieure

Si nécessaire
L’implantation d’une cuisine ou de sanitaires se conçoit dès le début 
du projet d’aménagement. Il faut aller au plus court, pour limiter les 
longueurs de tuyauteries, et jouer la discrétion. En règle générale, 
on les fait cheminer (comme l’électricité) derrière les cloisons de 
doublage et dans les angles morts. Attention à laisser les raccords 
accessibles, afin de pouvoir les réparer aisément en cas de soudure ou 
de joint défectueux. Qui dit adduction d’eau, dit circuit d’évacuation. 
Le diamètre des tubes PVC (32, 40, 50 mm) se choisit en fonction 
des appareils à desservir. Ces canalisations se raccordent à une chute 
des eaux usées et non à une descente des eaux pluviales. Enfin, 
avant d’installer une baignoire, assurez-vous que le plancher puisse 
en supporter le poids une fois remplie d’eau et avec une personne 
dedans.

La plomberie

Incontournable
Comme les autres pièces de la maison, les combles ont besoin 
d’électricité pour alimenter les luminaires et différents appareils. 
Encastrée ou apparente, l’installation doit être conforme à la norme 
NF C 15-100. Celle-ci impose des circuits distincts pour l’éclairage, 
les prises de courant et les équipements spéciaux : chauffage, gros 
électroménager, motorisations de fenêtres et de volets roulants, etc. 
Lorsque plusieurs lignes sont prévues, il est préférable de les faire 
partir d’un coffret électrique secondaire relié au tableau général du 
logement. Ce coffret doit comporter toutes les protections utiles : 
différentiels 30 mA et disjoncteurs ou coupe-circuits divisionnaires 
d’une intensité adaptée (10, 16, 20, 25 A…). Pensez aussi que ces 
extensions peuvent nécessiter une modification de la puissance 
souscrite au contrat d’abonné.

L’électricité

RÉSEAUX

PENSER
LES

http://goo.gl/RB02cx
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COMBLES
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ACCÉDER AUX COMBLES

Ce qu’il faut savoir
Quand on veut agrandir sa surface habitable, la 
première chose à faire est d’aller  consulter en mairie 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou le texte qui en 
tient lieu. Ce document fixe les règles communales 
relatives aux modalités d’extension et de modification 
de l’aspect extérieur, aux distances à respecter par 
rapport aux voisins pour le percement des ouvertures, 
aux servitudes applicables à chaque parcelle ou 
lotissement… Le PLU fixe également le Coefficient 
d’Occupation des Sols (COS) qui détermine les 
possibilités d’agrandissement de la surface habitable 
par rapport à la superficie du terrain. Selon la nature 
et l’importance des aménagements prévus, le projet 
est soumis à une déclaration préalable de travaux 
ou à une demande de permis de construire. Chaque 
dossier s’établit à partir d’un formulaire « cerfa » 
particulier, accompagné d’un certain nombre de 
pièces à joindre. 

Cibler le confort
Les combles aménagés réclament un moyen 
d’accès permanent, agréable et pratique à 
utiliser. Il est impératif d’ouvrir la trémie dans la 
partie habitable, en orientant la sortie d’escalier 
vers la plus grande hauteur possible sous plafond 
ou faîtage. Un minimum de 2 m est conseillé : 
si l’escalier débouche en dessous ou à la limite 
de la hauteur réglementaire (1,80 m), gare aux 
bosses ! L’emplacement de la trémie se définit 
lors de l’étude d’aménagement des combles. 
Une position centrale assure une distribution 
équitable, plus particulièrement lorsque le 
volume est structuré en plusieurs pièces. Dans le 
cas d’un espace ouvert, un accès latéral permet 
de dégager un maximum de surface utile : une 
solution intéressante pour une salle de jeux ou 
une chambre d’enfant. La trémie peut adopter 
une forme plus ou moins carrée, rectangulaire, 
en L, circulaire… Sa géométrie et sa taille sont 
conditionnées par le type d’escalier à poser. Les 
modèles droits sont les plus simples à installer. 
Ils peuvent se caler dans un angle de pièce mais, 
pour offrir un bon confort d’usage, nécessitent 

un reculement important. Si la place est un peu 
juste au niveau inférieur, on peut le remplacer par 
un modèle à quart tournant balancé haut ou bas. 
Les escaliers avec palier(s) intermédiaire(s) sont 
également très agréables à pratiquer. Tournant 
sur 90 ou 180°, ils limitent le reculement mais 
occupent plus de place en largeur. L’escalier 
circulaire, hélicoïdal ou spiral, constitue une 
solution gain de place par excellence. Toutefois, 
sa descente demande beaucoup de vigilance 
et il est difficile d’y transporter des objets 
encombrants. La réglementation n’impose des 
garde-corps que pour les logements destinés à 
la location ou à la vente. Mais il faudrait être 
inconscient pour s’en dispenser, à plus forte 
raison si des enfants ou des personnes âgées 
occupent la maison. 

1,90 m

 0,60 m

  EN VOIR +¬

Scannez ce 
code avec 
votre mobile 
pour obtenir 
plus d’infos

Les démarches administratives

Quel type d’escalier ?
Coup de pouce à la rénovation
L’aménagement des combles peut faire bénéficier de 
facilités fiscales, de prêts préférentiels et de subventions de 
la part d’agences nationales ou de collectivités territoriales : 
municipalités, conseils départementaux ou régionaux. 
Dans la majorité des cas, ces aides concernent des 
travaux effectués par des professionnels RGE. Elles 
s’obtiennent sous conditions, avec factures à l’appui. 
C’est notamment le cas du crédit d’impôt Transition 
Energétique et de l’éco-prêt (PTZ) à taux zéro. 
Les détails sont disponibles dans l’espace Éco-
citoyens du site internet de l’Ademe et sur les sites 
du Service Public. Pour se renseigner sur les différents 
financements aidés, par exemple, on peut aussi se 
rendre au centre Info-Énergie le plus proche de chez soi 
ou bien consulter les sites de l’Anah AVANT de signer 
un devis et d’entreprendre les travaux. 

À noter : l’Anah propose un dispositif d’Auto-Réhabilitation 
Accompagnée (Ara) aux propriétaires désireux de réaliser 
eux-mêmes les travaux d’amélioration : vérifiez auprès de 
l’Anah si vous êtes éligible à ce dispositif.

Avantages fiscaux et aides financières

 À SAVOIR¬

L’emplacement de la trémie à créer 

dans le plancher doit être cohérent 

avec l’organisation de ce nouvel 

espace de vie. Sa forme et ses 

dimensions sont déterminées par le 

type d’escalier que l’on veut, ou que 

l’on peut, installer. Le choix dépend 

de la hauteur de sol à sol et de la 

configuration de la pièce de départ 

(à l’étage du dessous).
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15 ou 30 % 
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des travaux

CHÈQUE 
ÉNERGIE
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RÉDUIT

http://goo.gl/vC5fsA


Maintenant, à vous de jouer

Composez votre aménagement,  
nous vous accompagnons tout au long de votre chantier :

Découvrez si vos combles  
sont aménageables ou non.

Disposez-vous d’une hauteur suffi-
sante pour aménager vos combles ? 
En utilisant notre simulateur, vous  
obtiendrez la valeur exacte en m2 et des 
conseils pour les exploiter au mieux.

Simulez votre espace 
habitable

 > Accéder au simulateur

De nombreux dispositifs d’aides finan-
cières existent pour faciliter la mise 
en œuvre de vos travaux. Découvrez 
les aides auxquelles vous avez droit en 
utilisant notre guide de choix.

Identifiez les aides et les  
demarches administratives  
pour votre projet.

Quelles démarches 
effectuer ?

 > Accéder au sélecteur

Difficile de se projeter en regardant 
ce volume brut ? En utilisant notre 
simulateur, vous appréhendez au mieux 
ce nouvel espace et évaluez la lumière 
nécessaire pour l’éclairer.

Visualisez vos aménagements 
en 360° avant d’effectuer  
les travaux.

Installez l’application
MyDaylight

 > Télécharger l’application

Pour répondre à toutes vos questions 
et avancer efficacement dans votre 
chantier, nous réalisons pour vous une 
étude architecturale personnalisée de 
vos combles.

Commandez une étude   
architecturale personnalisée 
de vos combles.

Faites appel  
à nos architectes

 > Faire étudier mon projet

goo.gl/bjyZkp
goo.gl/ERkZoJ
goo.gl/yMEUFM
goo.gl/HfLqvV


Visualisez le rendu de votre projet 
d’aménagement de combles
avant de réaliser les travaux 
dans notre nouvelle application.

ESPACE AUGMENTÉ

360

MyDaylight simulation

www.velux.fr/mydaylight

MyDaylight
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