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Herzlichen Glückwunsch!

Bei Ihnen in der Wohnung wurden Qualitäts-Rauchwarnmelder 
installiert. Damit kommt Ihr Vermieter seiner gesetzlichen Aus-
stattungspflicht nach und trägt zugleich aktiv zu Ihrer Sicherheit  
bei.

	� Zuverlässiger Schutz  
Der Rauchwarnmelder warnt bei Rauchentwicklung.  
Das ist besonders nachts lebenswichtig, wenn wäh-
rend des Schlafs der Geruchssinn ausgeschaltet ist. 

	� Bequeme Prüfung 
Sind wir bereits zur Ablesung der Messgeräte in der 
Wohnung, kann die Wartung des Rauchwarnmelders  
zeitgleich stattfinden. Im Fall, dass dies nicht mög-
lich sein sollte, wird einmal jährlich ein zusätzlicher 
Termin vereinbart. Denn diese Wartung ist zur Sicher- 
stellung der Funktionstüchtigkeit unerlässlich.

	� Geprüfte Sicherheit 
Alle Geräte sind selbstverständlich VdS-geprüft, mit 
dem Q-Label ausgezeichnet und arbeiten mit einer 
fest integrierten 10-Jahres-Batterie.

�Wichtige Information –  bitte aufbewahren!
Ihre Vorteile

i
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Mit ista auf der sicheren Seite

Ihre Sicherheit ist uns wichtig. 
Deshalb steht Ihnen jetzt Euro- 
pas führender Energiedienst-
leister auch in puncto Sicher-
heit mit seinen Erfahrungen 
zur Seite. 

Von uns bekommen Sie nicht 
nur hochwertige Rauchwarn-
melder, sondern auch einen um- 
fassenden Service. So führen 
wir einmal im Jahr eine voll-
ständige Funktionsprüfung aller 
Geräte durch: eine visuelle 
Prüfung, eine Alarmprüfung 
und den Ersatz defekter Melder.

Mehr Infor- 
mationen

i

Für alle Ihre Fragen 
rund um das Thema 
Rauchwarnmelder 
sind wir sieben Tage 
die Woche rund um 
die Uhr für Sie da.  

Wählen Sie einfach  
+49 (0) 201 50744497.
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Störungsfrei mit Ihrer Hilfe

Auch Sie können etwas für den störungsfreien Betrieb Ihrer 
Rauchwarnmelder tun. So sollten die Geräte immer staubfrei 
und sauber sein. 

Auf keinen Fall dürfen Sie den Rauchwarnmelder für Renovierungs- 
arbeiten von der Decke abnehmen. Für die Zeit der Renovierung 
decken Sie den Rauchwarnmelder entsprechend ab. Beachten 
Sie dabei bitte, dass die Rauchwarnmelder nicht beklebt, über-
malt oder verdeckt bleiben!

Signal Bedeutung Erforderliche Handlung

Ton LED-Leuchte (rot)

Lauter Intervallton im  
0,5-Sekunden-Rhythmus

Blinkt alle  
0,5 Sekunden

Alarm Bringen Sie sich und Ihre Mitbewohner  
umgehend in Sicherheit

OK Stumm Blinkt alle  
344 Sekunden

Normaler Betriebszustand,  
automatischer Selbsttest

Keine Handlung erforderlich

Kurzer Signalton alle 40 Sekunden Aus Batteriewechsel-Anzeige Informieren Sie umgehend Ihren Hausverwalter

3 kurze Signaltöne alle 40 Sekunden Aus Störung/Verschmutzung Informieren Sie umgehend Ihren Hausverwalter

i Stumm Blinkt alle  
10 Sekunden

Alarmstummschaltung Achten Sie während der Stummschaltung  
besonders auf entstehende Brände

i
Lauter Intervallton Blinkt alle 0,5 Sekunden 

(solange der Melderkopf 
gedrückt wird)

Funktionstest Keine Handlung erforderlich (wenn Ton und Leuchte  
nicht wie angegeben funktionieren, informieren 
Sie bitte umgehend Ihren Hausverwalter)

Das bedeuten die Signale Ihres    Rauchwarnmelders
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Wir empfehlen Ihnen, die Geräte monatlich 
auf ihre Funktion zu überprüfen

i

	 Prüfen Sie, ob die LED blinkt.
	� Führen Sie einen Funktionstest durch. Drücken Sie 

hierzu mindestens eine Sekunde lang den Melder-
kopf. Ist dieser Funktionstest erfolgreich, ertönt der 
Signalton. Der Rauchwarnmelder arbeitet korrekt.

	� Nach jedem Funktionstest wird automatisch die 
Alarmstummschaltung für ca. zehn Minuten aktiviert. 

	� Nach DIN 14676 sind Rauchwarnmelder nach spä-
testens zehn Jahren gegen neue auszutauschen.

Signal Bedeutung Erforderliche Handlung

Ton LED-Leuchte (rot)

Lauter Intervallton im  
0,5-Sekunden-Rhythmus

Blinkt alle  
0,5 Sekunden

Alarm Bringen Sie sich und Ihre Mitbewohner  
umgehend in Sicherheit

OK Stumm Blinkt alle  
344 Sekunden

Normaler Betriebszustand,  
automatischer Selbsttest

Keine Handlung erforderlich

Kurzer Signalton alle 40 Sekunden Aus Batteriewechsel-Anzeige Informieren Sie umgehend Ihren Hausverwalter

3 kurze Signaltöne alle 40 Sekunden Aus Störung/Verschmutzung Informieren Sie umgehend Ihren Hausverwalter

i Stumm Blinkt alle  
10 Sekunden

Alarmstummschaltung Achten Sie während der Stummschaltung  
besonders auf entstehende Brände

i
Lauter Intervallton Blinkt alle 0,5 Sekunden 

(solange der Melderkopf 
gedrückt wird)

Funktionstest Keine Handlung erforderlich (wenn Ton und Leuchte  
nicht wie angegeben funktionieren, informieren 
Sie bitte umgehend Ihren Hausverwalter)

Das bedeuten die Signale Ihres    Rauchwarnmelders
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Rauchwarnmelder warnen zuver-
lässig und rechtzeitig vor einem 
Brand. Löschen oder gar verhin-
dern können Sie ihn nicht. Was 
also tun, wenn’s brennt?

Was tun, 
wenn’s brennt?

Alarmstummschaltung 

In jedem Haushalt gibt es Situationen „gewollter“ Rauchentwick- 
lung, zum Beispiel beim Kochen. In diesen Fällen lässt sich der 
Rauchwarnmelder durch Drücken des Melderkopfes stumm-
schalten. Hierdurch wird die Ansprechgrenze erhöht. Liegt die 
Rauchkonzentration in der Rauchkammer nach dem Drücken 
des Melderkopfes unterhalb der erhöhten Ansprechgrenze, ver-
stummt der Melder. Liegt die Rauchkonzentration oberhalb der 
erhöhten Ansprechgrenze, verstummt das Gerät erst dann, wenn 
die Rauchkonzentration unter die erhöhte Ansprechgrenze fällt. 
Nach ca. zehn Minuten kehrt der Rauchwarnmelder in den Normal- 
betrieb zurück.

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bringen Sie deshalb 
sich und Ihre Mitbewohner in Sicherheit und wählen 
Sie anschließend umgehend den Notruf!

Notruf 112
!
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Das muss die Feuerwehr wissen

Damit Ihnen im Ernstfall so schnell wie möglich geholfen werden 
kann, benötigt die Leitstelle folgende Informationen von Ihnen:

Wer ruft an?
Name, Adresse, Ruf-Nr. für Rückfragen

Wo brennt es?
Ort, Straße und Hausnummer

Was brennt?
Wohnung, Geschäftsgebäude, Fahrzeug

Wie ist die Situation?
Menschen in Gefahr? Anzahl der Verletzten

Weitere Informationen notwendig?
Warten Sie auf eventuelle Rückfragen des Leitstellen-Mitarbeiters

Batteriestörungs-Stummschaltung
i

Diese Funktion ist vor allem nachts von Vorteil. Im Fall 
einer Batteriestörung kann das Störungssignal durch 
Drücken des Testknopfes (Melderkopf) für ca. acht 
Stunden unterdrückt werden. Nach Ablauf dieser Zeit 
wird das Batteriestörungssignal wieder ertönen und 
Sie daran erinnern, den Melder zu erneuern. 
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www.rauchmelder-lebensretter.de

ista Deutschland GmbH
Grugaplatz 2  45131 Essen
Telefon +49 (0) 201 459-02  Fax +49 (0) 201 459-3630
info@ista.de  www.ista.de
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