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LED-Industriebeleuchtung

Technische Daten:

Die neuste Generation von LED Strahler/Leuchten

Dank modernster Halbleitertechnik lässt sich unser LED Chip als zentrale Lichtquelle einsetzten.  Auf dieser 
Basis lassen sich herkömmliche Lichtverteilungskurven nahezu identisch nachbilden.

Ein entscheidender Schritt bei der Entwicklung der neuen Serie war ein optimales Wärmemanagement bei 
hohen LED-Leistungen und gleichbleibender Lichtfarbe.

Technische Vorteile:
�‡���V�W�R�‰�����X�Q�G���Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�V�X�Q�H�P�S�À�Q�G�O�L�F�K
�‡���N�H�L�Q�H���(�L�Q�V�F�K�D�O�W�Y�H�U�]�|�J�H�U�X�Q�J
�‡���N�H�L�Q���S�O�|�W�]�O�L�F�K�H�U���$�X�V�I�D�O�O���G�H�U���/�L�F�K�W�T�X�H�O�O�H
�‡���N�H�L�Q�����+�R�K�O�N�|�U�S�H�U���G�H�U���L�P�S�O�R�G�L�H�U�H�Q���N�D�Q�Q
�‡���E�U�X�P�P�I�U�H�L
�‡���V�W�D�X�E�²���X�Q�G���V�W�U�D�K�O�Z�D�V�V�H�U�G�L�F�K�W
�‡���6�F�K�D�O�W�K�l�X�À�J�N�H�L�W���!�������0�L�O�O�L�R�Q�H�Q
�‡���N�H�L�Q�H���8�9���6�W�U�D�K�O�X�Q�J
�‡���N�H�L�Q�H���,�5���6�W�U�D�K�O�X�Q�J�����:�l�U�P�H��

Umwelt Vorteile:
�‡���/�(�'���H�Q�W�K�D�O�W�H�Q���N�H�L�Q���4�X�H�F�N�V�L�O�E�H�U
�‡���J�H�U�L�Q�J�H�U�H�U���(�Q�H�U�J�L�H�E�H�G�D�U�I���L�P���%�H�W�U�L�H�E
�‡���V�W�|�U�W���Q�L�F�K�W���G�L�H���,�Q�V�H�N�W�H�Q�R�U�L�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J

Wirtschaftliche Vorteile:
�‡���J�H�U�L�Q�J�H�U���(�Q�H�U�J�L�H�Y�H�U�E�U�D�X�F�K
�‡���J�H�U�L�Q�J�H���:�l�U�P�H�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J
�‡���K�R�K�H���/�H�E�H�Q�V�G�D�X�H�U
�‡���N�H�L�Q�H���:�D�U�W�X�Q�J�V�N�R�V�W�H�Q
�‡���J�H�U�L�Q�J�H�U�H���(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�V�N�R�V�W�H�Q
�‡���L�P���0�L�W�W�H�O���5�H�G�X�]�L�H�U�X�Q�J���G�H�U���%�H�W�U�L�H�E�V�N�R�V�W�H�Q��
   von über 60%
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LED-Industriebeleuchtung 

Betriebsstunden 50.000 :
Auf Grund der hohen LED-Kerntemperatur 
und der damit auftretenden Probleme werden-
qualitativ hochwertige Halbleiter eingesetzt, 
�V�R�Z�L�H���H�L�Q�����9�H�U�S�R�O�²���X�Q�G���h�E�H�U�O�D�V�W�V�F�K�X�W�]�����'�L�H���R�S-
timale  Temperatur für eine lange Lebensdauer 
der LED und konstanter Lichtfarbe, liegt bei 
-30°C bis +40°C, für spezielle Einsätze können 
�Z�L�U���D�X�F�K���6�W�U�D�K�O�H�U���I�•�U���H�L�Q�H���8�P�J�H�E�X�Q�J�V�W�H�P�S�H�U�D-
tur bis +60°C liefern.
Die speziell entwickelte Bauform der LED führt 
die Wärme effektiv von dem Chip ab und er-
möglicht so eine höhere Lichtausbeute, ohne die 
Lebensdauer zu verringern.  Auch der  Licht-
stromabfall ist hierdurch sehr gering, so das 
Lichtplanungen mit einem Wartungsfaktor von 
0,9 bis  0,95 gerechnet werden.

Farbwiedergabe / Künstliches Licht
Aufgrund von zu hohen blau oder grün Antei-
len wird LED Licht von vielen Betrachtern oft 
als zu „künstlich“ empfunden. Objekte werden 
in solchen Fällen nicht in ihrer naturgetreuen 
Farbe wiedergegeben. 
Gefertigt wird in den gewohnten Farbtempera-
turen 

 -warmweiß 2.700-3.900 Kelvin (830)
 -neutralweiß 4.000-5.000 Kelvin (840)
 -tageslichtweiß 5.000-6.500 Kelvin (850)

Maximale Temperaturen am Beispiel eines 70W Fluters

Rücken +40°C Front +28°C LED-Kern + 65°C

Gehäuse IP65:
Zum Schutz der Halbleitertechnik vor Feuch-
tigkeit und Staub, aber auch für den breiten 
Einsatzbereich entsprechen alle Produkte der 
Schutzklasse IP65 im Aluminiumgehäuse.
Für die Front wird eine 5mm Sicherheitsglas-
�V�F�K�H�L�E�H���P�L�W���Q�L�H�G�U�L�J�H�P�����5�H�Á�H�N�W�L�R�Q�V�J�U�D�G���X�Q�G��
hoher Lichübertragungsrate verwendet.

Anschluss / Spannungen 230V und 24-48V AC
Die einzelnen Leuchtentypen können direkt mit 
�������9�����������9�����������9�$�&���E�H�W�U�L�H�E�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�����h�E�H�U��
die verwendeten Bauteile ist bei Netz- bzw. 
�6�S�D�Q�Q�X�Q�J�V�V�F�K�Z�D�Q�N�X�Q�J�H�Q���Y�R�Q�����������������9���D�X�I��
�:�X�Q�V�F�K�������������������9�����X�Q�G�������������9�$�&���N�R�Q�V�W�D�Q�W�H�U��
Betrieb sichergestellt.
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LED-Industriebeleuchtung

LED-Fluter 30 W , 50 W , 80 W

Produktbeschreibung:
�(�Q�H�U�J�L�H�H�I�À�]�L�H�Q�W�H���+�R�F�K�O�H�L�V�W�X�Q�J�V���/�(�'���)�O�X�W�O�L�F�K�W�V�W�U�D�K�O�H�U�����D�X�V�J�H�V�W�D�W�W�H�W���P�L�W���+�L�J�K���3�R�Z�H�U���/�(�'�V�����H�L�Q�H�P���U�R�E�X�V�W�H�Q�����Á�D-
chen Aluminiumgehäuse sowie einer Polykarbonat-Abdeckung. Er eignet sich durch die Schutzart IP65 für die 
�%�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J���L�P���,�Q�Q�H�Q�����X�Q�G���$�X�‰�H�Q�E�H�U�H�L�F�K��
�(�L�Q���H�I�À�]�L�H�Q�W�H�V���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�����H�L�Q�H���J�O�H�L�F�K�P�l�‰�L�J�H���J�H�U�L�F�K�W�H�W�H���$�X�V�O�H�X�F�K�W�X�Q�J�����H�L�Q�H���H�[�W�U�H�P���U�R�E�X�V�W�H���%�D�X-
�Z�H�L�V�H�����H�L�Q�H���P�L�W�W�O�H�U�H���/�H�E�H�Q�V�G�D�X�H�U���!�����������������6�W�X�Q�G�H�Q���E�H�L���Z�D�U�W�X�Q�J�V�I�U�H�L�H�P���%�H�W�U�L�H�E���X�Q�G���H�L�Q�H���+�H�U�V�W�H�O�O�H�U�J�D�U�D�Q�W�L�H���Y�R�Q������
Jahren zeichnen das Produkt aus. 

Produkteigenschaften:
Spannungsbereich 220 bis 240V (AC)
Power Faktor > 0.95
Schutzart: IP65 / Schutzklasse 1
CRI: Ra > 80
Farbkonsistenz in Stufen max. 3 SDCM
Abstrahlwinkel 120°x90°
Lebensdauer > 50.000 h
Schaltzyklen > 50.000
Temperaturbereich von -20 bis +40°C
Zündzeit in Sekunden < 1s
Energiee�zienzklasse A+
Hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit PC-Scheibe
Lieferbare Gehäusefarben schwarz/weiß/grau
Lieferbare Lichtfarben Warmweiß/Neutralweiß
Stoß-,schock- und vibrationsunemp�ndlich
Für Dauerbetrieb geeignet
Quecksilberfrei, kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
Halogenfrei gem. IEC 61249-2-21 und UV-beständig
5 Jahre Herstellergarantie

 30 W                  50 W     80 W 

Warmweiss
3000 K

Neutralweiss
4000 K

Warmweiss
3000 K

Neutralweiss
4000 K

Warmweiss
4000 K

Neutralweiss
5000 K

Art.-Nr. 28-555330101 28-555430101 28-555350101 28-555450101 28-555280101 28-555280201

Lumen 3300 lm 3500 lm 5800 lm 6000 lm 9000 lm

Gewicht 1,2 kg 1,7 kg 4,7 kg

Abs t rah l -
winkel

�������ƒ���[�������ƒ

Abm. ca. 180 x 168 x 40 mm 227 x 191 x 45 mm 341 x 298 x 87 mm

Verschiedene Zuleitungen und Längen auf Anfrage
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LED-Industriebeleuchtung 

LED-Fluter 42 V 60 W
Art.-Nr.: 28-555260.42

Produktbeschreibung:
�(�Q�H�U�J�L�H�H�I�À�]�L�H�Q�W�H�U���+�R�F�K�O�H�L�V�W�X�Q�J�V���/�(�'���)�O�X�W�O�L�F�K�W�V�W�U�D�K�O�H�U�����D�X�V�J�H�V�W�D�W�W�H�W���P�L�W���+�L�J�K���3�R�Z�H�U���/�(�'�V�����H�L�Q�H�P���U�R�E�X�V�W�H�Q����
�Á�D�F�K�H�Q���$�O�X�P�L�Q�L�X�P�J�H�K�l�X�V�H���V�R�Z�L�H���H�L�Q�H�U���3�R�O�\�N�D�U�E�R�Q�D�W���$�E�G�H�F�N�X�Q�J�����(�U���H�L�J�Q�H�W���V�L�F�K���G�X�U�F�K���G�L�H��
�6�F�K�X�W�]�D�U�W���,�3�������I�•�U���G�L�H���%�H�O�H�X�F�K�W�X�Q�J���L�P���,�Q�Q�H�Q�����X�Q�G���$�X�‰�H�Q�E�H�U�H�L�F�K��
�(�L�Q���H�I�À�]�L�H�Q�W�H�V���7�H�P�S�H�U�D�W�X�U�P�D�Q�D�J�H�P�H�Q�W�����H�L�Q�H���J�O�H�L�F�K�P�l�‰�L�J�H���J�H�U�L�F�K�W�H�W�H���$�X�V�O�H�X�F�K�W�X�Q�J�����H�L�Q�H���H�[�W�U�H�P��
�U�R�E�X�V�W�H���%�D�X�Z�H�L�V�H�����H�L�Q�H���P�L�W�W�O�H�U�H���/�H�E�H�Q�V�G�D�X�H�U���!�����������������6�W�X�Q�G�H�Q���E�H�L���Z�D�U�W�X�Q�J�V�I�U�H�L�H�P���%�H�W�U�L�H�E���X�Q�G���H�L�Q�H��
Herstellergarantie von 5 Jahren zeichnen das Produkt aus. 

Produkteigenschaften:
Betriebsspannung 42 V (AC)
Leistungsaufnahme: ca. 60 W
Lumen e�. ca. 7500
Schutzart: IP65 / Schutzklasse 1
CRI: Ra > 80
Farbkonsistenz in Stufen max. 3 SDCM
Abstrahlwinkel 120°x90°
Lebensdauer > 50.000 h
Schaltzyklen > 50.000
Temperaturbereich von -20 bis +40°C
Zündzeit in Sekunden < 1s
Energiee�zienzklasse A+
Hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit PC-Scheibe
Lieferbare Gehäusefarben schwarz/weiß/grau
Lieferbare Lichtfarben Warmweiß/Neutralweiß
Stoß-,schock- und vibrationsunemp�ndlich
Für Dauerbetrieb geeignet
Quecksilberfrei, kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
Halogenfrei gem. IEC 61249-2-21 und UV-beständig
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LED-Industriebeleuchtung

Art.-Nr. Licht-
strom

Anschluss Systemleistung
Spannung

�6�F�K�X�W�]�D�U�W��
Schutzklasse

Farbtemperatur 
Lichtfarbe

972-OBL0050S5 5.394lm ���P���+�����5�1���)�����������[���������ò���P�L�W��
Schukostecker

42W 
���������������9��
�$�&���'�&

IP 65
SKL1

5.500 Kelvin
�W�D�J�H�V�O�L�F�K�W�Z�H�L�‰

972-OBL0050S5K 5.394lm ohne Zuleitung
�9�H�U�V�F�K�U�D�X�E�X�Q�J���0����

42W 
���������������9��
�$�&���'�&

IP 65
SKL1

5.500 Kelvin
�W�D�J�H�V�O�L�F�K�W�Z�H�L�‰

LED-Strahler für Objektbeleuchtung OBL in 230V AC/DC 50W

Anwendung
�‡���]�X�U���$�X�V�O�H�X�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q���+�D�O�O�H�Q��
�������Á�l�F�K�H�Q�����3�D�U�N�S�O�l�W�]�H�Q���X�Q�G���%�H�W�U�L�H�E�V��
   gelände. Auch geeigent zur Be-
�������O�H�X�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q���:�H�U�E�H�Á�l�F�K�H�Q���X�Q�G
   Firmen-Logos.
�‡���J�H�U�L�Q�J�H Wärmeentwicklung, damit
    eine  Alternative zu Halogenstrah-
    lern. 
�‡���U�R�E�X�V�W�����V�W�R�‰�����X�Q�G���Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�V�X�Q��
���������H�P�S�À�Q�G�O�L�F�K��

Material:  �$�O�X�P�L�Q�L�X�P�U�H�Á�H�N�W�R�U�����$�O�X�P�L�Q�L-
�X�P�J�H�K�l�X�V�H���P�L�W���0�H�W�D�O�O�E�•�J�H�O�����6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V-
glas klar.

Maße:���%���+���7��� �����������������������������P�P
Gewicht:       5 kg 
opt. Temperatur:  -30°C bis +45°C
Leuchtmittel:       Philips-Lumileds Rebel
LED Modul:    �'�U�����)�L�V�F�K�H�U���-�X�%�H 
�����������������������������������������������������������������P�L�W���8�9���6�F�K�X�W�]
Spannung:     �������9���$�&���'�&

Vorschaltgerät:     LED-Treiber

Betriebsstunden: ca. 50.000h
Farbwiedergabe: ���!����������
                 Klasse 1b
Abstrahlwinkel: 120°

Zulassung: CE-Zeichen, ISO 9001, 
                     ISO14000, EN 60598 DIN/DE
Anwendungsbereich: D
Garantie: 2 Jahre

�Z�H�L�W�H�U�H���9�D�U�L�D�Q�W�H�Q���D�X�I���$�Q�I�U�D�J�H���Z�L�H���]���%�����G�L�H���U�•�W�W�H�O�I�H�V�W�H�����%�H�U�J�E�D�X�D�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�����X�Q�G���6�R�Q�G�H�U�V�S�D�Q�Q�X�Q�J�H�Q
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LED-Industriebeleuchtung 

Art.-Nr. Licht-
strom

Anschluss Systemleistung
Spannung

�6�F�K�X�W�]�D�U�W��
Schutzklasse

Farbtemperatur 
Lichtfarbe

972-OBL00100S 10.814 lm ���P���+�����5�1���)�����������[���������ò���P�L�W��
Schukostecker

84 W 
���������������9��
�$�&���'�&

IP 65
SKL1 

4.000 Kelvin
�Q�H�X�W�U�D�O�Z�H�L�‰

972-OBL00100SK 10.814 lm ohne Zuleitung
�9�H�U�V�F�K�U�D�X�E�X�Q�J���0����

84 W 
���������������9��
�$�&���'�&

IP 65
SKL1

4.000 Kelvin
�Q�H�X�W�U�D�O�Z�H�L�‰

LED-Strahler für Objektbeleuchtung OBL in 230V AC/DC 100W

Material:  �$�O�X�P�L�Q�L�X�P�U�H�Á�H�N�W�R�U�����$�O�X�P�L�Q�L-
�X�P�J�H�K�l�X�V�H���P�L�W���0�H�W�D�O�O�E�•�J�H�O�����6�L�F�K�H�U�K�H�L�W�V-
glas klar.

Maße:���%���+���7��� �����������������������������P�P
Gewicht:       7 kg 
opt. Temperatur:  -30°C bis +45°C
Leuchtmittel:       Philips-Lumileds Rebel
LED Modul:    �'�U�����)�L�V�F�K�H�U���-�X�%�H 
�����������������������������������������������������������������P�L�W���8�9���6�F�K�X�W�]��
Spannung:     �������9���$�&���'�&��

Vorschaltgerät:     LED-Treiber

Betriebsstunden: ca. 50.000h
Farbwiedergabe: ���!����������
                 Klasse 1b
Abstrahlwinkel: 120°

Zulassung: CE-Zeichen, ISO 9001, 
                     ISO14000, EN 60598 DIN/DE
Anwendungsbereich: D
Garantie: 2 Jahre

Anwendung
�‡���]�X�U���$�X�V�O�H�X�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q���+�D�O�O�H�Q��
�������Á�l�F�K�H�Q�����3�D�U�N�S�O�l�W�]�H�Q���X�Q�G���%�H�W�U�L�H�E�V��
   gelände. Auch geeigent zur Be-
�������O�H�X�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q���:�H�U�E�H�Á�l�F�K�H�Q���X�Q�G
   Firmen-Logos.
�‡���J�H�U�L�Q�J�H Wärmeentwicklung, damit
    eine  Alternative zu Halogenstrah-
    lern. 
�‡���U�R�E�X�V�W�����V�W�R�‰�����X�Q�G���Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�V�X�Q��
�������H�P�S�À�Q�G�O�L�F�K��

�Z�H�L�W�H�U�H���9�D�U�L�D�Q�W�H�Q���D�X�I���$�Q�I�U�D�J�H���Z�L�H���]���%�����G�L�H���U�•�W�W�H�O�I�H�V�W�H�����%�H�U�J�E�D�X�D�X�V�I�•�K�U�X�Q�J�����X�Q�G���6�R�Q�G�H�U�V�S�D�Q�Q�X�Q�J�H�Q
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LED-Industriebeleuchtung
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LED-Industriebeleuchtung 
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LED-Industriebeleuchtung
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LED-Industriebeleuchtung 
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LED-Industriebeleuchtung
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LED-Industriebeleuchtung 
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LED-Industriebeleuchtung
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LED-Industriebeleuchtung 
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LED-Industriebeleuchtung
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LED-Industriebeleuchtung 
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LED-Industriebeleuchtung
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LED-Industriebeleuchtung 
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LED-Industriebeleuchtung

Art.-Nr. Lichtstrom
���/�X�P�H�Q��

�$�E�V�W�U�D�K�O�Z�L�Q�N�H�O��
Lichtfarbe

Systemleistung
Spannung

Lichtpunkthöhe

972-
HL100.4000.120

12.000lm �������ƒ��
4000K

100W
���������������9���$�&���'�&

bis 8m

972-
HL160.4000.120

20.000lm �������ƒ��
4000K

160W
���������������9���$�&���'�&

bis 10m

972-
HL200.4000.120

25.000lm �������ƒ��
4000K

200W
���������������9���$�&���'�&

bis 12m

972-
HL230.4000.120

30.000lm �������ƒ��
4000K

230W
���������������9���$�&���'�&

bis 16m

972-HL.WDB �0�R�Q�W�D�J�H�E�•�J�H�O���I�•�U���7�\�S���Å�0�H�G�L�´

LED-Hallenleuchte HL 100W bis 230W

Anwendung
�‡���$�X�V�O�H�X�F�K�W�X�Q�J���Y�R�Q���J�U�R�‰�H�Q���)�O�l�F�K�H�Q�����$�U�E�H�L�W�V��
    bereichen und  Hallen bis zu Höhen von 
    bis zu 25m
�‡���J�H�U�L�Q�J�H���:�l�U�P�H�H�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J
�‡���U�R�E�X�V�W�����V�W�R�‰�����X�Q�G���Y�L�E�U�D�W�L�R�Q�V�X�Q�H�P�S�I�L�Q�G�O�L�F�K

Gehäuse:    Aluminium Druckguss
Gehäusefarbe:  pulverbeschichtet, grau, 
                              RAL9004
Abdeckung:  Einscheibensicherheitsglas
Maße DxH:    Medi ���������[���������P�P
   
Gewicht:      von ca. 3,8kg - 7kg
optimale Temperatur: - 30°C bis +50°C
LED-Modul: �� �� �'�U�����)�L�V�F�K�H�U���-�X�%�H
Schutzklasse:  1
Schutzart:   IP 65                       

Betriebsstunden:  ca. 60.000h
Farbwiedergabe: ���� �5�$���!��������
Abstrahlwinkel Medi:  ���������������ƒ�������������ƒ
Lichtfarbe:   4000K 
�� �� �� ���R�S�W�L�R�Q�D�O���D�X�F�K���L�Q�����������.����

Montageart: ���������� �� �3�H�Q�G�H�O�P�R�Q�W�D�J�H��
   Wandmontage  
Zulassung:   CE-Zeichen, ISO14000, 
                       EN 60598 DIN/VDE
Anwendungsbereich:  D
Anschluss:    0,3m offene Zuleitung 
�� �� �� �����[�����P�P�ò
Sonderausführung: ���� �'�L�P�P�E�D�U�����������9
Garantie: 5 Jahre

HL 200  Medi

optionales Zubehör für Typ Medi:
�‡���S�U�L�V�P�D�W�L�V�F�K�H���6�F�K�H�L�E�H���I�•�U���H�L�Q�H�Q���$�E�V�W�U�D�K�O��
    winkel von 90° Klemmaufsatz 
���������D�X�F�K���]�X�U���Q�D�F�K�W�U�l�J�O�L�F�K�H�Q���0�R�Q�W�D�J�H���L�Q�N�O�����0�R�Q�W�D�J�H����
���������X�Q�G���6�L�F�K�H�U�X�Q�J�V�P�D�W�H�U�L�D�O���O�L�H�I�H�U�E�D�U��
�‡���5�H�I�O�H�N�W�R�U���V�F�K�Z�D�U�]���I�•�U���H�L�Q�H�Q���$�E�V�W�U�D�K�O�Z�L�Q�N�H�O���Y�R�Q�������ƒ
�‡���0�R�Q�W�D�J�H�E�•�J�H�O���V�F�K�Z�D�U�]

�‡��Alternativ: �9�R�U�K�D�Q�G�H�Q�H���6�F�K�H�L�E�H���V�D�W�L�Q�L�H�U�W����
                         Abstrahlwinkel 120°

Lichtverteilung:

prismatische Scheibe
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LED Hochtemperaturstrahler
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