
Das Türsystem Schüco AD UP 90.SI ist die höchstwärmeisolierte Ausführungs­
variante der Plattform Schüco AD UP. Das Türsystem erreicht exzellente Wärme­
dämmwerte bis hin zum Passivhausstandard. Dazu überzeugen die komfort-  
und designorientierten Türlösungen mit hervorragenden Leistungseigenschaften 
bezüglich Dichtheit, Einbruchhemmung, Bedienkraft und Dauerfunktion.
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1. �Passivhauszertifiziert – das höchstwärmegedämmte Türsystem liegt mit seinen  
geprüften Ud-Werten von 0,68 W/(m²K) weit unter dem geforderten KfW-Wert  
von 1,2 W/(m²K).

2. �Zuverlässig, robust, energieeffizient – durch die spezielle Konstruktion mit hohem 
Aluminiumanteil, innovativem Mitteldichtungskonzept und zwei Isolierzonen  
kombiniert das Schüco Türsystem hohe Stabilität mit exzellenter Wärmedämmung.

3. �Zertifizierte Sicherheit – das System ist nach den Prüfverfahren der DIN EN 1627 
zertifiziert und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der Widerstandsklasse RC 2.

Neben der höchstwärmeisolierten Ausführungsvariante Schüco AD UP 90.SI 
ist das Türsystem auch als AD UP 75 und AD UP 75 BL (Basic Line) erhältlich. 
Beide kombinieren hervorragende Dämmeigenschaften mit hoher Stabilität.

	 Max. Höhe� 2.500 mm

		

	 Max. Breite � 1.400 mm

			 

	 Max. Flügelgewicht� 160 kg

	 Wärmedämmung� Ud-Wert 0,68 W/(m²K)

	

	 Luftdurchlässigkeit � Klasse 4

		

	 Schlagregendichtheit � Klasse 5A

			 

	 Windlastwiderstand� Klasse C3/B3

	 Einbruchhemmung� bis RC 2

	 Smart Home

	 Design Edition Griffmulde

	 Verriegelungsoptionen 

	 Bedienkomfort (Servo-A-Öffner)
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Live erleben Besuchen Sie einen Schüco Showroom in  
Ihrer Nähe: www.schueco.de/showrooms
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