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MSZ-HJ

La tecnologia mas avanzada al alcance de todos

La serie MSZ-HJ de Mitsubishi Electric te ofrece la mejor relacion calidad precio porque dispone de todas las ven-
tajas y prestaciones de la tecnologia mas avanzada del mercado a un precio muy asequible.

Caracteristicas principales

Unidades compactas con un diseno A

moderno y elegante

La serie MSZ-HJ, tiene un disefo de panel

plano y elegante que consigue que la habi-

tacion tenga una apariencia agradable. 290 mm
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En habitaciones con temperaturas constantes, el funcionamiento se mantiene estable para conservar la temperatura interior y
conseguir un ambiente mas coémodo y confortable.

Ahorro energético

La combinacion de la mas avanzada tecnologia Inverter con las Ultimas tecnologias electrénicas y los
mejores materiales, permite mejorar el rendimiento, y reducir el consumo, tanto en modo calefaccion
como en refrigeracion.

Confort
ECONO COOL es un modo inteligente de control de la temperatura, ajusta la cantidad de aire dirigida al cuerpo basandose en
la temperatura de salida de aire, permitiendo una mejora de un 20% de la eficiencia energética.

activado

Modo ECONO COOL Modo Convencional

Temperatura de distribucion Temperatura en la superficie del cuerpo
14 16 18 20 22 24 26 28 °C 23 25 27 29 31°C

Lama horizontal oscilante
Puedes programar el grado de inclinacion horizontal de la lama para asegurar una éptima distribucion del aire en la habitacion.



Tecnologia Replace
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La serie MSZ-HJ es compatible con la tecnologia REPLACE, exclusiva de Mitsubishi Electric, que l‘ec““‘“g‘a
permite reemplazar un equipo de aire acondicionado antiguo, sea de la marca que sea, por otro de E
ultima generacion reutilizando las conexiones de la instalacion existente. “‘?‘-

Instalaciéon mas facil y Minimo tiempo Respetar el medio ambiente
rapida de instalacion evitando la generacion
de residuos

C O ntrO I a d 0 r re m oto Seccion de transmision de senales.

Distancia de la sefal: Aprox. 6 m
Cuando se recibe la sefial, la unidad interior emite un sonido.

Seleccion de pantalla
de accionamiento

Botén ON/OFF
(activacion/desactivacion
de funcionamiento) Botén de modo inteligente.
(ECONO COOL)
Botones de temperatura
Botén de control de velocidad

Boton de seleccion del ventilador.

del modo de funcionamiento
Botén de control de las lamas
Botén de seleccion del modo TIMER

(TEMPORIZADOR) Boton de ajuste TIME

(HORA)

Boton de reinicializacion

(RESET)

Consejos de Instalacion

La unidad exterior debe instalarse por lo menos
a 3 m de las antenas para equipos de television,
radio, etc. En zonas de mala recepcion, si el fun-
cionamiento del aire acondicionado interfiere en
la recepcion de emisoras de radio o de television,
aumenta la separacion entre la unidad exterior y la
antena del aparato afectado.

Para evitar los efectos de una
l&mpara fluorescente, mantén-
gase lo mas alejado posible. ‘ ‘

Mantén un espacio suficiente
para evitar distorsiones en ima-

imo ! genes o sonido.
1S mas mas
N
A e
. Sitio seco
=1 y bien ventilado
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Teléfono inalambrico

o portatil Radio Television

max. 20m totales de instalacion



ECIFICACIONES TECNICA

MSZ-HJ25/35/50VA
MUZ-HJ25/35/50VA

MODELO MSZ-HJ25VA MSZ-HJ35VA MSZ-HJ50VA*

Unidad interior MSZ-HJ25VA MSZ-HJ35VA MSZ-HJ50VA
Unidad exterior MUZ-HJ25VA MUZ-HJ35VA MUZ-HJ50VA
Capacidad Nominal/Méx. kW 25/3 3,15/3,5 5,0/5,0

;§ Consumo Nominal KW 0,73 1,040 2,050

.é EER (Rango) - - -

E SEER (Rango)* 51 (A) 5,1 (A) 6,0 (A+)
Nivel sonoro U. int. Min/Max. dB 22 - 43 22 - 45 28 - 45
Capacidad Nominal/Méx. kW 3,15/3,5 3,6/4,1 54/6,5

S Consumo Nominal kW 0,870 0,995 1,480

,g COP (Rango) - - -

((J_“ SCOP (Rango)* 3,8 (A) 3,8 (A) 4,2 (A+)
Nivel sonoro U. int. Min/Max. dB 23 -43 23 -44 27 - 47

” Diam. tuberias liquido/gas mm 6,35/9,52 6,35/ 9,52 6,35/12,7

_§ Long. Méx. tuberia vert/total m 12/20 12/20 12/20

é U. interior alto x ancho x fondo  mm 290 x 799 x 232 290 x 799 x 232 290 x 799 x 232

° U. exterior alto x ancho x fondo mm 538 x 699 x 249 538 x 699 x 249 550 x 800 x 285

*SCOP Para zona climatica intermedia segun directiva ErP 206/2012.
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ECO Changes es la declaracion medioambiental de Mitsubishi Electric, y
expresa la posicion del Grupo sobre la gestion medioambiental. A través de una

amplia gama de negocios, Mitsubishi Electric contribuye a la consecucién de
. for a greener tomorrow una sociedad sostenible.
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Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal en Espaia

Crta. de Rubi, 76-80 Apdo. 420

E-08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona)
Tel. 902 400 744
www.mitsubishielectric.es
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